
ACCESSOIRES 
Achterwand Spiegel 56-600
Art. nummer	 204509

EAN-code 	 5011139204509	

Achterwand Spiegel 68-400
Art. nummer	 205421

EAN-code 	 5011139205421	

ACCESSOIRES 
Achterwand Steen 56-600
Art. nummer	 204493

EAN-code 	 5011139204493	

Engine

Ga voor een kwalitatief hoogwaardige haard in een muur of omlijsting. 

Waar jij het wilt en op jouw manier. Het kan met een Dimplex Engine, het 

toonaangevende merk voor elektrische haarden. Klaar voor installatie 

waar jij dat wilt en voor afstemming op je persoonlijke smaak. Met het 

ongeëvenaarde Dimplex Optimyst® vlameffect plus het comfort van een 

thermostaatverwarming en een timer om je te verwelkomen met een knusse 

sfeer. 24/7 en wanneer jij dat wilt.

• Inbouwhaard met een moderne en elegante uitstraling

• Eenvoudig te vullen waterreservoir voor ongeveer 8-10 uur gebruik

• �24/7 timer zorgt voor veel flexibiliteit - elke dag van de week kan apart worden 

ingesteld

• �Geniet van de sfeer van de vlammen met of zonder de verwarming voor 

heerlijk comfort, het hele jaar door

Optimyst® | 230V/50Hz | 2000 Watt

Engine 56-600

Engine 68-400



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

Engine

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 
aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

Engine 56-600 Engine 68-400

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Optimyst® Optimyst®

Artikelnummer 211835 210258

EAN-code 5011139211835 5011139210258

Model Ingebouwde unit Ingebouwde unit

Zicht op het vuur 1-zijdig 1-zijdig

Kleur Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset Houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 56 x 40 cm 41 x 50 cm

Buitenmaten BxHxD 65 x 70 x 25,5 cm 49 x 82,5 x 25,5 cm

Functies

Warmteafgifte Ja Ja

Thermostaat Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee Ja, vlameffect aan / uit Ja, vlameffect aan / uit

Lampmodule Halogeen Halogeen

Geluidsmodule Nee Nee

Instellingen kleureffecten Nee Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W 1000W 1000W

Warmte-instelling 2 in W 2000W 2000W

Alleen vlamwerking 200W 200W

Max. verbruik 2000W 2000W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 19,5 18

Kabellengte 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaarFig. 4 Fig. 4a

Fig. 2 Fig. 3
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MODEL ‘H’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’

ENG56-400 700mm 490mm 413mm 395mm

ENG68-400 823mm 490mm 413mm 517mm

ENG56-600 700mm 646mm 569mm 395mm
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