
SP16

De SP16 muurhaard is bijna een meter breed en dat is genoeg om indruk te 

maken. Met vlammen die omhoog komen boven een bijzonder realistisch 

gloeiend vuurbed met een zwarte omlijsting. Daarnaast is de haard voorzien 

van een knusse en efficiënte elektrische verwarming en een handige 

afstandsbediening. Een fantastische muurhaard die je eigenlijk op elke muur 

kunt plaatsen.

• Slank eigentijds design met een zwarte afwerking

• Dat is nog eens een designstatement voor bij je thuis

•  Geschikt voor hangende montage - ook geschikt voor inbouw van het 

onderstel

• Effect gloeiende houtblokken voor brandende of pulserende blokken

Optiflame® | 230V/50Hz | 2000 Watt



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

SP16

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of 
aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op 
de informatie in deze publicatie.

SP16

Algemene specificaties

Vuursysteem Optiflame®

Artikelnummer 209863

EAN-code 5011139209863

Model Wandhaard

Zicht op het vuur 1-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed Houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) 95 x 38 cm

Buitenmaten BxHxD 120 x 52,5 x 18,2 cm

Functies

Warmteafgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de haard 
mogelijk ja / nee Ja, alleen vlam en effecten

Lampmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instellingen kleureffecten Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W 1000W

Warmte-instelling 2 in W 2000W

Alleen vlamwerking 13W

Max. verbruik 2000W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 35

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar
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