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EN : This product is only suitable for well insulated rooms or occasional use. DE : Dieses Produkt ist nur fir gut isolierte Bereiche oder gelegentli-
che Verwendung geeignet. FR : Ce produit convient uniquement a des endroits bien isolés ou pour un usage occasionnel. IT : Questo prodotto &
adatto solo per spazi ben isolati o per uso occasionale. ES : Este producto sélo es adecuado para espacios bien aislados o un uso ocasional. NL:
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geisoleerde ruimten of voor sporadisch gebruik. PL : Produkt ten jest odpowiedni wytgcznie do dobrze
odizolowanych miejsc lub do okazjonalnego uzytku. NO : Dette produktet egner seg kun for godt isolerte rom eller sporadisk bruk. RO : Acest
produs este adecvat exclusiv spatiilor bine ventilate sau utilizarii ocazionale. CZ : Tento vyrobek je vhodny pouze do dobfe izolovanych prostor
nebo k pfilezitostnému pouziti. DK : Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug. PT : Este produto somente é adequado
para espagos bem isolados ou uso ocasional. SE : Denna produkt ar endast avsedd for valisolerade utrymmen eller tillfallig anvandning. Fl: Tama
tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen kayttéén. SK : Tento vyrobok je vhodny len pre dobre izolované priestory alebo
na obc&asné pouzitie. Sl : Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali za ob&asno uporabo. HR : Ovaj proizvod je pogodan samo za
dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu. HU : Ez a termék csak jol szigetelt terekhez vagy eseti hasznalatra alkalmas.

This product complies with all the required Product Safety, Electromagnetic Compatibility and Environmental Standards. This product
is fully compliant with the LVD, EMC, RoHS and Eco Design Directives.
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XDimplex 3-Step D
IMPORTANT: THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of
fire, electrical shock and injury to persons, including the following:

If the appliance is damaged, check with the supplier before installation and operation.

Do not use outdoors.

Do not use in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.

Do not locate the appliance immediately below a fixed socket outlet or connection box.

This appliance can be used by children aged form 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by Children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged
from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been
placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understanding the hazards involved.
Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance
or perform user maintenance.

Do not use this appliance in series with a thermal control, a program controller, a timer or any other
device that switches on the heat automatically, since a fire risk exists when the appliance is acci-
dentally covered or displaced.

This appliance is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this ap-
pliance in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their
own, unless constant supervision is provided.

Ensure that furniture, curtains or other combustible material are positioned no closer than 1 metre
from the appliance.

In the event of a fault unplug the appliance.

Unplug the appliance when not required for long periods.

Although this appliance complies with safety standards, we do not recommend its use on deep pile
carpets or on long hair type of rugs.

The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or service agent or a similarly
qualified person in order to avoid a hazard.

Keep the supply cord away from the front of the appliance.

Warning: In order to avoid overheating, do not cover the appliance. Do not place material or gar-
ments on the appliance, or obstruct the air circulation around the appliance, for instance by curtains
or furniture, as this could cause overheating and a fire risk.

Warning: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance
must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit
that is regularly switched on and off by the utility.

CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention
has to be given where children and vulnerable people are present.



General Information

Unpack the heater carefully and retain the packaging for possible future use, in the event of moving or returning
the fire to your supplier. The Remote Control, batteries and lamps are packed separately in the carton.
The fire incorporates a flame effect, which can be used with or without heating, so that the comforting effect
may be enjoyed at any time of the year. Using the flame effect on its own only requires little electricity.

Before connecting the heater check that the supply voltage is the same as that stated on the heater.
Please note: Used in an environment where background noise is very low, it may be possible to hear a sound which is
related to the operation of the flame effect. This is normal and should not be a cause for concern.

Electrical connection.

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This heater must be used on an AC ~ supply only and the voltage marked on the heater must correspond to the supply
voltage.

Before switching on, please read the safety warnings and operating instructions.

PLEASE RETAIN THIS USER’S GUIDE FOR FUTURE REFERENCE

Do not put Opti-myst plastic components into a dishwasher.

Only slide out the drawer when the water tank needs to be filled or a lamp needs to be changed otherwise you
will inadvertently alter the water level and the flame effect operation.

Only use tap water in this appliance with a maximum hardness of 10 dH.

Always ensure that the appliance is sitting on a level floor.

If you intend not using the appliance for longer than a week, drain the water from sump and water tank and dry
the sump.

Once installed, never move this appliance or lay on its back, without draining the water from sump and water
tank.

The water tank, sump, sump lid, tank cap and air filters must be cleaned once every week, particularly in hard
water areas.

The appliance should never be operated if the lamps are not working.

The lamps should be regularly inspected as described under ‘Maintenance’ and ‘Changing Lamps’.

Technical Information
Model No: 3 Step E

Heat Output 230V 240V

Nominal Heat Output Pon 0.9 1.0 kW
Minimum Heat Output P 0.9 1.0 kW
Maximum Continuous Heat Output P o 0.9 1.0 kW
Auxiliary Electricity Consumption

In Standby Mode Prom 0.87 0.93 W

electronic room temperature control plus week timer

Installation Instructions

The 3-Step can be changed to suit 3 styles, the Tripple (3 side glass), the Duet (2side glass) and the Relax (front glass
only).The product comes already comes as a Relax. To change between models fix the suction cups to the front glass
and lift the glass upwards and then down and away from the product see fig 3a. Remove the rubber cord on the inside of
the side glass at the bottom and top. Slide the side metal plate and side glass out together see fig 3b. Seperate the side
glass and slide it back into place. Use the larger rubber cord to fix the side glass in place found in the instruction pack.
Replace the front glass by repeating the steps above in reverse. Use the suction cups to adjust the side glass so that
you have a both the front and side glass fitting correctly. Ensure that there is a gap of 300mm between the top of the fire
and the underside of any shelf. Wall Mounting: Build a platform for the unit to stand on. Using the dimensions in Fig1
mount the wall brace supplier level and in a desired position on to the wall by using 4 appropriate fixings for your wall.
With two persons hold the fire by the sides and gently manoeuvre into position and suspend the fire from the wall brace.
Under the appliance there are four adjustable supports provided for levelling, where the base of the fireplace opening is
raised above the level of the platform. When building a front fascia ensure that there is an opening at the front for air to
get into the product, see Fig21. This is essencial for the flame effect.Also ensure that there is venting at the top of the
product, this is essencial for the heater to function correctly, see Fig20.

Before installing this appliance, we recommend that;

1. Choose which style of 3-step you require and make the required adjustment to the appliance

2. You have your chimney cleaned by a competent chimney sweep.

3. You block off the chimney flue.

This procedure is important for the efficient operation of thezheating unit and will also reduce heat loss up the chimney.



Installation.
Ensure that all packing items are removed (read any warning labels carefully).
Retain all packing for possible future use, in the event of moving or returning the appliance to your supplier.

You are now ready to install the electric fire. Make sure the unit is switched OFF.

Using the correct fixings for your wall fix the wall bracket to the wall. Plug the fire into a 13amp/240 volt outlet. Ensure
that the supply cable exits at the front of the fire, at the right or left hand corner to suit your supply socket location and
is not trapped under the fire such that it might cause it to be damaged.

Before using the manual controls firstly fill the water tank (See ‘Maintenance’, ‘Filling the water tank’).

Operating the Fire

WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE OPERATING INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURY AND/OR DAMAGE.

Manual Controls

The Opti-myst Manual controls are located on the base of the appliance.

(See Fig.2 for Manual Control lay out)

Switch ‘A’:- Controls the electricity supply to the Fire.

Note: This switch Elst be in the ‘ON’ ( | ) position for the Fire to operate with or without heat when activated.

Switch ‘B’:- Press @ once to turn on the flame effect. This will be indicated by an audible “beep”. Although the main lights
operate immediately it will take a further 45 seconds before the flame effect starts.

Press & to put fire into standby mode. This will be indicated by one “beep’.

Remote Control
The remote control is packed with 2 AA batteries in a bag. Lift off the battery cover on the back of the remote control and
insert the batteries taking note of the polarity.

The remote control has already been paired to your product during factory assembly. In the unlikely event that the re-
mote control disconnects from the product, or you obtain a spare remote control, you will need to complete the pairing
process:

1. With the product plugged in press switch A to the ON (l) position. You should hear an audible beep

2 Press and hold ‘Button 6’ until PAIR appears on the display

3. Bring the remote control close to the product where the receiver is °<g See Fig 3C

4. The product will start to beep and blink

5 Press ‘Button 6’ to complete the pairing process. The product will go into standby mode.

Switching on the appliance

Press and hold the ENTER button for 3 seconds to activate the remote control. FIRE will be displayed and ON will be
blinking. Press ENTER to swtich on the appliance. To turn off the appliance press MENU so that FIRE is blinking, press
ENTER twice.

Adjust the Flame Setting

With the remote control activated press once. FIRE will be blinking on the display. Press ENTER. The current flame
setting will be displayed F1-F6. Press the UP and DOWN buttons to adjust the setting. After you have selected your flame
setting press BACK twice to exit the menu and return to the home screen.

Switching on the Heat

With the remote control activated press MENU once. FIRE will be blinking on the display. Press ADV once, HEAT will be
blinking. Press ENTER. The current heat setting will be displayed OFF LO HI. Press the UP and DOWN buttons to adjust
the setting. After you have selected your flame setting press ENTER

Setting the Thermostat
The temperature shown on the display is the room temperature set point. This is the temperature that the heater will
maintain during the heating periods. If the room temperature is above this temperature then the heater will not operate.
The heater leaves the factory with this temperature set at 15°C which represents a typical comfortable room temperature.
If you require a different room temperature then press either up or down on the home screen until the display shows the
temperature you require.

Thermal Safety Cut-out

A thermal safety cut-out is incorporated in the fan heater to prevent damage due to overheating. This can happen if
the heat outlet was restricted in any way. If the cut-out operates, unplug the heater from the socket outlet and allow
approximately 10 minutes before reconnecting. Before switching the heater back on remove any obstruction that may be
restricting the heat outlet, then continue normal operation.



CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be
supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a switch that is regularly switched on and
off by the utility.

Setting the Date and Time
To set the date and time on the heater;

1. Press the Menu button

2. Press * button 4 times

3. Press Enter when the Date & Time icon is blinking

4. Press Enter to set Time

5. Press v and * to set the Hour, press Enter

6. Press v and ” to set the Minutes, press Enter to confirm the time

7. Pressvand ” to set the Day, press Enter

8. Press v and * to set the Month, press Enter

9. Press v and  to set the Year, press Enter to confirm the date
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Modes of Remote Operation

User Timer: Provides greatest flexibility to the user. Four times slots are available throughout the day and these can be
customised for each day of the week. See “How to adjust the timer modes” for instructions on adjusting these from the
factory default time periods & temperatures.

Manual Mode: This mode heats the room to the temperature you have set the remote control to.

Frost Protection: This mode will maintain a room temperature to 7°C. This mode should be used to provide protection
against frost as indicated by the frost icon.

Choosing and Setting a Mode
User Timer - To re-programme the factory default Timer Modes:
1. Press Menu Button
2. Press * once to the schedule Icon is blinking. Press Enter
3. Press * Twice then press Enter
*Days of the weeks are now displayed at the top of the screen*
Day 1 = Monday
Day 2 = Tuesday
Day 3 = Wednesday
Day 4 = Thursday
Day 5 = Friday
Day 6 = Saturday
Day 7 = Sunday
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Press Enter to Modify Day 1 or Press * to navigate to the desired day and Press Enter to Select
P1 will be displayed on screen

Press Enter to select P1, to navigate to P2, P3 or P4 press * and press Enter to select
ON will be highlighted, press Enter to set the on Time

Press v or A to adjust the on Hour time, press Enter to Confirm

Press v or * to adjust the on Minute time, press Enter to Confirm

Press v or A to adjust the Temperature setting, press Enter to Confirm

Press v or * to adjust the off Hour time, press Enter to Confirm
Press v or * to adjust the off Minute time, press Enter to Confirm

Press Enter to modify Programme P2, follow steps 5-12, Press * to skip to P3
Press Enter to modify Programme P3, follow steps 5-12, Press * to Skip to P4
Press Enter to modify Programme P4, follow steps 5-12

To copy newly programmed P1-P4 heating programmes to other days press the Enter button.

Copy will be displayed on screen

To copy to the next day in sequence, press * button. To deselect the next day in sequence press

Enter button.

The days of the week that are selected will be displayed at the top of the screen. The days that

have been deselected will not be visible (see Diagrams).

Press Enter to confirm, backlight will flash and return to home screen.
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Manual Mode - To choose a constant heat mode. This mode ignores the User Timer and maintains the displayed
temperature.

* Press Menu Button

* Press * twice to highlight the Hand icon

* Press Enter to Confirm

* Use v and * to adjust to the desired temperature

Frost protect - Frost protect mode maintains a room temperature of 7°C throughout a 24 hour period. This mode should
be used to provide protection against frost as indicated by the Frost icon.

* Press the Menu button

* Press * three times to highlight the snowflake icon

* Press Enter to confirm

* Press v or * to exit this mode and enter manual mode.
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Getting the Desired Flame Effect

1. Using the remote control press MENU, FIRE on the display will be flashing, press ENTER. The current setting
will be displayed. Press * or v to toggle between F1 and F6. F1 being the lowest setting and F6 being the highest
setting.

Generally the flames appear more realistic when the flame control is turned down.

Give the flame generator time to react to changes you may make.

The fire will use less water if the flame effect is set to a lower level.

Do not tilt or move the fire while there is water in the tank or sump.

Make sure that the fire is on a level floor.

SEOIPEREN

Customising the display

The maximum temperature set point on the product is 32°C You have the option to reduce this set point. You can also
change °C to °F

Press the Menu button.

Press the ADV button twice - SP will be blinking.

Press Enter to confirm.

Press v or * to choose between °C and °F.

Press Enter to confirm.

Press v or » to choose your maximum temperature set point.
Press Enter to confirm.

Press BACK three times to return to the home screen.
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Adaptive Start

The built-in electronics in this appliance hava a learning function with regards to how long it takes to heat up a
room. Having learnt how quickly it can heat up your room, the appliance is able to turn on at just the right time in
order to get the room up to a comfortable temperature when you want it. For example, if you get up at 7am, you
would normally have to guess when to turn the heating on in order for it to pre-heat the room in time. Depending on
how cold it is outside, this could mean the room is still cold when you have to get out of bed, or mean that its been
warm for half an hour before it needed to be. Adaptive Start means that if you select 21°C at 7am, the heater will
turn on exactly when it needs to in order to meet this target, running for shorter periods of time when the weather
is mild, and ensuring the room is nice and warm in the winter.

The Adaptive Start function will automatically activate when you use the Timer Mode.

Remote Control
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‘Menu’ Button

‘Back’ Button
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Maintenance

WARNING: ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE

Fitting Replacement lamps.

If a large amount of the smoke appears grey or colourless it may be that one or more lamps have failed.

You can check for lamp failure as follows.

Leaving the flame effect on, gently pull the drawer fully out by the tab. (See Fig. 3)

View the lamps from a distance in front of the fire and observe which lamp needs to be changed.

Put Switch ‘A’ in the ‘OFF’ position, and unplug the fire from the mains.

Leave the appliance for 20 minutes to allow the lamps to cool down before removing them.

Remove the water tank by lifting upwards and place in a sink.

Remove the sump as described in the Cleaning Section.

Remove the defective lamp, by gently lifting vertically and disengaging the pins from the lamp holder, (See Fig.4 and

5). Replace with an original, 12V, 45w, Gu5.3 base, 8° beam angle, coloured lamp. Purchase the lamps from your

supplier

8. Carefully insert the two pins of the new lamp into the two holes in the lamp holder. Push firmly in place. (See Fig. 4
and 5).

9. Replace the Sump and water tank and carefully close the drawer.

10.Switch on.

Nookrowh =

Filling the water tank.

When the water tank is empty, flame and smoke effect shuts off, and you will hear 2 audible ‘beeps’. Follow these steps
to refill:

Press Switch ‘A’ to (0) (See Fig. 2)

Gently pull out the drawer as far as possible by the tab. (See Fig. 3)

Remove the water tank by lifting upwards and outwards.

Place the water tank in sink and remove cap, Anti-clockwise to open. (See Fig. 6)

Fill tank with_tap water with a maximum hardness of 10 dH only. This is necessary to prolong the life of the flame
and smoke producing unit. In situations with a higher water hardness, the water should be filtered (for example with
a Maxtra filter). Do not use a decalcifier.

6. Screw the cap back on, do not overtighten.

7. Return the tank to the sump, with the tank cap facing down and the flat side of the tank facing outward.

8. Gently push the drawer back in as far as it will go.
9.
1
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Press Switch ‘A’ to ‘ON’ (') position (See Fig. 2)
0.Press Switch ‘B’ once to turn on flame effect. (See manual control section and Fig. 2)

Cleaning.

WARNING - ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING THE HEATER.

We recommend cleaning the following components once every week, particularly in hard water areas:-

Water Tank, Sump and Seal, Sump lid, Tank cap and seal, Air filter.

For general cleaning use a soft clean duster — never use abrasive cleaners. To remove any accumulation of dust or fluff
the soft brush attachment of a vacuum cleaner should occasionally be used to clean the outlet grille of the fan heater.

Water tank

1. Remove water tank, as described earlier, put into sink and empty water.

2. Using the supplied brush gently rub the inside surfaces of the cap paying particular attention to the rubber ring in the
outer groove and the centre rubber seal.

3. Put a small quantity of washing up liquid into the tank, refit the cap and shake well, rinse out until all traces of washing
up liquid are gone.

4. Refill with filtered tap water only, replace the cap, do not overtighten.

Sump

1. Press Switch ‘A’ to the ‘OFF’ (0) position

2. Gently pull the drawer out as far as possible. (See Fig. 3)

3. Remove the water tank by lifting upwards.

4. Disconnect the electrical connector, located on the left side of the sump, by first loosening the two retaining screws
and gently withdrawing the connector. (See Fig. 8)

5. Release the lower sump locking tabs by turning 90°, this allows the sump to be lifted completely from its location.
(See Fig. 9)

6. Gently lift up the sump assembly, taking care to keep level so as not to spill any water. Sit the assembly in the sink.
(See Fig. 10)

7. Release the two upper sump locking tabs by turning 90°, then lift off the sump lid. (See Fig. 11)

8. Carefully tilt, as shown, so that the liquid drains out of the sump. (See Fig. 12)
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9. Put a small amount of washing up liquid into the sump, and using the supplied brush, gently clean all surfaces
including the metal disc and the rubber seal located in the top grooved surface. Do not remove the rubber seals.
(See Fig. 13 and 14)

10.When cleaned, thoroughly rinse the sump with clean water.

11.Clean the outlet surface of the sump lid with the brush and flush out thoroughly with water. (See Fig. 15 & 16)

12.Reverse the above steps to reassemble.

Air filter.

Press Switch ‘A’ to the ‘OFF’ (0) position (See Fig. 2)

Gently pull the drawer out as far as possible. (See Fig. 3)

Remove the tank and place in a sink with the cap facing upwards.

Gently slide upwards the air filter plastic holder. (See Fig. 17)

Remove the filter combination from the plastic holder.

Gently rinse with water in the sink and dry with fabric towel before returning.
Replace the filter combination making sure that the course black filter is in contact with the plastic holder. (See
Fig. 18)

8. Replace the tank.

9. Close the drawer fully.

10.Press Switch ‘A’ to the ‘ON’ (1) position (See Fig. 2)

Additional Information

Recycling.
EFW electrical products sold within the European Community. At the end of the electrical products useful life it
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should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local
Authority or retailer for recycling advice in your country.

After Sales Service.

Your product is guaranteed for two years from the date of purchase. Within this period, we undertake to repair or
exchange this product free of charge (excluding lamps & subject to availability) provided it has been installed and
operated in accordance with these instructions. Your rights under this guarantee are additional to your statutory rights,
which in turn are not affected by this guarantee.



Troubleshooting

Symptom

Cause

Corrective Action

The flame effect will
not start.

Mains plug is not plugged in.

Switch Ais in the ‘ON’ ( 1) position, but
mode Switch B has not been pressed. (See
Fig. 2)

Low water level.

Low voltage connector not connected
properly. (See Fig. 8)

Check plug is connected to wall socket
correctly.

Press Switch B once for flame effect. (See
Fig. 2)
Check the water tank is full and there is

water in the sump.

Check that the connector is inserted
correctly. (See Fig. 8)

The flame effect is too
low.

Flame effect is set too low.

The water in the sump may be too high due
to the drawer being opened and closed

a number of times, water tank removed

a number of times, or the fire has been
moved.

Metal Disc at the base of Sump might be
dirty (See Fig. 13)

Increase level of flame by using remote
control. (See Section Operating the Product)

If water level in the sump is more than
40mm, the sump should be removed and
emptied in the sink.

Clean Metal Disc with soft brush supplied.
(See Fig. 13) See ‘Maintenance.’ for a step
by step procedure.

Unpleasant smell
when unit is used.

Dirty or stale water.

Clean the unit as described under
maintenance.

Only use tap water in this appliance with a
maximum hardness of 10 dH.

The flame effect has
too much smoke.

Flame effect setting is too high.

Turn the flame effect Thumb Wheel ‘D’ down
to minimum and slowly turn up, about V4

a turn, at a time. Give the flame generator
some time to adjust before increasing. (See
Fig. 2)

Main lamps are not
working and there are
no flames or smoke.

There is no water in the tank.

Follow instructions under Maintenance,
‘Filling the water tank’.

Check the plug is connected to wall socket
correctly.

Switch ‘A’ Fig. 2 is in the ‘ON’ (1) position.
Press switch ‘B’ Fig. 2 until you can hear one
beep only, for flame effect.

Condensation on the
glass

The mist setting is too high

The glass may be cold during product start-
up

Reduce the mist intensity by turning the
thumb wheel ‘D’ down

Reduce the mist intensity to low and turn
switch ‘C’ to high speed.

Run the product under this setting until the
glass clears then return to your preferred
setting.

Repeat this procedure should condensation
return
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WAZNE: NALEZY DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJAMI | ZACHOWAC JE DO WYKORZYSTANIA

W PRZYSZtOSCI

Podczas uzytkowania urzgdzen elektrycznych nalezy zawsze stosowac srodki ostroznosci, celem
zmniejszenia ryzyka pozaru, porazenia lub innych urazéw, opisane nizej:

W przypadku gdy urzadzenie jest uszkodzone, przed przystgpieniem do instalacji i uzytkowania,
nalezy skontaktowac sie z dostawca.

Nie uzywac poza pomieszczeniami.

Tego urzagdzenia nie wolno uzywac¢ w bezposrednim sgsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.

Nie pozostawia¢ urzgdzenia bezposrednio pod statym gniazdkiem czy skrzynkg rozdzielcza.
Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wieku 8 i wiecej lat oraz osoby z ograniczeniami
fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi, nie posiadajgce doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem,
ze robig to pod nadzorem, zostaty odpowiednio poinstruowane i rozumiejg zwigzane z tym
zagrozenia. Urzgdzeniem nie mogg bawi¢ sie dzieci. Dzieci nie powinny czysci¢ ani konserwowac
produktu samodzielnie, bez nadzoru.

Dzieci w wieku ponizej 3 lat powinny przebywac¢ z dala od urzadzenia, jesli nie znajdujg sie pod
statym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogg jedynie wigczac¢ i wytgczaé urzgdzenie, pod
warunkiem ze zostato ono zainstalowane lub umieszczone w docelowym potozeniu roboczym, a
dzieci zostaty odpowiednio poinstruowane w kwestii bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia lub
tez sg nadzorowane i rozumiejg powigzane zagrozenia. Dzieci w wielu od 3 do 8 at nie powinny
podftgczac¢ do gniazdka, regulowac, czysci¢ ani konserwowac urzgdzenia.

Nie wolno fgczy¢ urzgdzenia szeregowo z regulatorami temperatury, sterownikami programowalnymi,
zegarowymi lub innymi akcesoriami, ktére automatycznie wigczajg grzejnik, poniewaz moze to
spowodowac pozar w przypadku zakrycia lub przemieszczenia urzgdzenia.

Urzadzenie nie zostato wyposazone w regulator temperatury pokojowej. Urzgdzenia nie mozna
uzytkowac¢ w matych pokojach zajmowanych przez osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia
pokoju, chyba Zze pod nadzorem.

UpewnicC sig, ze meble, firanki, lub inne materiaty tatwopalne znajdujg sie nie blizej niz 1 metr od
urzadzenia.

W przypadku awarii odtgczy¢ urzgdzenie od gniazda sieciowego.

Odtaczy¢ urzadzenie od gniazda sieciowego jezeli nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas.

Mimo Ze urzadzenie spetnia normy bezpieczenstwa, nie zaleca sie uzytkowania na grubych
dywanach lub chodnikach z dtugim wtosiem.

Urzgdzenie nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby wtyczka byta fatwo dostepna.

Jezeli przewdd zasilajgcey jest uszkodzony, powinien zosta¢ wymieniony przez producenta lub zaktad
serwisowy albo inng osobe wykwalifikowang, celem wyeliminowania zagrozen.

Przewdd zasilajgcy nalezy trzymac z dala od przedniej czesci urzgdzenia.

Ostrzezenie: Nie nalezy zakrywac¢ urzgdzenia, aby unikng¢ jego przegrzania. Nie wolno zakrywac
urzgdzenia tkaninami lub odziezg, ani w inny sposob utrudnia¢ obiegu powietrza, np. firankami lub
meblami. Moze to skutkowac przegrzaniem i pozarem.

Ostrzezenie: Aby unikng¢ zagrozenia na skutek przypadkowego zresetowania bezpiecznika
cieplnego, urzgdzenia nie mozna podtgczac do zasilania za posrednictwem zewnetrznego urzgdzenia
sterujgcego, takiego jak wytgcznik zegarowy, ani podtgcza¢ do obwodu regularnie wigczanego
i wytgczanego przez operatora sieci.

PRZESTROGA - Niektore czesci urzgdzenia mogg sie mocno nagrzaé, co moze spowodowac
oparzenia. Nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na dzieci lub osoby wrazliwe.
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Informacje ogdlne

Grzejnik nalezy ostroznie rozpakowac¢ i zachowa¢ opakowanie na wypadek koniecznosci przewozu lub zwrotu
urzadzenia do dostawcy. Pilot, baterie i lampy sg zapakowane osobno w kartonie.

Grzejnik oferuje efekt ptomieni, ktéry mozna witaczy¢ razem z funkcja grzania lub oddzielnie, dzigki czemu
mozna wykorzysta¢ relaksujgce dziatanie ptomieni niezaleznie od pory roku. Sam efekt ptomienia wigze sie
jedynie z niewielkim poborem energii.

Przed podigczeniem grzejnika nalezy sprawdzi¢, czy napiecie zasilania jest takie samo jak podane na tabliczce
znamionowej grzejnika.

Uwaga: Uzywanie w srodowisku, w ktérym poziom hatasu jest bardzo niski, moze sprawi¢, ze dzwiek zwigzany
z dziataniem efektu ptomienia bedzie styszalny. Jest to normalny objaw i nie powinien budzi¢ niepokoju.

Przylacze pradu:

OSTRZEZENIE - URZADZENIE MUSI BYC UZIEMIONE.

Niniejszy grzejnik musi by¢ zasilany wytgcznie prgdem przemiennym, a warto$¢ napiecia zasilania musi odpowiadaé
wartosci na grzejniku.

Przed witgczeniem urzadzenia nalezy przeczyta¢ wszystkie zasady bezpieczenstwa i instrukcje obstugi.

NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC DO PRZYSZLEJ KONSULTACJI.

Elementy systemu Opti-myst wykonane z tworzywa nie nadajg sie do czyszczenia w zmywarce.

Wysuwaj szuflade tylko wtedy, gdy nalezy oprézni¢ zbiornik na wode, lub wymieni¢ lampe. W przeciwnym razie
moze to mie¢ skutki dla poziomu wody i efektu ptomienia.

W urzadzeniu nalezy uzywa¢ wylacznie wode kranowa o twardosci maksymalnej 10 dH.

Upewnij sie, ze urzagdzenie zostato ustawione na ptaskiej powierzchni.

Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzej niz 1 tydzien, nalezy spusci¢ wode ze zbiornika odptywowego
i zasobnika wody oraz wysuszy¢ zbiornik odptywowy.

Po zamontowaniu nigdy nie przenos urzadzenia, ani nie ktadz go na ,,grzbiecie”, bez wczesniejszego usuniecia
wody ze zbiornika na wode i zbiornika ociekowego.

Zasobnik wody, zbiornik odplywowy, pokrywa zbiornika, korek zbiornika oraz filtry powietrza musza by¢
czyszczone co tydzien, szczegodlnie w przypadku uzywania twardej wody:

Urzadzenia nie wolno pozostawia¢ wigczonym, kiedy lampy nie dziataja.

Lampy powinny by¢ regularnie kontrolowane zgodnie z opisem w punkcie ,,Konserwacja” i ,Wymiana lamp”.

Dane techniczne
Numer modelu: 3 Step E

Moc grzewcza 230V 240V

Nominalna moc grzewcza Prom 0.9 1.0 kW
Minimalna moc grzewcza P i 0.9 1.0 kW
Maksymalna ciggta moc grzejna P aks. 0.9 1.0 kW

Zuzycie energii na potrzeby wiasne

W trybie spoczynku Pyom 0.87 0.93 Szer.
z elektroniczng kontrolg temperatury pokojowej i zegarem tygodniowym

Instrukcja instalacji

Model 3-Step mozna dostosowac do 3 stylow: Tripple (szyba tréjstronna), Duet (szyba dwustronna) i Relax (szyba tylko
z przodu).Produkt dostarczany jest w wersji Relax. Aby zmieni¢ model nalezy przymocowac ssawki do szyby przedniej
i unies¢ szybe do gory, po czym opusci¢ i odtozy¢ na podtodze, jak na Rys. 3a. Wyjmij sznur gumowy po wewnetrznej
stronie szyby bocznej w czesci gornej i dolnej urzadzenia. Zsun boczng ptyte metalowg i szybe boczng razem, jak
na Rys. 3b. Ponownie rozsun szybe i ptyte na swoje miejsca. Uzyj wiekszego sznura gumowego, umieszczonego
w pakiecie instruktazowym, do przymocowania szyby bocznej na jej miejscu. Ponownie zamontuj szybe przednia,
wykonujgc powyzsze kroki w odwrotnej kolejnosci. Przy pomocy ssawek wyreguluj szybe boczna, taka szyba boczna
i szyba przednia byly osadzone prawidtowo. Upewnij sie, ze miedzy gorng czescig kominka a dolng czescig pofki
zostata przerwa o szerokosci 300 mm. Montaz na scianie: Zbuduj podest, na ktdorym osadzone bedzie urzadzenie.
Uzywajgc wymiardow podanych na Rys. 1

przymocuj poziomo wsporniki $cienne do sciany, przy pomocy 4 elementéw mocujgcych odpowiednich dla sciany.
Przytrzymaj kominek za boki, w dwie osoby, i ostroznie zawie§ kominek na $ciennych wspornikach montazowych.
Pod urzgdzeniem umieszczone sg cztery regulowane podpérki, stuzgce do poziomowania urzadzenia, kiedy podstawa
otworu kominka jest wyniesiona ponad poziom podestu. Podczas budowy czotowego okapu upewnij sie, ze w przedniej
jego czesci znajduje sie wywietrznik, umozliwiajgcy przeptyw powietrza do urzadzenia (Rys. 21). Ma to duze znaczenie
dla efektu ptomienia.Upewnij sie tez, ze w gornej czesci produktu dostepna jest wentylacja, ktéra ma duze znaczenie
dla jego prawidtowej pracy (Rys 20).
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Przed zainstalowaniem urzadzenia zalecamy:

1. Wybranie preferowanego stylu 3-step oraz odpowiednie dostosowanie urzgdzenia

2. Wyczyszczenie kominka przez zawodowego kominiarza

3. Odizolowanie komina.

Procedura ta jest istotna dla wydajnej pracy grzejnika i zmniejsza strate ciepta przez komin.

Instalacja.

Upewnij sie, ze wszystkie elementy opakowania zostaty usuniete (przeczytaj uwaznie wszystkie etykiety
ostrzegawcze), zachowaj opakowanie do pézniejszego wykorzystania.

Zachowaj wszystkie opakowania do pézniejszego wykorzystania, np. w przypadku przeprowadzki lub zwrotu
urzgdzenia do dostawcy.

Teraz mozesz zamontowac¢ kminek elektryczny w swoim kominie. Upewnic sie, ze urzgdzenie jest WYLACZONE.
Uzywajgc odpowiednich elementéw mocujgcych, przymocuj scienne wsporniki montazowe do $ciany. Podigcz grzejnik
do gniazda zasilania 13 A/240 V. Upewnij sie, ze kabel zasilajgcy wychodzi z przodu urzgdzenia, w jego prawym lub
lewym rogu, oraz upewnij sie, ze nie jest on uwieziony pod urzgdzeniem, co mogtoby spowodowac jego uszkodzenie.
Przed przystgpieniem do uzywania recznych elementéw sterujacych napetnij zbiornik na wode (zob.
»,Konserwacja”, ,,Napetnianie zbiornika na wode”).

Obstuga kominka

OSTRZEZENIE: NIE ZASTOSOWANIE SIE DO TYCH INSTRUKCJI MOZE SKUTKOWAC URAZAMI CIALA I/LUB
USZKODZENIEM URZADZENIA.

Elementy sterowania recznego

Reczne elementy sterujgce Opti-myst sg umieszczone na podstawie urzgdzenia.

(Ukfad elementow sterowania recznego mozna znalez¢ na Rys.2)

Przetgcznik A: Steruje zasilaniem elektrycznym grzejnika.

Uwaga: Aby funkcja symulacji ptomieni zadziatata, z grzaniem lub bez, przetgcznik musi by¢ ustawiony w potozeniu
»ON” (I).

Przetgcznik ‘B’:- Aby wigczy¢ efekt ptomienia & wcisnij przycisk jednokrotnie. Czynnos¢ zostanie potwierdzona
styszalnym sygnatem akustycznym. Chociaz oswietlenie gtéwne wigcza sie natychmiastowo, uruchomienie efektu
ptomieni moze potrwa¢ nawet do 45 s.

Wecisnij & by przetaczyé grzejnik w tryb oczekiwania. Czynno$é zostanie potwierdzona styszalnym sygnatem
akustycznym.

Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania zostat zapakowany wraz z 2 bateriami AA w torebce. Zdjg¢ pokrywe pojemnika na baterie
z tylnej scianki pilota, wiozy¢ baterie zgodnie z polaryzacjg

Pilot zdalnego sterowania zostat juz fabrycznie sparowany z urzgdzeniem. W mato prawdopodobnym przypadku odig-
czenia pilota zdalnego sterowania od urzadzenia lub uzyskania odrebnego pilota zdalnego sterowania nalezy wykonac¢
proces parowania:

1. Po podtaczeniu grzejnika do gniazda zasilania przestawi¢ przetacznik A do potozenia ON (l). Zostanie wyemi
towany sygnat potwierdzenia.

Nacisngc i przytrzymac przycisk 6 az do wyswietlenia komunikatu PAIR na wyswietlaczu.

Zblizy¢ pilot zdalnego sterowania do produktu w miejscu zamontowania odbiornika of. Patrz rys. 3C.

Produkt zacznie emitowac¢ sygnat dzwiekowy i btyskac.

Nacisngc¢ przycisk 6, aby zakonczy¢ proces parowania. Produkt przejdzie do trybu gotowosci.

aRrwLN

Wigczanie urzadzenia.

Aby aktywowac pilot zdalnego sterowania wcisnij i przytrzymaj przycisk ENTER przez 3 sekundy. Wyswietlacz bedzie
pokazywat napis FIRE (ogien) a dioda ON (WL) bedzie miga¢. Aby wigczy¢ urzadzenie wcisnij przycisk ENTER. Aby
wytgczy¢ urzadzenie wcisnij przycisk MENU - napis FIRE zacznie migaé, wcisnij dwukrotnie przycisk ENTER.

Zob. Ustawienia ptomienia

Po aktywowaniu pilota zdalnego sterowania, wcisnij przycisk jednokrotnie. Wys$wietlacz bedzie pokazywat migajacy
napis FIRE (ogien). Wcisnij ENTER Biezgce ustawienie ptomienia bedzie wyswietlane jako F1-F6. Aby wyregulowac
ustawienie wciskaj przyciski UP (DO GORY) i DOWN (DO DOtU). Po wybraniu ustawienia ptomienia dwukrotnie wcisnij
przycisk BACK (wstecz) celem wyjscia z menu i powrotu do ekranu startowego.

Wiaczanie ogrzewania

Po aktywowaniu pilota wcisnij jednokrotnie przycisk MENU. Wyswietlacz bedzie pokazywat migajacy napis FIRE
(ogien). Wcisnij jednokrotnie przycisk ADV, napis HEAT (GRZANIE) zacznie migac. Wcisnij ENTER. Biezgce ustawienie
ogrzewania bedzie wyswietlane jako OFF LO HI (WL NIS WYS). Aby wyregulowa¢ ustawienie wciskaj przyciski UP
(DO GORY) i DOWN (DO DOtU). Po wybraniu ustawienia ptomienia, wciénij przycisk ENTER
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Konfigurowanie termostatu

Warto$¢ temperatury pokazywana na wyswietlaczu to nastawa temperatury pokojowej. Jest to temperatura, ktérg
grzejnik bedzie utrzymywac w czasie cyklu grania. Jezeli temperatura otoczenia jest wigksza od tej temperatury, grzejnik
nie zadziata. Grzejnik ustawiony jest fabrycznie na temperature 15°C, co jest typowg wartoscig komfortowej temperatury
pokojowej. Jezeli chcesz ustawi¢ inng temperature pokojowg, wcisnij przycisk ,do goéry” lub ,do dotu” na ekranie
startowym, do czasu az wyswietlacz pokaze zgdang wartos¢ temperatury.

Wytacznik termiczny

W grzejnik wentylatorowy wbudowany zostat bezpiecznik termiczny, celem zapobiezenia jego uszkodzeniu na skutek
przegrzania. Moze do tego doj$¢ wtedy, gdy wylot ciepta jest zablokowany. W przypadku zadziatania bezpiecznika,
odtgcz grzejnika od gniazda sieciowego i podtgcz ponownie po uptywie ok. 10 minut. Przed ponownym wtgczeniem
grzejnika usun przeszkody zastaniajgce wylot cieptego powietrza i kontynuuj procedure uruchamiania grzejnika.

UWAGA: Aby unikng¢ niebezpieczenstwa zwigzanego z przypadkowym wyzerowaniem termowytgcznika, urzgdzenia
nie mozna zasila¢ z wykorzystaniem zewnetrznego urzgdzenia przetgczajgcego, takiego jak wytgcznik czasowy (timer),
ani nie mozna podtgcza¢ go do obwodu zasilania, ktéry jest regularnie wigczany i wytgczany przez dostawce energii.

Ustawianie daty i godziny
Ustawienie daty i godziny w grzejniku;

1. Wecisnij przycisk Menu.

2. Wcisnij 4 razy przycisk *

3. Kiedy ikona Date & Time (Data i godzina) zacznie miga¢ wcisnij przycisk ,Enter”

4. Wocisnij przycisk ,Enter” aby ustawi¢ czas

5. Wciskajgc przyciski v i * ustaw Hour (Godzina) i wciénij ,Enter”

6. Wciskajgc przyciski v and * ustaw Minutes (Minuty), wcisnij ,Enter” aby potwierdzic¢

7. Wciskajgc przyciski v i * ustaw Day (Dzien) i wcisnij ,Enter”

8. Wciskajgc przyciski v i * ustaw Month (miesigc) i wcisnij ,Enter”

9. Wciskajgc przyciski v i * ustaw Year (Rok), wciénij ,Enter” aby potwierdzi¢

———— ————— [ ——— —————
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Tryby pracy zdalnej

Zegar uzytkownika: Oferuje uzytkownikowi niezréwnang elastyczno$¢. Dostepne sg cztery szczeliny czasowe w ciggu
dnia, ktére mozna dostosowac do kazdego dnia tygodnia. Instrukcje regulowania trybéw zegara i zmieniania fabrycznych
ustawien czasu i temperatury zamieszczono w rozdziale ,Regulowanie trybow pracy zegara”.

Tryb sterowania recznego: Tryb ten realizuje podgrzewanie pomieszczenia do temperatury, ktéra zostata ustawiona na
pilocie zdalnego sterowania.

Ochrona przez mrozem Tryb ten bedzie utrzymywac temperature pokojowg 7°C. Tryb ten powinien by¢ wykorzystywany
do ochrony urzgdzenia przed zamarznieciem, tak jak to wskazuje ikona mrozu.

Wybieranie i ustawianie trybu pracy
Zegar uzytkownika (User Timer) - Stuzy do przeprogramowania fabrycznych trybéw pracy zegara:
1. Wecisnij przycisk Menu
2. Wcisnij jednokrotnie przycisk * zgodnie z harmonogram lkona zacznie miga¢. Wcisnij Enter.
3. Dwukrotnie wcisnij * a nastepnie wcisnij Enter

*Dni robocze sg teraz wyswietlane w gérnej czesci ekranu*

Dzien 1 = poniedziatek

Dzien 2 = wtorek

Dzieh 3 = sroda

Dzien 4 = czwartek

Dzien 5 = piagtek

Dzieh 6 = sobota

Dzien 7 = niedziela 14



4. Wcisnij Enter aby zmodyfikowa¢ dzien 1 (Modify Day 1) lub wcisnij » aby przej$¢ do zgdanego dnia po czym
wcisnij Enter aby wybraé ten dzien

5. Na ekranie wyswietlony zostanie napis P1

6. Wocisnij Enter aby wybra¢ P1, przejs¢ do P2, P3 lub P4, wcisnij » aby wybra¢ ten program
7. Zapali sie dioda ON (WL), wcisnij Enter aby ustawi¢ czas

8. Weisnij v lub * aby ustawi¢ Hour (Godziny), wcisnij ,Enter” aby potwierdzi¢

9. Wciénij v lub * aby ustawi¢ Minute (Minuty), wcisnij ,Enter” aby potwierdzi¢

10. Weisnij v lub * aby wyregulowac¢ ustawienie temperatury, wcisnij ,Enter” aby potwierdzic¢
11. Weisnij v lub * aby ustawi¢ Hour (Godziny), wcisnij ,Enter” aby potwierdzi¢

12. Wocisnij v lub # aby ustawi¢ Minute (Minuty), wcisnij ,Enter” aby potwierdzi¢

Wociénij Enter aby zmodyfikowa¢ Program P2, wykonaj kroki 5 do 12, wcisnij * aby przej$¢ do Programu P3
Wociénij Enter aby zmodyfikowa¢ Program P3, wykonaj kroki 5 do 12, wcisnij * aby przej$¢ do Programu P4

Woeisnij Enter, aby zmodyfikowac¢ Program P4, wykonaj kroki 5 do 12

Aby skopiowa¢ nowowprowadzone programy grzania P1 do P4 do innych dni, wcisnij przycisk Enter.

Naekranie wyswietlony zostanie napis Kopia

Aby skopiowac¢ ustawienia do nastepnego dnia, wcisnij przycisk *. Aby odznaczy¢ kolejny dzien, wcisnij
przycisk Enter.

Zaznaczone dni tygodnia zostang wyswietlone w gornej czesci ekranu. Dni odznaczone
nie bedg juz widoczne (zob. Schematy).
Wociénij ,Enter” aby potwierdzi¢, podswietlenie zamiga i wréci do ekranu startowego.
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Tryb sterowania recznego - Aby wybrac¢ tryb ogrzewania ciggtego. Tryb ten ignoruje zegar uzytkownika (User Timer)
i utrzymuje wyswietlang temperature.

 Wcisnij przycisk Menu

« Wecisnij trzykrotnie przycisk * celem podswietlenia ikony dfoni

» Wcisnij ,Enter” aby potwierdzi¢

» Ustaw zgdang wartos¢ temperatury uzywajgc przyciskéow v i A

Ochrona przed zamarzaniem - Tryb ochrony przed zamarzaniem utrzymuje temperature 7°C przez okres 24 godzin.
Tryb ten powinien by¢ wykorzystywany do ochrony urzgdzenia przed zamarznieciem, tak jak to wskazuje ikona mrozu.
 Wcisnij przycisk Menu

« Wecisnij trzykrotnie przycisk * celem podswietlenia ikony ptatka $niegu

» Wcisnij ,Enter” aby potwierdzi¢

« Wcisnij v lub * aby wyj$¢ z tego trybu i przejs¢ do tryb sterowania recznego.
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Uzyskiwanie zadanego efektu ptomienia

1. Weisnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowani, wyswietlacz pokaze migajacy napis FIRE (ogienh), po czym
wcisnij przycisk ENTER. WysSwietlone zostanie biezgce ustawienie. Wcisnij * lub v celem przetgczenia sie miedzy
F1 a F6. F1 to ustawienie najnizsze, a F6 to ustawienie najwyzsze.

Zasadniczo, ptomienie wyglgdajg bardziej realistycznie wtedy, gdy poziom jasnosci ptomieni jest mniejszy.
Pozostaw generator ptomienia na chwile, do czasu az zareaguje na wprowadzone zmiany.

O ustawieniu nizszego poziomu grzejnik bedzie zuzywat mniej wody na efekt dymu.

Nie przechylaj ani nie przenos grzejnika kiedy w zbiorniku wody lub w zbiorniku ociekowym znajduje sie woda.
Upewnij sie, ze grzejnika zostat ustawiony na poziomej podtodze.

SEOIPEREN

Dostosowanie wyswietlacza

Maksymalna warto$¢ nastawy temperatury dla produktu wynosi 32°C Mozesz obnizy¢ te wartos¢ Mozesz takze zmienié
°C na °F

Woeisnij przycisk Menu.

Woeisnij dwukrotnie przycisk ADV — napis SP zacznie migac.

Wociénij ,Enter” aby potwierdzic.

Wciénij v lub » aby wybra¢ pomiedzy °C i °F.

Wociénij ,Enter” aby potwierdzic.

Wocisnij v lub » aby wybra¢ maksymalng warto$¢ nastawy temperatury.

Wociénij ,Enter” aby potwierdzic.

Aby powrdéci¢ do ekranu startowego, wcisnij trzykrotnie przycisk BACK (WSTECZ).

N>R WM =
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Adaptive Start (Uruchomienie op6znione)

Wbudowane ukfady elektroniczne urzgdzenia wyposazone zostaty w funkcje uczenia sie, w zakresie jak diugo
nalezy ogrzewac pokdj aby uzyskac¢ ustawiong temperature pokojowg. Po nauczeniu sig, jak szybko mozna nagrzac
pomieszczenie, urzgdzenie moze wigczy¢ sie z odpowiednim wyprzedzeniem, celem nagrzania pomieszczenia do
komfortowej temperatury w odpowiednim czasie. Jezeli, przyktadowo, wstajesz o godzinie 7.00, musi zgadywac
kiedy wigczy¢ grzejnik aby nagrzat pokdj w odpowiednim czasie. W zaleznos$ci od temperatury na zewngtrz moze to
oznaczac, ze po wyjsciu z tézka w sypialni wcigz jest zimno lub ze grzejnik zdgzyt juz ogrza¢ pokéj. Uruchomienie
opoznione oznacza, ze po wybraniu wartosci 21°C na godzine 7. rano grzejnik wigczy sie doktadnie wtedy, kiedy
musi, celem spetnienia tego wymagania, pracujgc przez kroétkie okresy podczas tagodnej pogody, gwarantujgc
przyjemna temperature pomieszczenia w zimie.

Funkcja Adaptive Start (Uruchomienie opdznione) wigczana jest automatycznie wtedy, gdy uzywany jest tryb
zegara (Timer Mode).

Pilot zdalnego sterowania
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Konserwacja

OSTRZEZENIE: PRZED PODJECIEM JAKICHKOLWIEK PRAC KONSERWACYJNYCH NALEZY ODtACZYC
URZADZENIE OD ZASILANIA.

Mocowanie lamp zamiennych.

Pojawienie sie duzej ilosci dymu, szarego lub bezbarwnego, oznacza uszkodzenie jednej lub kilku lamp.

Mozesz sprawdzi¢ lampe, w ponizszy sposob.

Pozostawiajgc witgczony efekt ptomienia, otwdrz do konca szuflade, ostroznie, trzymajac jg za wystep. (zob. Rys. 3)
Sprawdz, obserwujgc z pewnej odlegtosci, ktére lampy wymagajg wymiany.

Ustaw przetgcznik ,A” w potozeniu OFF (WYL) i wyjmij wtyczke z gniazda zasilania.

Przed przystgpieniem do demontazu lamp, pozostaw urzadzenie na 20 minut, tak aby lampy sie ochtodzity.
Wymontuj zbiornik na wode podnoszgc go do gory i umiesé go w zlewie.

Wymontuj zbiornik ociekowy, zgodnie z opisem w sekcji Czyszczenie.

Wymontuj wadliwg lampe, ostroznie jg unoszgc i wyjmujgc jej wtyki z gniazda lampy (zob. Rys. 4 i 5). Wymien na
oryginalng lampe kolorowg 12 V, 45 W z trzonem Gu5.3, kat wigzki 8°. Do kupienia u Twojego sprzedawcy.

8. Ostroznie wi6z dwa styki nowej lampy w otwory osady lampy. Wcisnij lampe mocno na jej miejsce. (zob. Rys. 4 i 5)
9. Ponownie wtdz zbiornik wody oraz zbiornik ociekowy i ostroznie zamknij szuflade.

10.Wiacz.

Nooakowobh=

Napetnianie zbiornika na wode.
Po oprdznieniu zbiornika i zatrzymaniu efektu ptomienia i dymu, ustyszysz 2 sygnaty akustyczne. Aby uzupetni¢ poziom
wody wykonaj nastepujgce kroki:

1. Ustaw przetgcznik ,A” w potozeniu (0) (zob. Rys. 2)

2. Ostroznie wyciagnij szuflade do konca, ciggngc za wystep. (zob. Rys. 3)

3. Wymontuj zbiornik na wode podnoszgc go do gory i na zewnatrz.

4. Umies¢ zbiornik na wode w zlewie, odkre¢ nakretke krecac w lewo. (zob. Rys. 6)

5. Napefnij zbiornik wytacznie woda biezacg o twardosci maksymalnej 10 dH. Jest to niezbedne do przedtuzenia
zywotnosci urzgdzenia generujgcego efekt ptomienia i dymu. W przypadku korzystania z wody o wiekszej twardosci,
wode nalezy przefiltrowaé (np. przy pomocy filtra Maxtra). Nie uzywaé¢ srodkéw odkamieniajgcych.

6. Nakre¢ z powrotem zakretke, nie dokrecajac jej zbyt mocno.

7. Zamontuj zbiornik ponownie w uktadzie ociekowym, nakretkg w dot i ptaskg strong do goéry

8. Nastepnie wsun szuflade z powrotem, do konhca.

9. Ustaw przetgcznik ,A” w potozenie ON (WL) (1) (zob. Rys. 2).

10.Wecisnij Przetgcznik ‘B, jednokrotnie, aby wigczyc¢ efekt ptomienia. (Zob. sekcje dotyczgcg sterowania recznego oraz

Rys. 2).

Czyszczenie.

OSTRZEZENIE - PRZED ROZPOCZECIEM CZYSZCZENIA NALEZY ZAWSZE ODLACZYC URZADZENIE OD
ZASILANIA.

Zaleca sie czyszczenie nastepujgcych czesci co 1 tydzien, szczegdlnie w przypadku uzywania twardej wody:

Zbiornik na wode, zbiornik ociekowy, zakretka i uszczelka zbiornika, filtr powietrza.

Do czyszczenia nalezy uzywac miekkiej sciereczki — nigdy nie stosowacé sciernych srodkéw czyszczgcych. Aby usungé
nagromadzony kurz lub zanieczyszczenie, uzy¢ koncéwki do odkurzacza z miekkg szczotkg do czyszczenia kratki
wylotowej grzejnika.

Zbiornik na wode

1. Zdemontuj zbiornik na wode, w sposéb opisany wczesniej, wtéz go do zlewu i opréznij z wody.

2. Przy pomocy dotgczonej szczotki oczy$¢ ostroznie wewnetrzne powierzchnie zakretki, zwracajgc szczegdling uwage
na pierscien gumowy w rowku zewnetrznym oraz centralng uszczelke gumowa.

3. WIlej do zbiornika niewielkg ilos¢ ptynu do mycia, ponownie zatdéz zakretke i potrzgsnij, ptucz do czasu usuniecia
catego ptynu.

4. Uzupetniaj zbiornik na wode tylko filtrowana woda kranowa, zat6z nakretke, nie zakrecajgc jej zbyt mocno.

Zbiornik ociekowy

1. Ustaw przetgcznik ,A” w potozenie OFF (0) (WYL)

2. Ostroznie wyciggnij szuflade, do konca. (zob. Rys. 3)

3. Wymontuj zbiornik na wode podnoszgc go do gory.

4. Odigcz zlgcze elektryczne po lewej stronie systemu ociekowego, poluzowujgc $ruby mocujgce i ostroznie wysuwajgc
ztgcze. (zob. Rys. 8)

5. Zwolnij dolne zatrzaski blokujgce zbiornika ociekowego, obracajgc je o 90°, co umozliwi catkowite wyjecie zbiornika
ociekowego z jego miejsca w urzadzeniu. (zob. Rys. 9)

6. Ostroznie unies$ zbiornik ociekowy, tak aby nie wyla¢ znajdujacej sie w nim wody. Ustaw zespot w zlewie. (zob. Rys. 10)
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7. Zwolnij dwa goérne zatrzaski blokujgce zbiornik ociekowy, obracajgc je o 90°, a nastepnie unie$ wieko zbiornika
ociekowego. (zob. Rys. 11)

Ostroznie przechyl zbiornik ociekowy, celem opréznienia go z cieczy. (zob. Rys. 12)

Wilej niewielka ilos¢ ptynu do mycia do zbiornika ociekowego, ostroznie wyczys¢ dotgczong szczotkg wszystkie
powierzchnie, tacznie z tarczg metalowg i uszczelkg gumows, zlokalizowang na gornej powierzchni rowkowane;.
Nie wyjmuj uszczelek gumowych. (zob. Rys. 13 i 14)

10.Po oczyszczeniu, starannie optukaé¢ zbiornik ociekowy czystg woda.

11. Wyczysc¢ pokrywe zbiornika ociekowego przy pomocy pedzla i optukaj doktadnie wodg. (zob. Rys. 15 16)
12.Zmontuj urzadzenie ponownie, wykonujgc powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

© ®

Filtr powietrza.

1. Ustaw przetgcznik A w potozeniu OFF (WYL) (0) (Zob. Rys. 2)

2. Ostroznie wyciggnij szuflade, do konca. (zob. Rys. 3)

3. Wymontuj zbiornik, umies¢ go w zlewie, nakretkg do gory.

4. Ostroznie wysun do gory plastikowg ostone filtra powietrza. (zob. Rys. 17)

5. Wyjmij zespdl filtra z jego obudowy.

6. Przed zwrotem ostroznie optukaj wodg w zlewie i osusz recznikiem materiatowym.
7. Zamontuj ponownie zespdt filtra, upewniwszy sie, ze czarny filtr zgrubny dotyka plastikowej obejmy. (zob. Rys. 18)
8. Wtdz ponownie zbiornik.

9. Zamknij catkowicie szuflade.

10.Ustaw przetgcznik A w potozeniu ON (WL) (1) (zob. Rys. 2).

Dodatkowe informacje

Recycling.
Dotyczy produktéw elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej. Po zakohczeniu eksploatacji urzgdzen
elektrycznych nie wolno ich wyrzuca¢ wraz z odpadami domowymi. Urzadzenie nalezy odda¢ do odpowiedniego
punktu odbioru odpadéw. Informacje na temat recyklingu mozna uzyskac od lokalnych wtadz lub sprzedawcy.

Ustugi posprzedazne.

Produkt objety jest dwuletnig gwarancjg od daty zakupu. W tym okresie zobowigzujemy sie do bezptatnego naprawienia
lub wymiany produktu (z wyjgtkiem lamp i pod warunkiem dostepnosci), pod warunkiem ze zostat on zainstalowany i
byt uzytkowany zgodnie niniejszymi instrukcjami. Twoje prawa wynikajgce z niniejszej Gwarancji sg dodatkowe do praw
ustawowych, na ktére z kolei niniejsze prawa nie majg wptywu.
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Usuwanie problemow

Objaw

Przyczyna

Przeciwdziatanie

Nie mozna uruchomic¢
efektu ptomienia.

Wtyczka zasilania nie jest podtgczona do
gniazda.

Przetgcznik ,A” ustawiony jest w potozeniu
ON (WL.), (1) ale przetgcznik B nie zostat
nacisniety. (patrz rys. 2)

Niski poziom wody w zbiorniku.

Nieprawidtowo podtgczona ztgczka
niskonapieciowa. (patrz rys. 8)

Sprawdz, czy wtyczka jest prawidtowo
podtgczona do gniazda zasilania.

Nacisng¢ przetagcznik ,B” jeden raz, aby
wigczy¢ efekt ptomienia. (patrz rys. 2)
Sprawdz, czy zbiornik na wode i zbiornik

ociekowy sg petne.

Sprawdz, czy przytgcze zostato podtgczone
prawidtowo. (patrz rys. 8)

Efekt ptomienia jest
zbyt maty.

Ustawiono zbyt niski efekt ptomienia.

Wielokrotne otwieranie i zamykanie szuflady,
wielokrotne wyjmowanie zbiornika na

wode lub przesuwanie urzgdzenia moze
skutkowaé zbyt wysokim poziomem wody

w W zbiorniku ociekowym.

Metalowa ptytka przy podstawie
zbiornika odptywowego moze byc¢ brudna
(patrz rys. 13)

Zwieksz poziom ptomienia za pomocg pilota
zdalnego sterowania. (Patrz punkt Obstuga
produktu)

Jezeli poziom wody w zbiorniku ociekowym
przekracza 40 mm, zbiornik ociekowy nalezy
wyjac i oproznic do zlewu.

Wyczysci¢ tarcze metalowg przy pomocy
dotgczonego miekkiego pedzla. (patrz rys.13)
Patrz punkt ,Konserwacja”, aby uzyskac
procedure krok po kroku.

Nieprzyjemny zapach
w czasie uzywania
urzadzenia.

Woda jest zabrudzona lub stechta.

Wyczy$¢ urzagdzenie zgodnie z opisem

w sekcji Konserwacja.

W urzgdzeniu nalezy uzywaé wytgcznie wody
kranowej o twardosci maksymalnej 10 dH.

Efekt ptomienia
emituje zbyt duzo
dymu.

Ustawienie efektu ptomienia jest zbyt duze.

Przekreci¢ pokretto efektu ptomienia ,D”

do minimum i powoli odkrecaé o okoto 74
obrotu. Odczeka¢ chwile, aby generator
ptomienia wprowadzi nowe ustawienie przed
zwiekszeniem ptomienia. (patrz rys. 2)

Lampy gtdwne nie
dziataja, brak efektu
ognia lub dymu.

Brak wody w zbiorniku.

Wykonaj instrukcje opisane w rozdziale
Konserwacja, ,Napetnianie zbiornika na
wode”.

Sprawdz, czy wtyczka jest prawidtowo
podfgczona do gniazda zasilania.
Przetgcznik ,A” rys. 2 znajduje sie w pozycji
»LON” (WL) (I).

Nacisng¢ przetacznik ,B” rys.2, az

do ustyszenia pojedynczego sygnatu
dzwiekowego, w celu uzyskania efektu
ptomienia.

Kondensacja na szkle

Ustawienie pary jest zbyt wysokie

Szkto moze by¢ zimne podczas
uruchamiania produktu

Zmniejszy¢ intensywnosc¢ pary, przykrecajgc
pokretto ,.D”

Zmniejszy¢ intensywnosé pary na niskg

i przekreci¢ pokretto ,C” na duzg predkosc.
Uruchomi¢ produkt w tym ustawieniu, dopoki
ze szkta nie zniknie kondensacja pary,

a nastepnie powrdcic¢ do preferowanego
ustawienia.

Powtérzy¢ procedure w przypadku ponownej
kondensaciji
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XDimplex 3 passos CPT

IMPORTANTE: ESTAS INSTRUCOES DEVEM SER LIDAS CUIDADOSAMENTE E CONSERVADAS PARA REFERENCIA

FUTURA

Ao usar aparelhos elétricos, as precaugdes basicas devem ser seguidas para reduzir o risco
de incéndio, choque eléctrico e lesdes a pessoas, incluindo os seguintes:

Se o aparelho estiver danificado, verifique com o fornecedor antes da instalagao e funcionamento.
N&o utilize no exterior.

Nao utilize nas proximidades de uma banheira, chuveiro ou piscina.

Nao posicione o aparelho imediatamente abaixo de uma saida de tomada fixa ou caixa de ligagao.
Este aparelho pode ser utilizado por criangas com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimentos
se tiverem recebido supervisdo ou instrugbes sobre a utilizagdo do aparelho de forma segura
e compreenderem os perigos envolvidos. As criangas hao devem brincar com o aparelho. Alimpeza
e manutengao de uso nao devem ser feitas por criangas sem supervisao.

Criangcas com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente
supervisionadas. As criangas com idades compreendidas entre os 3 anos e os 8 anos s6 devem
ligar/desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posigcao normal
de funcionamento prevista e tenham recebido supervisdo ou instru¢des relativas a utilizagao
do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As criangas com idades
compreendidas entre os 3 anos e os 8 anos ndo devem ligar a ficha, regular e limpar o aparelho ou
executar manutencao de uso.

Nao use este aparelno em série com um controlo térmico, um controlador de programa, um
temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue automaticamente o calor, dado que existe um
risco de incéndio quando o aquecedor € acidentalmente tapado ou deslocado.

Este aparelho nao esta equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Nao
usar este aparelho em quartos pequenos quando estiverem ocupados por pessoas que ndo sejam
capazes de sair do quarto pelos seus préprios meios a menos que seja disponibilizada supervisao
constante.

Assegure que mobilia, cortinas ou outros materiais combustiveis ndo estao posicionados a menos
de um metro do aparelho.

No caso de uma avaria, desligue o aparelho da tomada.

Desligue o aparelho da tomada quando nao for necessario durante longos periodos.

Embora este aparelho esteja em conformidade com as normas de seguranga, nao recomendamos
a sua utilizagao em tapetes de pelo profundo ou em tapetes de pelos longos.

O aparelho deve ser posicionado de forma a que a ficha fique acessivel.

Se o cabo de alimentagao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante ou agente de
assisténcia ou pessoa qualificada para evitar um perigo.

Mantenha o cabo de alimentagao afastado da parte frontal do aparelho.

Aviso: De modo a evitar o sobreaquecimento, n&do tapar o aparelho. Nao coloque material ou
vestuario sobre o aparelho, nem obstrua a circulagéo de ar em torno do aparelho, por exemplo, por
cortinas ou mobiliario, pois isto pode causar sobreaquecimento e um risco de incéndio.

Aviso: Para evitar um perigo devido a uma reinicializagao inadvertida do corte térmico, este aparelho
nao deve ser fornecido através de um dispositivo de comutagao externo, como um temporizador,
ou ligado a um circuito que ¢é ligado e desligado regularmente pela empresa de servigos publicos.
CUIDADO - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras.
Deve ser prestada especial atengéo a criangas e pessoas vulneraveis.

21



Informacgao geral

Desembale o aquecedor cuidadosamente e guarde a embalagem para possivel uso futuro, no caso de mover ou
devolver o aquecedor ao seu fornecedor. O controlo remoto, baterias e lampadas sao embalados separadamente
na caixa.

O aquecedor incorpora um efeito de chama, que pode ser usado com ou sem aquecimento, de modo a que
o efeito reconfortante possa ser apreciado em qualquer época do ano. Usar o efeito da chama por si s6 requer
pouca eletricidade.

Antes de ligar o aquecedor verifique se a tensédo de alimentacao é a mesma indicada no aquecedor.
Tenha em conta: Usado num ambiente onde o ruido de fundo € muito baixo, pode ser possivel ouvir um som que esta
relacionado com funcionamento do efeito de chama. Tal € normal e ndo deve ser motivo de preocupagao.

Ligacao elétrica.

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO A TERRA.

Este aquecedor deve ser utilizado somente com alimentagdo CA ~ e a tensdo marcada no aquecedor deve corresponder
a tensao de alimentagao.

Antes de ligar, leia as adverténcias de segurancga e as instrugdes de funcionamento.

POR FAVOR RETENHA ESTE GUIA DE USUARIO PARA REFERENCIA FUTURA

Nao coloque os componentes plasticos de Opti-myst na maquina da loiga.

Somente retire a gaveta quando o tanque de agua deve ser enchido ou uma lampada precisa ser mudada
se ndo pode sem querer alterar o nivel de agua e a operagao do efeito de chama.

Use apenas agua da torneira neste aparelho com uma dureza maxima de 10 dH

Garantir sempre que o aparelho esta assente num piso nivelado.

Se pretender nao usar o aparelho durante mais de semana, drene a agua do reservatério e do depésito da agua
e seque o reservatorio.

Depois de instalado, nunca mova o aparelho nem o deite de costas, sem drenar a agua do reservatoério
e o depésito da agua.

O depdsito de agua, reservatério, a tampa do reservatério, tampa do depésito e os filtros de ar devem ser
limpos uma vez a cada semana, particularmente em areas de agua dura.

O aparelho nunca deve ser operado se as lampadas nao estiverem a funcionar.

As lampadas devem ser inspecionadas regularmente conforme descrito em “Manutencdo” e “Mudar as

lampadas”.

Informacéo técnica
N.° Modelo: 3 passos E

Producéao de calor 230V 240V

Produgao nominal de calor Pyom 0.9 1.0 kW
Produgédo maxima de calor P 0.9 1.0 kW
Producdo maxima de calor continuo P ax 0.9 1.0 kW

Consumo auxiliar de eletricidade

No modo Espera Prom 0.87 0.93 W
controle automatico de temperatura do quarto e cronémetro semanal

Instrugdes de instalagao

Os 3 passos podem ser alterados para se adequar a 3 estilos, o Triplo (vidro de 3 lados), o Duplo (vidro de 2 lados)
e Relax (apenas o vidro da frente). O produto ja vem como Relax. Para mudar entre modelos, fixe os copos de sucgéo
ao vidro da frente e levante o vidro e de seguida baixe-o e afaste-o do produto, ver fig. 3a. Retirar a borracha no interior
do vidro lateral na parte de baixo e de cima. Fazer deslizar a placa de metal lateral e o vidro lateral para fora, juntos,
ver fig. 3b. Separar o vidro lateral e fazé-lo deslizar de volta para o lugar. Usar a borracha maior para fixar o vidro lateral
no lugar encontrado nas instrugdes. Substituir o vidro da frente repetindo os passos acima na ordem inversa. Usar os
copos de sucgao para ajustar o vidro lateral de modo a ter ambos os vidros frontal e lateral corretamente encaixados.
Garantir que existe uma folga de 300 mm entre a parte de cima da lareira e a parte inferior da prateleira. Instalagao
na parede: Construir uma plataforma para a unidade. Usando as dimensdes na Fig1 instale o nivel do fornecedor
da parede e na posi¢cao desejada na parede usando 4 fixagdes apropriadas para a sua parede. Com duas pessoas
sustenha a lareira pelos lados e suavemente manobre-a para a posicdo e suspenda-a a partir do brago de suporte
da parede. Sob o aparelho existem quatro suportes ajustaveis fornecidos para nivelar, onde a base da abertura da
lareira é elevada acima do nivel da plataforma. Ao construir um painel frontal, assegurar-se de que ha uma abertura na
frente para que o ar entre no produto, veja Fig21. Isto é essencial para o efeito de chama. Garantir também que existe
ventilagcdo na parte de cima do produto, isto é essencial para que o aquecedor funcione corretamente, ver Fig20.
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Antes de instalar este aparelho, recomendamos que:

1. Escolha qual o estilo de 3 passos que necessita e faga o ajuste necessario ao aparelho

2. Tenha a sua chaminé limpa por um limpa-chaminés compentente.

3. Tenha o tubo da chaminé desbloqueado.

Este procedimento é importante para o funcionamento eficiente da unidade de aquecimento e também ira reduzir
a perda de calor pela chaminé.

Instalagao.

Assegure-se que todos os itens de empacotamento sejam removidos (leia todos avisos cuidadosamente).
Mantenha as componentes de empacotamento para possivel futuro uso, caso se mudar ou se devolver
o aparelho ao seu fornecedor.

Esta agora pronto para instalar a lareira elétrica. Garantir que a unidade esta DESLIGADA.

Usando as fixagdes corretas para a sua parede, fixe o suporte de parede a parede. Ligue o aquecedor a uma tomada
com 13amp/240V. Certifique-se de que o cabo de alimentacao sai na parte de tras do aquecedor, a direita ou a esquerda
para se adequar a localizacdo da tomada e que nao fica preso por debaixo do aquecedor, dado que podera ficar
danificado.

Antes de usar os controles manuais primeiro encha o tanque de agua (Veja 'Manuten¢ao', 'Encher o depésito

de agua’).
Operar o fogo
AVISO: A FALHA EM SEGUIR ESTAS INSTRUCOES DE OPERAGAO PODE RESULTAR EM LESOES E/OU DANO.

Controlos manuais

Os controlos manuais de Opti-myst estdo localizados na base do aparelho.

(Veja Fig. 2 para configuragado do Controlo Manual)

Interruptor 'A': - Controla o fornecimento de eletricidade ao Aquecedor.

Nota: Este interruptor deve estar na posicéo 'ON' ( | ) para Chama funcionar com ou sem o aquecimento quando
activado.

Interruptor 'B": Pressione “ uma vez para ligar o efeito de chama. Isto sera indicado por um “bip” audivel. Apesar das
luzes principais funcionarem de imediato ira levar mais uns 45 segundos antes do efeito de chama iniciar.

Pressione ¢ para colocar o aquecedor em modo de espera. Tal sera indicado com um aviso sonoro.

Controlo remoto
O controlo remoto vem embalado num saco com 2 pilhas AA. Levante a tampa da bateria na parte traseira do controlo
remoto e insira as pilhas tomando nota da polaridade.

O telecomando ja foi emparelhado com o seu produto durante a montagem de fabrica. Na eventualidade improvavel
do telecomando se desligar do produto ou caso obtenha um telecomando sobresselente, tera de realizar o processo
de emparelhamento:

1. Com o produto ligado, coloque A na posi¢do ON (Ligado) (I). Devera ouvir um sinal sonoro

2 Mantenha premido o “Botéo 6” até PAIR (Emparelhar) aparecer no ecra

3. Aproxime o telecomando do produto onde se encontra o recetor cdg Ver a Fig. 3C

4, O produto comega a emitir um sinal sonoro e acende uma luz intermitente

5 Prima o “Bot&o 6” para concluir o processo de emparelhamento. O produto passa ao modo de espera.

Ligar o aparelho

Pressione e mantenha o botdo ENTER por 3 segundos para ativar o controlo remoto. FIRE sera mostrado e ON estara
a piscar. Pressione ENTER para ligar o aparelho. Para desligar o aparelho pressione MENU para que FIRE esteja
a piscar, pressione ENTER duas vezes.

Ajuste a Configuragao da Chama

Com o controlo remoto ativado pressione uma vez. FIRE estara a piscar no visor. Pressione ENTER. A configuracéao
atual da chama sera exibida F1-F6 Pressione os botdes UP e DOWN para ajustar a configuragao. Depois de ter
selecionado a sua configuragdo de chama pressione BACK duas vezes para sair do menu e voltar ao ecra principal.

Ligar o aquecimento

Com o controlo remoto ativado pressionar MENU uma vez. FIRE estara a piscar no visor. Pressione ADV uma vez,
HEAT estara a piscar. Pressione ENTER. A configuragéo atual de aquecimento sera mostrada OFF LO HI. Pressione os
botées UP e DOWN para ajustar a configuragédo. Depois de vocé tiver seleccionado a configuragdo da chama pressione
ENTER.

Configurando o Termostato

A temperatura exibida no visor é a temperatura inicial do quarto. Esta é a temperatura que o aquecedor irda manter

durante os periodos de aquecimento. Se a temperatura do quarto estiver acima desta temperatura entdo o aquecedor
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nao ira funcionar. O aquecedor sai da fabrica com esta temperatura fixa em 15°C o que representa uma temperatura de
quarto tipicamente confortavel. Se necessitar de uma temperatura de quarto diferente entao pressione ou para cima ou
para baixo no ecra principal até que o visor demonstre a temperatura desejada.

Corte de seguranga térmica

Um corte de seguranga térmica esta incorporado na ventoinha do aquecedor para prevenir danos devido
a sobreaquecimento. Isto pode acontecer se a saida de calor estiver obstruida de alguma forma. Se o corte de seguranca
se ligar, retire a ficha do aquecedor da tomada por aproximadamente 10 minutos antes de voltar a ligar. Antes de voltar
a ligar o aquecedor retire qualquer obstrugdo que possa estar a impedir a saida de aquecimento, depois continue a
operar normalmente.

CUIDADO: Para evitar um perigo devido a uma reinicializagdo inadvertida do corte térmico, este aparelho ndo deve ser
fornecido através de um dispositivo de comutagao externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é ligado
e desligado regularmente pela empresa de servigos publicos.

Configurar a Data e Hora
Para configurar a data e hora no aquecedor;

1. Pressione o botao de Menu

2. Pressione o botédo * 4 vezes

3. Pressione Enter quando o icone de Data & Hora estiver a piscar

4. Pressione Enter para definir a Hora

5. Pressione v e * para definir a Hora, pressione Enter

6. Pressionar v e ” para acertar os minutos, pressionar Enter para confirmar a hora

7. Pressionar v e ” para acertar o dia, pressionar Enter

8. Pressionar v e ” para acertar o més, pressionar Enter

9. Pressionar v e ” para acertar o ano, pressionar Enter para confirmar a data
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Modos de Operagcdo Remota

Temporizador de Utilizador: Proporciona maior flexibilidade ao usuario. Quatro intervalos de tempo estéo disponiveis ao
longo do dia e estes podem ser personalizados para cada dia da semana. Veja “Como ajustar os modos do cronémetro”
para instrugdes em ajustar estes dos periodos de tempo padréo de fabrica & temperaturas.

Modo manual: Este modo aquece o quarto a temperatura que vocé define no controlo remoto.

Proteccdo Geada: Este modo ira manter a temperatura do quarto em 7°C. Este modo deve ser usado para proporcionar
protecéo contra geada conforme indicado pelo icone de geada.

Escolher e Configurar um Modo
Temporizador Utilizador - Para reprogramar os Modos do Cronémetro do padréo de fabrica:
1. Pressionar o botdo Menu
2. Pressione * uma vez para o icone de horario piscar. Pressione Enter
3. Pressione " duas vezes e depois pressione Enter
*Os dias da semana estao agora expostos no topo do ecré*
Dia 1 = Segunda

Dia 2 = Terca
Dia 3 = Quarta
Dia 4 = Quinta
Dia 5 = Sexta
Dia 6 = Sabado

Dia 7 = Domingo
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4. Pressione Enter para Modificar Dia 1 ou Pressione * para navegar para o dia desejado e Pressione Enter
para Selecionar

5. P1 sera mostrado no ecra

6. Pressione Enter para selecionar P1, para navegar para P2, P3 ou P4 pressione " e pressione Enter para
selecionar

7. ON ficara destacado, pressione Enter para definir a Hora de se ligar

8. Pressione v ou * para ajustar a Hora de se ligar, pressione Enter para Confirmar

9. Pressione v ou * para ajustar o Minuto de se ligar, pressione Enter para Confirmar

10. Pressione v ou * para ajustar a configuragdo de Temperatura, pressione Enter para Confirmar

11. Pressionar v ou * para acertar a hora de desligar, pressionar Enter para confirmar

12. Pressionar v ou ” para acertar os minutos de desligar, pressionar Enter para confirmar

Pressione Enter para modificar o Programa P2, siga as seguintes etapas 5-12, Pressione * para saltar para P3
Pressionar Enter para modificar o Programa P3, seguir os passos 5-12, pressionar * para saltar para P4
Pressione Enter para modificar o Programa P4, siga as seguintes etapas 5-12

Para copiar o recentemente programado P1-P4 programas de aquecimento para outros dias pressione o botao Enter.
Copiar sera exibido no ecra

Para copiar para o préximo dia na sequéncia, pressione o botdo *. Para desmarcar o proximo dia na sequéncia pressione
botao Enter.

Os dias da semana que estao selecionados seréo exibidos no topo do ecra. Os dias que
foram desmarcados n&o serao visiveis (veja Diagramas).
Pressione Enter para confirmar, luz de fundo ira brilhar e ira voltar ao ecra principal.

e e eI e e e I
1234567
21 of
o B 2% EQ E® E®
S |88 | D> S [88 | D> S |88 | B> S |88 | D> S (88| B>
4] > | > <4 > <4 > 4| >
v v v v v
N\ N\ ———\ N\ N\
1 1-' -'n 1 n-. 1 122'4567
) 0.0 f | " or ri
Al 08:00 08:00 el of toPy
oFF
£ ) £ Eo )
|88 | P> | B8 | DD | 88 | B> | B8 | bD> | 88| B>
a | > a4 | a | > a | > qa | >
v v v v v

25



Modo manual - Para escolher o modo constante de aquecimento. Este modo ignora o Temporizador do Utilizador
e mantém a temperatura exibida.

* Pressione o Botao Menu

* Pressione * duas vezes para destacar o icone de Mao

* Pressione Enter para Confirmar

* Use v e * para ajustar a temperatura desejada

Proteger contra a congelagao - O modo de protec¢do de geada mantém uma temperatura no quarto de 7°C durante um
periodo de 24 horas. Este modo deve ser usado para disponibilizar protecdo contra congelagao conforme indicado pelo
icone Gelo.

* Pressione o botao de Menu

* Pressionar * trés vezes para destacar o icone floco de neve

* Pressione Enter para confirmar

* Pressione v ou * para sair deste modo e entrar em modo manual.
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Obter o efeito de chama desejado

1.

S N

Usando o remoto controle pressione MENU, no ecra estara piscando FIRE, pressione ENTER. A definicdo atual
sera exibida. Pressione » ou v para escolher entre F1 e F6. F1 sendo a configuracdo mais baixa e F6 sendo
a configuragdo mais alta.

Normalmente as chamas parecem ser mais realisticas quando os controles de chama estao mais para baixo.

Dé tempo ao gerador de chama para reagir as mudancgas que vocé fizer.

O aquecedor ird consumir menos agua se o efeito de chama estiver no nivel mais baixo.

N&o incline ou movimente o aquecedor enquanto houver agua no tanque ou reservatorio.

Garantir que a lareira esta num piso nivelado.

Personalizando a exibicédo
A temperatura maxima a ser alcangada no produto é 32°C Vocé tem a opgao de reduzir este ponto fixo. Vocé também
pode mudar °C para °F

PN AWM=

Pressionar o botdo Menu.

Pressionar o botdo ADV duas vezes - SP piscara.

Pressionar Enter para confirmar.

Pressione v ou » para escolher entre °C e °F.

Pressionar Enter para confirmar.

Pressionar v ou » para escolher o seu ponto de definicao de temperatura maxima.
Pressionar Enter para confirmar.

Pressione ATRAS trés vezes para voltar ao ecra principal.
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Inicio Adaptativo

Os componentes eletrénicos neste aparelho tém uma fun¢do de aprendizagem de quanto tempo leva para
aquecer um quarto. Assim que aprende o quéo rapido leva para aquecer um quarto, o aparelho é capaz de se
ligar sozinho na altura certa para que consiga obter uma temperatura confortavel no quarto quanto vocé quer. Por
exemplo, se vocé se levanta as 7 da manha, vocé normalmente iria ter que adivinhar quando ligar o aquecedor
para que pré aquega o quarto a horas. Dependendo do quéo frio esteja no exterior, isto pode significar que o
quarto ainda esta frio quando vocé tem que se levantar, ou significar que ja esta quente meia hora antes da hora
que era necessario estar. Inicio adaptativo significa que se selecionar 21°C as 7 da manha, o aquecedor ira se
ligar exatamente quando for necessario para que alcance o seu objetivo, estando ligado por periodos mais curtos
quando a temperatura esta boa, e assegurando que o quarto esteja bom e quentinho no inverno.

A funcao de Ligacao Adaptativa ira ativar-se automaticamente quando vocé usar o Modo Temporizador.

Controlo remoto
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AVISO: DESLIGUE SEMPRE DA FONTE DE ENERGIA ANTES DE TENTAR QUALQUER MANUTENCAO

Instalar lampadas de substituicao.

Se aparecer uma grande quantidade de fumo cinzento ou sem cor pode ser que uma ou mais lAmpadas ndo estejam

a funcionar.

Pode verificar falha nas lampadas da seguinte forma.

Deixar o efeito de chama ligado, suavemente puxar completamente a prateleira para fora pelo guia. (Ver Fig. 3)

Verifique as lampadas de uma distancia em frente da chama e observe qual a lampada que precisa ser trocada.

Coloque Interruptor ‘A’ na posicédo de ‘OFF’, e desligue o aquecedor da tomada.

Deixe o aparelho por 20 minutos para permitir que as lampadas arrefecam antes de as remover.

Retire o depdsito de agua elevando-o e colocando numa banca.

Retire o reservatério conforme descrito na Secgao de Limpeza.

Retirar a lampada defeituosa, suavemente elevando-a na vertical e desengatando os pinos do suporte da lampada,

(Ver Fig.4 e 5). Substituir por uma ldmpada colorida de 12 V, 45 w, base Gu5.3, angulo de 8° do feixe. Comprar as

lampadas no seu fornecedor.

8. Com cuidado insira os dois pinos da nova lampada nos dois buracos do suporte da lampada. Empurre com firmeza
no local. (Ver Fig. 4 e 5).

9. Substituir o reservatoério e o depdsito de agua e cuidadosamente fechar a gaveta.

10.Ligue.

Nooakowobh=

Encher o depésito de agua.

Quando o depdsito de agua estiver vazio, os efeitos de chama e fumo desligam-se, e ira ouvir dois 'bips' audiveis.

Siga estes passos para reabastecer:

1. Pressione o Interruptor ‘A’ para (0) (Ver Fig. 2)

2. Suavemente puxar a gaveta para fora o mais possivel pela guia. (Ver Fig. 3)

3. Retire o depdsito da agua elevando-o e para fora.

4. Coloque o deposito da agua na banca e retire a tampa, para a esquerda para abrir. (Ver Fig. 6)

5. Encha o depdsito com agua da torneira com uma dureza maxima de somente 10 dH. Isto é necessario para
prolongar a vida da unidade de produgao de chama e fumo. Em situagbes em que a agua seja de maior dureza,
a agua deve ser filtrada (por exemplo com um filtro da Maxtra). Nao use um descalcificador.

6. Aparafuse a tampa de volta, ndo aperte demais.

7. Volte a colocar o depdsito no reservatério, com a tampa do depdsito virada para baixo e a parte plana do depdsito
virada para fora.

8. Cuidadosamente volte a colocar a gaveta o mais possivel.

9. Pressionar o interruptor “A” para a posigao “ON” (1) (Ver Fig. 2)

10.Pressionar o interruptor “B” uma vez para ligar o efeito de chama. (Ver secgéo de controlo manual e Fig. 2)

Limpeza.

AVISO - DESLIGUE SEMPRE A FONTE DE ALIMENTAGAO ANTES DE LIMPAR O AQUECEDOR.

Nés recomendamos limpar as seguintes componentes uma vez em cada semana, particularmente em areas com agua
dura:-

Deposito de agua, Reservatorio e Selo, Tampa do Reservatério, Tampa do depésito e selo, Filtro de ar.

Para limpeza geral, use um espanador suave e limpo - nunca use produtos de limpeza abrasivos. Para remover
qualquer acumulagao de poeira ou pelucia, o acessorio de escova macia de um aspirador deve ocasionalmente ser
usado para limpar a grelha de saida do aquecedor do ventilador.

Deposito de agua

1. Retire o depdsito de dgua, conforme descrito anteriormente, coloque na banca e esvazie agua.

2. Usando a escova fornecida gentilmente escove as superficies interiores da tampa prestando atengédo particular ao
anel de borracha na ranhura exterior e o selo de borracha central.

3. Coloque uma pequena quantidade de liquido de lavar no depdsito, coloque de novo a tampa e abane bem, retire
tudo até que todos sinais do liquido de lavar desaparegam.

4. Reabastecer apenas com agua da torneira, voltar a colocar a tampa, ndo apertar em excesso

Reservatoério

1. Pressionar o interruptor “A” para a posigéo (0) “OFF”

2. Cuidadosamente puxe a gaveta para fora até ao maximo possivel. (Ver Fig. 3)

3. Retire o depdsito de agua levantando para cima.

4. Desligue o conector eléctrico, localizado do lado esquerdo do reservatorio, primeiramente desapertando os dois
parafusos que prendem e cuidadosamente tirando o conector. (Ver Fig. 8)

5. Libertar as guias de bloqueio inferiores do reservatério rodando 90°, tal permite que o reservatério seja elevado
completamente a partir da sua localizagéo. (Ver Fig. 9)
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6. Cuidadosamente levante as componentes do reservatorio, tomando cuidado para manter nivelado para que nao
despeje agua. Deixe as componentes na banca. (Ver Fig. 10)

7. Libertar as duas guias de bloqueio superior do reservatorio rodando 90°, de seguida elevar para retirar a tampa do

reservatério. (Ver Fig. 11)

Cuidadosamente incline, conforme demonstrado, para que o liquido drene para fora do reservatério. (Ver Fig. 12)

Colocaruma pequena quantidade de liquido detergente no reservatério e usando a escova fornecida, cuidadosamente

limpar todas as superficies incluindo o disco de metal e o vedante de borracha situado na parte de cima da superficie

ranhurada. Nao retire os selos de borracha. (Ver Fig. 13 e 14)

10.Quando limpo, enxague por completo o reservatério com agua limpa.

11.Limpe a superficie da parte exterior do reservatério com a escova e lave completamente com agua. (Ver Fig. 15 e 16)

12.Siga as etapas para tras para voltar a montar.

© ®

Filtro de ar.

Pressionar o interruptor “A” para a posic¢ao (0) “OFF” (Ver Fig. 2)

Cuidadosamente puxe a gaveta para fora até ao maximo possivel. (Ver Fig. 3)

Retire o depdsito e coloque no lavatério com a tampa virada para cima.

Gentilmente deslize para cima o suporte de plastico do filtro de ar. (Ver Fig. 17)

Retire a combinagao do filtro do suporte de plastico.

Gentilmente enxague com agua na banca e seque com uma toalha de tecido antes de colocar de volta.
Volte a colocar a combinagéo de filtro assegurando que o filtro preto esta em contacto com o suporte de plastico.
(Ver Fig. 18)

8. Volte a colocar o depésito.

9. Feche a gaveta por completo.

10.Pressionar o interruptor “A” para a posi¢éo “ON” (1) (Ver Fig. 2)

Informacgao Adicional

Reciclagem.
RPara produtos elétricos vendidos na Comunidade Europeia. No final da vida util dos produtos elétricos, estes nao

Noohkwh=

devem ser eliminados com o lixo doméstico. Recicle onde existam instalagdes. Consulte a Autoridade Local ou
o revendedor para informagdes de reciclagem no seu pais.

Assisténcia pés-venda.

O seu produto tem uma garantia de dois anos a partir da data de compra. Durante este periodo, responsabilizamo-nos
por reparar ou substituir este produto gratuitamente (excluindo as lampadas e sujeito a disponibilidade) desde que
tenha sido instalado e utilizado de acordo com estas instrugdes. Os direitos do utilizador ao abrigo desta garantia sao
adicionais aos direitos estatutarios, que por sua vez nao sao afetados por esta garantia.
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Solucéo de problemas

Sintoma

Causa

Accéo corretiva

O efeito de chama
nao ira iniciar.

Ficha de alimentacdo ndo esté ligada.

Interruptor A esta na posicéo 'ON' (1),
mas o o interruptor B de modo nao foi
pressionado. (Ver Fig. 2)

Nivel de agua baixo.

Conector de voltagem baixa n&o esta ligado
apropriadamente. (Ver Fig. 8)

Verifique se a ficha estéd ligada a tomada
de parede de forma correcta.

Pressione Interruptor B uma vez para efeito
de chama. (Ver Fig. 2)
Verifique que o depdsito de dgua esta cheio

e se ha agua no reservatorio.

Verifique se o conector esta inserido de
forma correcta. (Ver Fig. 8)

O efeito de chama
€ muito baixo.

A configuracao do efeito de chama esta
muito baixa.

A agua no reservatorio pode estar muito alta
devido a gaveta ter sido aberta e fechada
varias vezes, tanque de agua removido
varias vezes, ou a chama ter sido movida.

Disco Metalico na base do Reservatorio
pode estar sujo (Veja Fig. 13)

Aumente o nivel de chama usando o controlo
remoto. (Veja Secgéo de Operagao do
Produto)

Se o nivel de agua no reservatorio for
superior a 40 mm, o reservatorio deve ser
removido e esvaziado na banca.

Limpe o Disco Metalico com a escova suave
fornecida. (Veja Fig. 13) Veja 'Manutengao.'
para o procedimento passo a passo.

Mau cheiro quando
a unidade é usada.

Agua suja ou choca.

Limpe a unidade conforme descrito sob
manutencgao.

Use apenas agua da torneira neste aparelho
com uma dureza maxima de 10 dH

O efeito de chama
tem muito fumo.

Configuracéo de efeito de chama esta
muito alta.

Rode a roda de acionamento manual

“D” para baixo para o minimo e lentamente
faga subir, cerca de 1/4 de volta de uma
vez. Dé ao gerador de chama algum tempo
para ajustar antes de aumentar. (Ver Fig. 2)

Lampadas principais
nao estdo a funcionar
€ nao ha chama ou
fumo.

Nao ha agua no depdsito.

Siga as instru¢des sob Manutengao,
“Encher o depdsito de agua”.

Verificar se a ficha esta ligada corretamente
a tomada de parede

Interruptor “A”, Fig. 2 esta na posi¢ao

“‘ON” (1).

Pressionar o interruptor “B” fig. 2 até
conseguir ouvir apenas um bip, para

efeito de chama.

Condensacao
no vidro

A definicdo de humidade esta muito alta

O vidro pode estar frio durante o arranque
do produto

Reduzir a intensidade de humidade rodando
0 botdo de acionamento manual “D” para
baixo

Reduzir a intensidade da humidade para
baixar e rodar o interruptor “C” para alta
velocidade.

Executar o produto sob esta definigao até
o vidro limpar e de seguida voltar a sua
definicao preferida.

Repetir este procedimento caso

a condensacgao volte

30




XDimplex 3 pasos S

IMPORTANTE: ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN LEERSE ATENTAMENTE Y CONSERVARSE COMO REFERENCIA
PARA EL FUTURO.

Al utilizar aparatos eléctricos, deberan adoptarse en todo momento precauciones basicas para
reducir riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, como por ejemplo:

Si el aparato esta dafiado, consulte al proveedor antes de la instalacién y puesta en funcionamiento.
No lo utilice en exteriores.

No utilizar cerca de un bafo, ducha o piscina.

No situar el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente fija o cuadro de conexiones.
Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afos en adelante y personas cuyas capacidades
fisicas, sensoriales 0 mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervision sobre su uso
de forma segura y comprendan los riesgos. Este aparato no es un juguete para nifos. La limpieza
y mantenimiento no deberan realizarse por nifios sin supervision.

No debe permitir que se acerquen niios menores de 3 afos sin supervision continua. Los nifios
de entre 3 y 8 afios de edad solo deberan encender/apagar el aparato si este se ha colocado
o instalado en su posicidon normal de funcionamiento y el nifio esta supervisado o ha recibido
instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprende los peligros que existen. Los nifios de
entre 3 y 8 afios de edad no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni llevar a cabo tareas
de mantenimiento.

No utilice este aparato en serie con un control de temperatura, controlador de programas,
temporizador o ningun otro aparato que encienda automaticamente el calefactor, ya que existe
riego de incendio si el aparato se cambia de posicion o se cubre accidentalmente.

Este aparato no va equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice
este aparato en habitaciones pequefias cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces
de salir de la habitacidn por sus propios medios, salvo que exista supervision constante.
Asegurese de que no haya muebles, cortinas u otros materiales combustibles a menos de un metro
del aparato.

En caso de fallo, desenchufe el aparato.

Desenchufe el aparato cuando no se vaya a utilizar durante periodos prolongados.

Aunque este aparato cumple las normas de seguridad, no se recomienda su uso sobre alfombras
de pelo espeso o alfombrillas de pelo largo.

Este aparato debe colocarse de modo que el enchufe quede accesible.

Si el cable eléctrico esta dafiado debe ser sustituido por el fabricante o agente de servicio o persona
con cualificacion similar para evitar peligros.

Mantenga el cable eléctrico apartado del frontal del aparato.

Advertencia: Para evitar que se produzca sobrecalentamiento, no cubra el aparato. No coloque
ningun material ni prenda sobre el aparato, ni obstruya la circulacion de aire alrededor del mismo,
por ejemplo con cortinas 0 muebles, ya que la unidad podria sobrecalentarse y existiria riesgo de
incendio.

Advertencia: Para evitar peligros debido al reinicio involuntario del desconector térmico, este aparato
no debe recibir corriente de un dispositivo con interruptor externo, como puede ser un temporizador,
ni conectarse a un circuito con conexion y desconexion automaticas por parte de la compania
eléctrica.

PRECAUCION: algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras.
Debera prestarse especial atencion si hay nifios o personas vulnerables presentes.
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Informacién general

Desembale el calefactor con cuidado y conserve el embalaje todo el tiempo que pueda para su posible utilizacion
en el futuro, en caso de traslado o de devolucién al proveedor. El control remoto, las baterias y las bombillas
vienen empaquetadas por separado en la caja de embalaje.

El fuego incorpora un efecto de llama, que se puede utilizar con o sin calefaccién, de modo que el efecto
reconfortante se pueda disfrutar en cualquier momento del aio. Para usar el efecto de llama en si mismo solo
se requiere poca electricidad.

Antes de conectar el calefactor, compruebe que el voltaje de la corriente de la red eléctrica sea el mismo que el indicado
en el calefactor.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si lo utiliza en un entorno con muy poco ruido de fondo, es posible que oiga algun sonido
relacionado con el funcionamiento del efecto de llama. Se trata de algo normal y no debe preocuparle.

Conexion eléctrica,

ADVERTENCIA: ESTE APARATO NECESITA CONEXION A TIERRA.

Este calefactor debera utilizarse solo con una toma de corriente alterna y el voltaje indicado en la estufa debera
corresponder con el voltaje de la corriente del edificio.

Antes de poner el calefactor en funcionamiento, lea las advertencias de seguridad y las instrucciones de funcionamiento.
LE RECOMENDAMOS QUE CONSERVE ESTA GUIA DEL USUARIO COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO

No ponga los componentes de plastico del Opti-mystic en el lavavajillas.

Saque el cajon solamente cuando sea necesario llenar el tanque de agua o cuando haya que cambiar una
bombilla; de lo contrario, alterara sin darse cuenta el nivel de agua y el funcionamiento del efecto de llama.
Utilice solamente agua de grifo en este aparato con un maximo de dureza de 10 dH.

Asegurese siempre de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada.

Si no va a utilizar el aparato durante mas de uno semana, vacie el agua del carter y el depésito y seque el carter.
Una vez instalado, nunca mueva este aparato ni lo apoye sobre su parte posterior sin drenar el agua del
sumidero y del tanque de agua.

El depésito de agua, carter, tapa del carter, tapon del depésito y todos los filtros de aire deben limpiarse cada
semana, en especial en zonas con agua dura.

Nunca se debe poner en funcionamiento el aparato si las bombillas no funcionan.

Las bombillas deben inspeccionarse con regularidad, tal y como se describe en “Mantenimiento” y “Cambio
de las bombillas”.

Informacion técnica
Modelo n.°: 3 pasos E

Produccion de calor 230V 240V

Produccién de calor minima Poom 0.9 1.0 kW
Produccion de calor minima P in 0.9 1.0 kW
Maxima produccion de calor continuo . 0.9 1.0 kW

Consumo de electricidad auxiliar

En modo de espera Poom 0.87 0.93 W
control electronico de la temperatura de la sala mas temporizador semanal

Instrucciones de instalacion

Los 3 pasos pueden cambiarse para adaptarse a 3 estilos, Tripple (cristal de tres lados), Duet (cristal de dos lados)
y Relax (cristal delantero solamente). El producto ya viene como Relax. Para cambiar entre modelos, fije las ventosas
al cristal frontal y levante el cristal, luego bajelo y retirelo del producto; consulte la figura 3a. Retire el cordén de goma
del interior del cristal lateral, en la parte inferior y superior. Deslice la placa de metal lateral y el cristal lateral juntos
para sacarlos; consulte la figura 3b. Separe el cristal lateral y vuelva a deslizarlo a su posicion. Utilice el cordén de
goma grande para fijar el cristal lateral en posicién, como se describe en el paquete de instrucciones. Vuelva a colocar
el cristal frontal repitiendo los pasos anterior en el orden inverso. Utilice las ventosas para ajustar el cristal lateral para
que tanto el cristal frontal como el lateral encajen correctamente. Asegurese de que haya una separacion de 300 mm
entre la parte superior del calefactor y el lado inferior de cualquier estante. Instalacién en la pared: Construya una
plataforma para asentar la unidad. Utilizando las dimensiones que aparecen en la figura 1, monte el soporte de pared
nivelado y en la posicion deseada sobre la pared; utilice las 4 fijaciones apropiadas para su pared. Entre dos personas,
sujeten el calefactor por los lados para moverlo con suavidad hasta su posicion y suspenderlo del soporte de pared.
Debajo del aparato hay cuatro soportes ajustables para nivelacion, donde la base de la abertura del calefactor se eleva
por encima del nivel de la plataforma. Al construir la cubierta frontal, asegurese de que haya una abertura en la parte
delantera para que pueda entrar el aire; consulte la figura 21. Esto es fundamental para el efecto de llama. Ademas,
asegurese de que haya ventilacion en la parte superior del producto, ya que es necesario para que el calefactor
funcione correctamente; consulte la figura 20.
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Antes de instalar este aparato recomendamos que:

1. Elija qué estilo de 3 pasos necesita y haga el ajuste necesario en el aparato.

2. Asegurese de que un deshollinador competente limpie su chimenea.

3. Bloquee el conducto de la chimenea.

Este procedimiento es importante para el funcionamiento eficiente de la unidad de calefaccién y también reducira
la pérdida de calor por la chimenea.

Instalacion.

Asegurese de retirar todos los elementos de embalaje (lea detenidamente las etiquetas de advertencia).
Conserve el embalaje para su posible utilizacion en el futuro, en caso de traslado o de devolucién del aparato
al proveedor.

Ahora esta listo para instalar el fuego eléctrico. Asegurese de que la unidad est¢ APAGADA.

Utilizando los elementos de fijacién correctos para la pared, fije el soporte de pared. Conecte el hogar a una toma de
corriente de 13 amp/240 voltios. Asegurese de que la salida del cable de alimentacién sea por la parte frontal del fuego,
en la esquina izquierda o derecha segun la ubicacién de la toma de alimentacién, y que no quede atrapado bajo el fuego
de manera que pudiera sufrir dafos.

Antes de usar los controles manuales, llene el tanque de agua (Consulte “Mantenimiento” y “Llenado del
tanque de agua”).

Uso del fuego de chimenea

ADVERTENCIA: NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PUEDE CAUSAR LESIONES
Y/O DANOS.

Controles manuales

Los controles manuales de Opti-myst se encuentran en la base del dispositivo.

(Consulte la fig. 2 para ver el disefio de control manual)

Interruptor 'A': controla el suministro de electricidad al calefactor.

Nota: Este interruptor debe estar en la posicion “Encendido” (I) para que el calefactor funcione con o sin calor cuando
se activa.

Interruptor ‘B’: pulselo “ una vez para encender el efecto de la llama. Esto se indicara con un “pitido” sonoro. Aunque
las luces principales funcionan inmediatamente, pasaran otros 45 segundos antes de que comience el efecto de la llama.
Pulse & para poner el fuego eléctrico en modo de espera. Esto se indicara con un “pitido”.

Mando a distancia
El control remoto esta empaquetado junto a 2 pilas AA en una bolsa. Levante la tapa de las pilas de la parte posterior
del control remoto e inserte las pilas teniendo en cuenta la polaridad.

El control remoto ya ha sido emparejado con su producto durante el ensamblado en fabrica. En el improbable caso
de que el control remoto se desconecte del producto, o que usted obtenga un control remoto de repuesto, necesitara
completar el proceso de emparejado.

1. Con el producto enchufado, presione el interruptor A a la posicion ‘ON’ (ENCENDIDO) (I). Deberia escuchar
un pitido audible.
2. Presione y mantenga presionado el ‘Button 6’ (Botdn 6) hasta que aparezca la palabra ‘PAIR’ (EMPAREJAR)

en la pantalla.
3. Acerque el control remoto al producto, donde se encuentra el receptor 0<g Consulte la Fig. 3C
4, El producto comenzara a emitir pitidos y a parpadear
5

Presione ‘Button 6’ (Boton 6) para completar el proceso de emparejado. El producto pasara a modo de espe
ra.

Encender el aparato

Mantenga pulsado el boton ENTER durante 3 segundos para activar el control remoto. Se mostrara FIRE (Fuego)
y ON (Encendido) parpadeara. Pulse ENTER para encender el aparato. Para apagar el dispositivo, pulse MENU
para que FIRE (fuego) esté parpadeando y, a continuacion, pulse ENTER dos veces.

Ajuste la configuracion de la llama

Con el control remoto activado, pulse una vez. FIRE (fuego) parpadeara en la pantalla. Pulse ENTER. La configuracién
actual de la llama se mostrara entre F1 y F6. Pulse los botones UP y DOWN para ajustar los valores. Después de haber
seleccionado su configuracion de llama, pulse BACK dos veces para salir del menu y volver a la pantalla de inicio.

Encender el calor

Con el control remoto activado, pulse MENU una vez. FIRE (fuego) parpadeara en la pantalla. Pulse ADV una vez
y HEAT (calor) parpadeara. Pulse ENTER. La configuraciéon actual de calor mostrara OFF (apagado) LO (bajo) y HI
(alto). Pulse los botones UP y DOWN para ajustar los valores. Después de haber seleccionado su configuracion de
llama, pulse ENTER.
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Configuracion del termostato

La temperatura que se muestra en la pantalla es el punto de ajuste de la temperatura ambiente. Esta es la temperatura
que el calefactor mantendra durante los periodos de calentamiento. Si la temperatura ambiente es superior a esta
temperatura, el calefactor no funcionara. El calefactor sale de la fabrica con esta temperatura establecida en 15 °C que
representa la temperatura ambiente habitualmente comoda. Si necesita una temperatura ambiente diferente, pulse
arriba o abajo en la pantalla de inicio hasta que la pantalla muestre la temperatura que necesite.

Desconector térmico de seguridad

Se ha incorporado un desconector térmico de seguridad en el calefactor del ventilador para evitar dafios por
sobrecalentamiento. Esto puede suceder sila salida de calor estarestringida de alguna manera. Si se activa el desconector,
desenchufe el calefactor de la toma de corriente y espere aproximadamente 10 minutos antes de volver a conectarlo.
Antes de volver a encender el calefactor, elimine cualquier obstruccidén que pueda estar restringiendo la salida de calor
y después continde con el funcionamiento normal.

PRECAUCION: Para evitar peligros debido al reinicio involuntario del desconector térmico, este aparato no debe recibir
corriente de un dispositivo con interruptor externo, como puede ser un temporizador, ni conectarse a un interruptor con
conexién y desconexion automaticas por parte de la compafiia eléctrica.

Configurar la fecha y la hora
Para establecer la fecha y la hora en el calefactor;

1. Pulse el boton Menu

2. Pulse el botdon * 4 veces

3. Pulse Enter cuando parpadee el icono de Fecha y hora

4. Pulse Enter para configurar la hora

5. Pulse vy * para configurar la hora y pulse Enter

6. Pulse vy * para configurar los minutos y pulse Enter para confirmar la hora

7. Pulse vy * para configurar el dia y pulse Enter

8. Pulse vy * para configurar el mes y pulse Enter

9. Pulse vy * para configurar el afio y pulse Enter para confirmar la fecha
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Modos de funcionamiento remoto

Temporizador de usuario: ofrece la mayor flexibilidad al usuario. Hay cuatro espacios de tiempo disponibles durante todo
el dia que se pueden personalizar para cada dia de la semana. Consulte “Como ajustar los modos del temporizador”
para obtener instrucciones sobre cémo ajustar estos espacios desde los periodos y las temperaturas predeterminados
de fabrica.

Modo manual: Este modo calienta la habitacion a la temperatura a la que ha configurado el control remoto.

Proteccion contra las heladas: Este modo mantendra una temperatura ambiente de 7 °C. Este modo se debe usar para
proporcionar proteccion contra las heladas tal como lo indica el icono de escarcha.

Elegir y configurar un modo
Temporizador de usuario: para volver a programar los modos de temporizador predeterminados de fabrica:
1. Pulse el boton Menu
2. Pulse * una vez para programar el icono que parpadea. Pulse Enter
3. Pulse * dos veces y, a continuacion, pulse Enter
*Los dias de las semanas se mostraran en la parte superior de la pantalla*
Dia 1 =Lunes
Dia 2 = Martes
Dia 3 = Miércoles
Dia 4 = Jueves
Dia 5 = Viernes
Dia 6 = Sabado
Dia 7 = Domingo
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Pulse Enter para modificar el Dia 1 o pulse * para navegar hasta el dia deseado y pulse Enter para seleccionarlo
P1 se mostrara en la pantalla

Pulse Enter para seleccionar P1, para navegar a P2, P3 o P4 pulse " y pulse Enter para seleccionarlo

ON (encendido) se vera destacada, pulse Enter para configurar el tiempo de encendido

Pulse v o * para ajustar la hora y pulse Enter para confirmar

. Pulse v o * para ajustar los minutos y pulse Enter para confirmar

10. Pulse v o * para ajustar el ajuste de temperatura y pulse Enter para confirmar

1. Pulse v o * para ajustar la hora de apagado y pulse Enter para confirmar

12. Pulse v o * para ajustar los minutos de apagado y pulse Enter para confirmar

© 0N oA

Pulse Enter para modificar el Programa P2, siga los pasos 5-12 y pulse * para pasar a P3
Pulse Enter para modificar el Programa P3, siga los pasos 5-12 y pulse * para pasar a P4
Pulse Enter para modificar el Programa P4, siga los pasos 5-12

Para copiar programas de calefaccion P1-P4 recientemente programados a otros dias, pulse el botén Enter.
Copy (copiar) se mostrara en la pantalla

Para copiar los ajustes al dia siguiente en secuencia, pulse el botén *. Para anular la seleccién del dia siguiente
en secuencia, pulse Boton Enter.

Los dias de la semana que se seleccionen se mostraran en la parte superior de la pantalla. Los dias que se hayan
desmarcado no seran visibles (ver Diagramas).
Pulse Enter para confirmar, la retroiluminacién parpadeara y volvera a la pantalla de inicio.
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Modo manual - Para elegir un modo de calor constante. Este modo ignora el temporizador de usuario y mantiene
la temperatura mostrada.

* Pulse el boton Menu

* Pulse ” dos veces para resaltar el icono de la Mano

* Pulse Enter para confirmar

* Use v y ” para ajustar la temperatura deseada

Proteccion contra las heladas - El modo de proteccién contra heladas mantiene una temperatura ambiente de 7 °C
durante un periodo de 24 horas. Este modo se debe usar para proporcionar proteccién contra las heladas tal como
lo indica el icono de escarcha.

* Pulse el boton Menu

* Pulse * tres veces para resaltar el icono del copo de nieve

* Pulse Enter para confirmar

* Pulse v o0 # para salir de este modo y entrar al modo manual.
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Obtener el efecto de llama deseado

1.

SEOIPEREN

Con el control remoto pulse MENU, FIRE (fuego) parpadeara en la pantalla; pulse ENTER. Se mostrara la
configuracion actual. Pulse * o v para alternar entre F1y F6. F1 es la configuracién mas baja y F6 es la configuracion
mas alta.

En general, las llamas parecen mas realistas cuando se baja el control de la llama.

Dé tiempo al generador de llama para reaccionar a los cambios que pueda hacer.

El calefactor usara menos agua si el efecto de la llama se establece en un nivel inferior.

No incline ni mueva el calefactor mientras haya agua en el tanque o sumidero.

Asegurese de que el calefactor esté situado sobre una superficie nivelada.

Personalizacion de la pantalla
El punto de ajuste de temperatura maxima en el producto es de 32 °C. Tiene la opcién de reducir este punto de ajuste.
También puede cambiar de °C a °F.

N>R WM =

Pulse el boton Menu.

Pulse el boton ADV dos veces: parpadeara SP.

Pulse Enter para confirmar.

Pulse v o * para elegir entre °C y °F.

Pulse Enter para confirmar.

Pulse v o * para elegir el punto de ajuste de temperatura maxima.
Pulse Enter para confirmar.

Pulse BACK (atras) tres veces para volver a la pantalla de inicio.
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Inicio adaptativo

La electronica incorporada en este aparato tiene una funcion de aprendizaje en lo que se refiere a cuanto
tiempo lleva calentar una habitacién. Después de haber aprendido lo rapido que puede calentar la habitacion,
el aparato puede encenderse en el momento justo para que la habitacion alcance una temperatura confortable
cuando lo desee. Por ejemplo, si se levanta a las 7 a. m., normalmente tendria que adivinar cuando encender la
calefaccion para precalentar la habitacién a tiempo. Dependiendo del frio que haya fuera, esto podria significar
que la habitacion todavia esté fria cuando haya que levantarse de la cama, o que haya estado caliente durante
media hora antes de lo necesario. El Inicio adaptativo significa que si selecciona 21°C a las 7 a. m., el calefactor
se encendera exactamente cuando sea necesario para cumplir con este objetivo, estara funcionando durante
periodos de tiempo mas cortos cuando el clima sea templado y garantizara que la habitacién esté agradable
y calida en el invierno.

La funcion Inicio adaptativo se activara automaticamente cuando utilice el modo Temporizador.

Mando a distancia

1234567

@ o (10.00
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9 Botén “Back” (atras) = /
6 Boton “Menu”
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“Mantenimiento”

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA UNIDAD DE LA TOMA DE ALIMENTACION SIEMPRE QUE VAYA A REALIZAR
TAREAS DE MANTENIMIENTO

Colocacion de bombillas de sustitucion.

Si una gran cantidad del humo parece gris o incoloro, es posible que una o mas bombillas hayan fallado.

Puede verificar el fallo de la bombilla de la siguiente manera.

1. Dejando el efecto de llama activado, tire suavemente de la lengieta del cajon para sacarlo completamente.

(Consulte la fig. 3)

Mire las bombillas desde una distancia frente al fuego y observe qué bombilla necesita cambiarse.

Ponga el interruptor “A" en la posiciéon “OFF” y desenchufe el hogar de la red eléctrica.

Deje el aparato durante 20 minutos para permitir que las bombillas se enfrien antes de retirarlas.

Retire el tanque de agua levantandolo hacia arriba y coléquelo en un fregadero.

Retire el sumidero como se describe en la seccion de limpieza.

Retire la bombilla defectuosa levantandola verticalmente con suavidad y desenganchando las clavijas de su soporte

(consulte las figuras 4 y 5). Sustitiyala por una bombilla original de color de 12V, 45 W, base Gu5.3 y angulo de haz

de 8°. Compre las bombillas a su proveedor.

8. Inserte con cuidado las dos patillas/clavijas de la nueva bombilla en los dos orificios del portalamparas. Empuje la
bombilla firmemente en su lugar. (Consulte las figuras 4 y 5).

9. Vuelva a colocar el sumidero y el tanque y cierre el cajon con cuidado.

10.Enciéndalo.

Noakown

Llenado del tanque de agua.

Cuando el tanque de agua esta vacio, el efecto de llama y humo se apaga y escuchara 2 pitidos sonoros. Siga estos

pasos para rellenarlo:

1. Ponga el interruptor “A” en (0) (Consulte la fig. 2)

2. Con suavidad, saque el cajon todo lo que pueda tirando de la lengleta. (Consulte la fig. 3)

3. Retire el tanque de agua levantandolo hacia arriba y hacia afuera.

4. Coloque el tanque de agua en el fregadero y retire la tapa, en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.
(Consulte la fig. 6)

5. Llene el tanque solamente con agua de grifo de un maximo de dureza de 10 dH. Esto es necesario para
prolongar la vida de la unidad productora de llama y humo. En aquellas situaciones en las que el agua tenga mayor
dureza, se debe filtrar (por ejemplo, con un filtro Maxtra). No utilice un descalcificador.

6. Vuelva a enroscar el tapén; no lo apriete demasiado.

7. Vuelva a colocar el tanque de agua en el sumidero, con el tapon del tanque hacia abajo y el lado plano del tanque
hacia afuera.

8. Empuje suavemente el cajon hacia adentro tanto como sea posible.

9. Ponga el interruptor “A” en la posicion “ON” (1) (Consulte la fig. 2)

10.Pulse el interruptor “B” una vez para encender el efecto de llama. (Consulte la seccion sobre el control manual y la
figura 2)

Limpieza.

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA UNIDAD DE LA TOMA DE ALIMENTACION SIEMPRE QUE VAYA A LIMPIAR
EL CALEFACTOR.

Recomendamos limpiar los siguientes componentes cada semana, especialmente en areas de aguas duras:

Tanque de agua, sumidero y junta de estanqueidad, tapa del sumidero, tapa y junta del tanque, filtro de aire.

Para la limpieza general, utilice un pafio suave y limpio; nunca utilice limpiadores abrasivos. Para eliminar cualquier
acumulacion de polvo o suciedad, puede utilizar ocasionalmente el cepillo suave del aspirador para la limpieza de la
rejilla de salida del ventilador.

Tanque de agua

1. Retire el tanque de agua, como se describe anteriormente, coléquelo en el fregadero y vacie el agua.

2. Con el cepillo suministrado, frote suavemente las superficies internas de la tapa prestando especial atencién al anillo
de goma de la ranura exterior y a la junta de goma central.

3. Ponga una pequefia cantidad de liquido de lavado en el tanque, vuelva a colocar la tapa y agite bien, enjuague hasta
que desaparezcan todos los restos de liquido de lavado.

4. Rellénelo solamente con agua de grifo filtrada; vuelva a colocar la tapa, sin apretarla demasiado.

Sumidero

1. Pulse el interruptor “A” hacia la posicion “OFF” (0).

2. Con suavidad, extraiga el cajon todo lo que sea posible. (Consulte la fig. 3)

3. Retire el tanque de agua levantandolo hacia arriba.

4. Suelte el conector eléctrico, ubicado en el lado izquierdo del sumidero, aflojando primero los dos tornillos de retencion
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y retirando el conector con suavidad. (Consulte la fig. 8)

5. Suelte las lengletas de bloqueo inferiores del sumidero girandolas 90°; de este modo se puede levantar el sumidero
por completo de su ubicacién. (Consulte la fig. 9)

6. Levante suavemente el sumidero, teniendo cuidado de mantenerlo nivelado para no derramar agua. Deje el conjunto
en el fregadero. (Consulte la fig. 10)

7. Suelte las lengletas de bloqueo superiores del sumidero girandolas 90° y, a continuacion, levante la tapa del

sumidero. (Consulte la fig. 11)

Inclinelo cuidadosamente, como se muestra, para que el liquido salga del sumidero. (Consulte la fig. 12)

Coloque una pequena cantidad de liquido de lavado en el sumidero y, utilizando el cepillo suministrado, limpie

suavemente todas las superficies en el sumidero, incluidos el disco de metal y el anillo de goma ubicados en la

superficie ranurada superior. No retire las juntas de goma. (consulte las figuras 13 y 14)

10.Cuando lo haya limpiado, enjuague bien el sumidero con agua limpia.

11.Limpie la superficie de salida de la tapa del sumidero con el cepillo y enjuaguela a fondo con agua. (Consulte las
figuras 15y 16)

12.Invierta los pasos anteriores para volver a montarlo.

© ®

Filtro de aire.

Pulse el interruptor ‘A’ hacia la posicion ‘OFF’ (0) (consulte la fig. 2)

Con suavidad, extraiga el cajon todo lo que sea posible. (Consulte la fig. 3)

Retire el tanque y coloquelo en un fregadero con la tapa hacia arriba.

Deslice suavemente hacia arriba el soporte de plastico del filtro de aire . (Consulte la fig. 17)

Retire el conjunto del filtro del soporte de plastico.

Enjuaguelo suavemente con agua en el fregadero y séquelo con una toalla de tela antes de volver a ponerlo.
Vuelva a poner el filtro asegurandose de que el filtro negro del recorrido esté en contacto con el soporte de plastico.
(Consulte la fig. 18)

8. Vuelva a colocar el tanque.

9. Cierre el cajon completamente.

10.Ponga el interruptor ‘A’ en la posicion ‘ON’ (1) (Consulte la fig. 2)

Informacioén adicional

Reciclaje.
RPara productos eléctricos vendidos dentro de la Comunidad Europea. Al finalizar la vida util de los productos

Noohkwh=

eléctricos, estos no deben desecharse junto a los residuos domeésticos. Si existen, utilice los servicios de reciclaje.
Pongase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor para obtener informacion sobre reciclado
en su pais.

Servicio postventa.

Su producto tiene dos afos de garantia a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, nos comprometemos a
reparar o cambiar el producto sin cargo alguno (con excepcion de las bombillas y segun disponibilidad), siempre que se
haya instalado y puesto en funcionamiento de conformidad con estas instrucciones. Sus derechos segun esta garantia
son adicionales a sus derechos legalmente establecidos, que, a su vez, no se ven afectados por esta garantia.
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Solucion de problemas

Sintoma

Causa

Accion correctiva

El efecto de llama
no se iniciara.

El enchufe de red no esta enchufado.

El interruptor A esta en la posicion “ON”
(1) pero no se ha pulsado el modo de
Interruptor B. (Consulte la fig. 2)

Nivel de agua bajo.

El conector de bajo voltaje no esta bien
conectado. (Consulte la fig. 8)

Compruebe que el enchufe esté conectado
correctamente a la toma de pared.

Pulse el interruptor B una vez para obtener
el efecto de llama. (Consulte la fig. 2)
Verifique que el tanque de agua esté lleno

y que haya agua en el sumidero.

Verifique que el conector esté insertado
correctamente. (Consulte la fig. 8)

El efecto de la llama

El efecto de llama esta ajustado muy bajo.

Aumente el nivel de llama utilizando

desagradable cuando
se utiliza la unidad.

es muy bajo. el control remoto. (Consulte la seccién
Uso del producto)
Es posible que el nivel de agua del sumidero | Si el nivel de agua en el sumidero es mayor
sea demasiado alto debido a que el cajon se | de 40 mm, se debe retirar el sumidero y
haya abierto y cerrado varias veces, a que vaciarlo en el fregadero.
se haya retirado el tanque de agua varias
veces o que se haya desplazado de su lugar
el fuego.
El disco de metal en la base del sumidero Limpie el disco de metal con el cepillo suave
podria estar sucio (consulte la fig. 13). suministrado. (Consulte la fig. 13) Consulte
“Mantenimiento” para ver un procedimiento
paso a paso.
Hay un olor Agua sucia o rancia. Limpie la unidad como se describe en

Mantenimiento.
Utilice solamente agua del grifo en este
aparato con un maximo de dureza de 10 dH.

El efecto de la llama
tiene demasiado
humo.

El ajuste del efecto de la llama es
demasiado alto.

Gire el mando de control del efecto llama “D”
hacia abajo hasta el minimo y lentamente
subalo, aproximadamente %4 de vuelta

cada vez. Dele algo de tiempo al generador
de llama para que se adapte antes de
incrementar el valor. (Consulte la fig. 2)

Las bombillas
principales no
funcionan y no
hay llamas ni humo.

No hay agua en el tanque de agua.

Siga las instrucciones de “Mantenimiento”,
“Llenado del tanque de agua”.

Compruebe que el enchufe esté conectado
correctamente a la toma de pared.

El interruptor “A” (figura 2) esta en la
posicion “ON” ().

Pulse el interruptor “B” (fig. 2) hasta que oiga
solamente un pitido, para obtener el efecto
de llama.

Condensacion
en el cristal.

El ajuste de nebulizacién es demasiado alto

El cristal podria estar frio durante
el arranque del aparato.

Reduzca la intensidad de nebulizacion
girando el mando de control “D” hacia abajo.

Reduzca la intensidad de nebulizacion

al nivel bajo y ponga el interruptor “C” en
velocidad alta.

Ponga en funcionamiento el producto con
este ajuste hasta que el cristal se vuelva
claro y, a continuacion, vuelva a su ajuste
preferido.

Repita este procedimiento si se vuelve

a producir condensacion

40




XDimplex 3 steg PSE

VIKTIGT: LAS DENNA BRUKSANVISNING NOGA OCH SPARA DEN FOR FRAMTIDA BRUK

Nar du anvander elektriska apparater maste alltid grundlaggande forsiktighetsatgarder vidtas for att
minska risken for eldsvada, elstdtar och personskador. Dessa atgarder omfattar féljande:

Kontakta leverantoren fore installation och anvandning om apparaten ar skadad.

Anvand inte utomhus.

Anvand inte i omedelbar narhet av badkar, dusch eller swimmingpool.

Placera inte denna apparat omedelbart nedanfor ett fast vagguttag eller en kopplingsbox.

Denna produkt kan anvandas av barn i aldrarna 8 ar och aldre och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental formaga eller brist pa erfarenhet och kunskap om de star under tillsyn eller far
instruktioner om hur produkten anvands pa ett sakert satt och forstar de risker som ar férknippade
med anvandningen. Barn ska inte leka med produkten. Barn ska inte utféra rengoéring eller underhall
utan tillsyn.

Barn under 3 ar ska inte vistas i narheten av produkten utan tillsyn. Barn fran 3 till 8 ar ska bara
starta / stdnga av apparaten under forutsattning att den har placerats eller installerats pa dess
avsedda plats och foérutsatt att de ar under uppsikt eller har fatt instruktioner i sdkert handhavande
av apparaten sa att de forstar vilka risker som finns. Barn fran 3 till 8 ar ska inte koppla in, reglera
eller rengora apparaten eller utféra anvandarunderhall.

Anvand inte apparaten seriekopplad med en varmeregulator, programregulator, timer eller andra
anordningar som slar pa varmen automatiskt, eftersom det féreligger brandrisk om apparaten tacks
over eller flyttas/rubbas ur lage av misstag.

Den har apparaten ar inte utrustad med nagon anordning for reglering av rumstemperatur. Anvand
inte denna apparat i tranga utrymmen nar personer befinner sig i dem som inte kan lamna utrymmet
pa egen hand, savida inte de ar under konstant tillsyn.

Kontrollera att mébler, gardiner eller annat brannbart material inte placerats narmare an 1 meter fran
apparaten.

Koppla bort apparaten fran vagguttaget om fel uppstar.

Koppla fran apparaten nar den inte ska anvandas under en langre period.

Aven om den har produkten uppfyller sdkerhetsnormerna, rekommenderar vi inte att den anvands
pa mattor med hog lugg eller ryamattor.

Produkten maste placeras sa att kontakten ar lattatkomlig.

Om natsladden ar skadad maste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller en person med
liknande kvalifikationer for att undvika fara.

Hall strdmsladden borta fran eldstadens framsida.

Varning: Tack inte dver apparaten eftersom det da finns risk for dverhettning. Placera inte material
eller klader pa produkten. Blockera inte heller luftcirkulationen runt produkten med t.ex. gardiner
eller mobler eftersom detta kan orsaka dverhettning och utgdr brandrisk.

Varning: For att undvika en olycka pa grund av oavsiktlig aterstallning av varmesakringen far denna
produkt inte anslutas genom en extern kopplingsanordning, t.ex. en timer, eller kopplas till en
stromkrets som regelbundet satts igang och stangs av genom anordningen.

FORSIKTIGHET - Vissa delar av produkten kan bli mycket heta och orsaka brannskador. Sarskild
uppmarksamhet kravs nar barn och utsatta manniskor finns i narheten.
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Allman information

Packa forsiktigt upp varmaren och behall emballaget for eventuellt framtida bruk, sdsom vid flyttning eller retur
av eldstaden till din leverantor. Fjarrkontrollen, batterierna och lamporna ligger separat forpackade i kartongen.
Eldstaden har en flameffekt som kan anvdndas med eller utan varme sa att du kan njuta av en lugnande brasa
ndr som helst pa aret. Flameffekten kraver véldigt lite strom.

Kontrollera att natspanningen ar densamma som eldstadens markspanning innan du kopplar in den.
Vanligen notera: Om apparaten anvands i en miljo med mycket Iag ljudniva kan ljud fran flameffekten héras. Detta ar
normalt och inget att oroa sig for.

Elektrisk anslutning.

VARNING — DENNA APPARAT MASTE JORDAS.

Denna varmare far endast drivas med natspanning (vaxelstrém) och den markspanning som anges pa varmaren maste
motsvara natspanningen.

Las sakerhetsanvisningarna och bruksanvisningen innan du slar pa produkten.

VANLIGEN BEHALL BRUKSANVISNINGEN FOR FRAMTIDA BRUK

Maskindiska inte Opti-myst plastkomponenter.

Dra endast ut ladan néar vattentanken behover fyllas pa eller en lampa behover bytas ut. | annat fall kommer du
att oavsiktligt forandra vattennivan och driften av flameffekten.

Anvind endast kranvatten med en maximal hardhet pa 10 dH i denna apparat.

Se alltid till att apparaten ar placerad pa ett plant golv.

Om du inte tanker anvianda apparaten pa mer an en vecka, tom ut vattnet fran sumpen och vattentanken och
torka av sumpen.

Nar apparaten har installerats ska den aldrig flyttas eller laggas pa rygg, utan att forst ha tappat av vattnet fran
sumpen och vattentanken.

Vattentanken, sumpen, sumplocket, tanklocket och luftfiltren maste rengoéras en gang i veckan, sarskilt i
omraden med hart vatten.

Apparaten bor aldrig anvandas om lamporna inte fungerar.

Lamporna ska inspekteras regelbundet enligt beskrivningen i avsnitten ”Underhall” och "Byta lampor”.

Teknisk information
Modellnr: 3 Steg E

Varmeeffekt 230V 240V

Nominell varmeeffekt P om 0.9 1.0 kW
Lagsta varmeeffekt P 0.9 1.0 kW
Maximal kontinuerlig varmeeffekt P e 0.9 1.0 kW

Elférbrukning for hjalpfunktioner

i standby-lage Pyom 0.87 0.93 W
elektronisk styrning av rumstemperaturen samt veckotimer

Installationsanvisningar

De 3 stegen kan andras for att passa 3 olika stilar: Trippel (3-sidigt glas), dubbel (2-sidigt glas) och avkoppling (endast
glaset paframsidan). Produkten levereras i avkopplingsutférande. Du vaxlar mellan modeller genom att fasta sugkopparna
pa glaset pa framsidan och lyfta upp det och sedan ner och bort fran produkten, se fig 3a. Avlagsna gummisnodden pa
insidan av sidoglaset langst ner och hogst upp. For ut sidometallplaten och sidoglaset tillsammans, se fig 3b. Separera
sidoglaset och for tillbaka det till dess plats. Anvand den stérre gummisnodden for att fixera sidoglaset pa plats, se
anvisningarna. Satt tillbaka frontglaset genom att félja anvisningarna ovan i omvand ordning. Anvand sugkopparna for
att justera sidoglaset sa att bade fram- och sidoglasen ar korrekt monterade. Se till att det finns ett gap pa 300 mm mellan
eldstadens ovansida och undersidan av en eventuella hylla ovanfor. Vaggmontering: Bygg en plattform for apparaten
att sta pa. Anvandandes matten i fig. 1 Montera det medféljande vaggfastet plant och i 6nskat lage pa vaggen med hjalp
av 4 lampliga fastdon for vaggen. Se till att vara tva personer och hall sedan eldstaden i sidorna och fér den forsiktigt
i lage och hang upp eldstaden med vaggfastet. Under apparaten finns fyra justerbara stdd for korrekt balansering, dar
basen pa eldstadens 6ppning ar hojd over plattformens niva. Om du bygger en frontpanel ska du se till att det finns en
Oppning framtill sa att luft kan cirkulera i produkten, se fig. 21. Detta ar nodvandigt for flameffekten. Se ocksa till att det
finns ventilation ovanpa produkten eftersom det ar nodvandigt for att varmaren ska fungera korrekt, se fig. 20.

Innan du installerar den har apparaten rekommenderar vi att du gor féljande;

1. Valj vilken av de tre stilarna du vill anvanda och justera apparaten i enlighet med detta

2. Se till att din skorsten sotas av en behorig sotare.

3. Blockera skorstenens rokkanal.

Detta ar viktigt for att varmarapparaten ska fungera effektivt och minskar aven varmeférlusten upp genom skorstenen.
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Installation.
Sakerstall att alla forpackningsdetaljer avlagsnas (las alla varningsetiketter noggrant).
Behall forpackningen for mojlig framtida anvandning, vid flyttning eller retur av varmeapparaten till leverantoren.

Du ar nu redo att installera den elektriska eldstaden. Se till att enheten ar i I1age OFF (AV).

Anvanda korrekt fastdon for montering av vaggfastet pa vaggen. Anslut eldstaden till ett eluttag med 13 A/ 240 V. Se till
att stromsladden sticker ut pa eldstadens framsida, i vanster eller hdger horna for att passa in i uttagets placering, samt
att sladden inte ar klamd under eldstaden pa ett satt som kan skada den.

Innan du anvdnder de manuella kontrollerna ska vattentanken forst fyllas pa (se “Underhall”, “Pafylining av
vattentank”).

Anvandning av eldstaden

VARNING: MISSLYCKANDE ATT FOLJA DESSA DRIFTSANVISNINGAR KAN RESULTERA | PERSONSKADOR OCH /
ELLER SKADOR PA APPARATEN.

Manuella kontroller

De manuella kontrollerna for Opti-myst finns pa apparatens bas.

(Se fig. 2 som visar de manuella kontrollernas placering)

Strombrytare “A”:- Styr elférsorjningen till eldstaden.

Notera: Denna strémbrytare méste befinna sig i lage “ON” (PA) (1) fér att eldstaden ska fungera med eller utan varme
nar den ar aktiverad.

Strombrytare “B”:- Tryck pa “ en gang for att sla pa flameffekten. Detta indikeras med ett horbart "pip". Aven om
huvudlamporna tdnds omedelbart tar det ytterligare 45 sekunder innan flameffekten paborjas.

Tryck & for att sétta eldstaden i standby-lage. Detta indikeras av ett “pip”.

Fjarrkontroll
Fjarrkontrollen ar forpackad med 2 AA-batterier i en pase. Avlagsna batteriluckan pa fjarrkontrollens baksida och satt
i batterierna med beaktande av polariteten.

Fjarrkontrollen har redan kopplats till din produkt under fabriksmontering. | det osannolika fall att fjarrkontrollen fran-
kopplas produkten, eller om du far en extra fjarrkontroll, maste du slutféra anslutningsprocessen:

1. Nar produkten ar inkopplad trycker du pa knappen A till laget ON (1). Ett pip bor horas

2 Hall "knapp 6” intryckt tills PAIR visas pa skarmen

3. Hall fjarrkontrollen nara den produkt dar mottagaren finns OCg Se fig. 3C

4, Produkten bdrjar pipa och blinka

5 Tryck pa "knapp 6” for att slutféra anslutningsprocessen. Produkten gar in i vilolage.

Sla pa apparaten

Tryck och hall ned knappen ENTER i 3 sekunder for att aktivera fjarrkontrollen. FIRE (ELD) kommer att visas och
ON (PA) kommer att blinka. Tryck pa ENTER fér att sl& p& apparaten. Foér att stanga av apparaten, tryck pA MENU
(MENY) for att FIRE (ELD) ska borja blinka, tryck sedan pa ENTER tva ganger.

Justera flaminstéllningen

Med fjarrkontrollen aktiverad, tryck pa MENU (MENY) en gang. FIRE (ELD) kommer att blinka pa displayen. Tryck pa
ENTER. Den nuvarande flaminstaliningen kommer nu visas F1-F6. Tryck pa knapparna UP (UPP) och DOWN (NED) for
att justera installningen. Efter att flaminstéllningen har valts, tryck pd BACK (TILLBAKA) tva ganger for att Iamna menyn
och atervanda till hemskarmen.

Sla pa varmen

Med fjarrkontrollen aktiverad, tryck pa MENU (MENY) en gang. FIRE (ELD) kommer att blinka pa displayen. Tryck ADV
(FRAMAT) en gang, HEAT (VARME) kommer att blinka. Tryck p4 ENTER. Den nuvarande varmeinstéliningen visas nu
OFF (AV), LO (LAG), HI (HOG). Tryck pa knapparna UP (UPP) och DOWN (NED) fér att justera instéliningen. Efter att
ha valt flaminstallning, tryck pa ENTER

Stélla in termostaten

Den temperatur som visas pa displayen ar den valda rumstemperaturen. Det ar denna temperatur som varmaren
kommer att uppratthalla under uppvarmningsperioderna. Om rumstemperaturen ar hdgre an denna temperatur kommer
varmaren inte att vara i drift. Varmaren lamnar fabriken med denna temperatur satt till 15 °C vilket representerar en
typisk, bekvdm rumstemperatur. Om du féredrar en annan rumstemperatur, tryck antingen pa UP (UPP) eller DOWN
(NED) pa hemskarmen tills displayen visar den 6nskade temperaturen.
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Termisk sakerhetsavstangning

Varmeflakten har en inbyggd varmesakring for att forhindra skador pa grund av éverhettning. Detta kan intraffa om
varmeutloppet blockeras pa nagot satt. Om sakerhetsavstangningen ar aktiv, koppla ur varmaren fran eluttaget och lat
den svalna under ca. 10 minuter innan den aterinkopplas. Innan du ater slar pa varmaren, avlagsna eventuella hinder
som kan begransa varmeutloppet, ateruppta sedan normal drift.

FORSIKTIGHET: Fér att undvika olyckor pa grund av oavsiktlig aterstalining av varmesakringen far denna utrustning inte
anslutas via en extern kopplingsanordning, sa som en timer, eller till en kontakt som regelbundet slas pa och av genom
anordningen.

Stalla in datum och tid
For att stalla in datum och tid pa varmaren;

1. Tryck pa knappen MENU (MENY)

2. Tryck pa knappen * 4 ganger

3. Tryck pa ENTER néar ikonen for datum och tid blinkar

4. Tryck pad ENTER for att stélla in tiden

5. Tryck pa v och * for att stélla in timme, tryck pa ENTER.

6. Tryck pa v och * for att stélla in minuterna, tryck pa ENTER for att bekrafta tiden

7. Tryck pa v och * for att stélla in dag, tryck pa ENTER

8. Tryck pa v och * for att stélla in manad, tryck pa ENTER

9. Tryck pa v och * for att stalla in ar, tryck pa ENTER for att bekrafta datumet
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Lagen for fjarrkontroll

Anvandartimer: Ger storst flexibilitet for anvandaren. Fyra tidsluckor ar tillgangliga per dag och dessa kan anpassas
for varje dag i veckan. Se “Hur man justerar timerlagena” for anvisningar om att justera dem utdver de fabriksinstallda
tidsperioderna och temperaturerna.

Manuellt Iage: Detta lage varmer upp rummet till den temperatur som du har stallt in fjarrkontrollen pa.

Frostskydd: Detta lage uppratthaller en rumstemperatur pa 7 °C. Det har laget bér anvandas for att skydda mot frost,
vilket indikeras av frostikonen.

Vilja och stélla in lage
Anvandartimer - fér omprogrammering av de fabriksinstallda tidslagena:
1. Tryck pa menyknappen
2. Tryck pa * en gang for att ikonen Schema ska bdrja blinka. Tryck pa Enter
3. Tryck pa * tva ganger och sedan pa ENTER

*Veckodagarna visas nu hogst upp pa skarmen*

Dag 1 = Mandag

Dag 2 = Tisdag

Dag 3 = Onsdag

Dag 4 = Torsdag

Dag 5 = Fredag

Dag 6 = Lordag

Dag 7 = Séndag
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10.
1.

12.

Tryck pa Enter for att andra Dag 1 eller tryck pa * for att navigera till den dnskade dagen, tryck pa Enter for att valja
P1 kommer visas pa skarmen

Tryck pa Enter for att valja P1, eller navigera till P2, P3 eller P4 genom att trycka pa *, tryck pa Enter for att vélja
ON (PA) kommer att lysa upp, tryck pa Enter fér att stélla in paslagningstid

Tryck pa v eller A for att justera paslagningstimme, tryck pa Enter for att bekrafta

Tryck pa v eller A for att justera paslagningsminut, tryck pa Enter for att bekrafta

Tryck pa v eller * for att justera temperaturinstallningen, tryck pa Enter for att bekrafta

Tryck pa v eller A for att justera timme for avstangning, tryck pa Enter for att bekrafta

Tryck pa v eller A for att justera minut for avstangning, tryck pa Enter for att bekrafta

Tryck pa Enter for att andra program P2, f6lj steg 5-12, tryck pa * for att fortsatta till P3
Tryck pa Enter for att andra program P3, folj steg 5-12, tryck pa  for att fortsatta till P4
Tryck pa Enter for att andra program P4, folj steg 5-12

For att kopiera de nyprogrammerade varmeprogrammen P1-P4 till andra dagar, tryck pa knappen Enter.

Kopierakommer visas pa skarmen

Fo

r att kopiera till nasta dag i sekvensen, tryck pa knappen 2. For att valja bort nasta dag i sekvensen, tryck pa

knappen Enter.

De veckodagar som har valts kommer att visas hogst upp pa skarmen. De dagar som har ignorerats kommer inte att
visas (se diagram).
Tryck pa Enter for att bekrafta, bakgrundsbelysningen kommer att lysa upp och du atervander till hemskarmen.
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Manuellt 1age — Att valja lage for konstant uppvarmning. Detta lage ignorerar anvandartimern och uppratthaller den
visade temperaturen.

* Tryck pa Menyknappen

* Tryck pa " tva ganger for att lysa upp handikonen

* Tryck pa Enter for att bekrafta

* Tryck pa v och * for att justera den dnskade temperaturen

Frostskydd - Laget for frostskydd uppratthaller en rumstemperatur pa 7°C under ett dygn. Detta lage ska anvandas for
att tillhandahalla frostskydd vilket indikeras av frostikonen.

* Tryck pa Menyknappen

* Tryck pa ” tre ganger for att lysa upp snoflingeikonen

* Tryck pa Enter for att bekrafta

* Tryck pa v och * for att lamna detta lage och ga dver till manuellt lage.

— — —
N or K0r
el 9f YL
1] EO 2% [T %
|88 | B> | 88| B> | 88 | DD
a| > a | |
v v v

Att fa den onskade flameffekten

1. Tryck pa MENU (MENY) genom fjarrkontrollen, FIRE (ELD) borjar da blinka pa displayen, tryck pa ENTER. Den
nuvarande installningen kommer visas. Tryck pa * eller v for att vaxla mellan F1 och F6. F1 ar den lagsta instéllningen
och F6 ar den hogsta.

| allmanhet blir flammorna mer verklighetstrogna nar flamstyrningen skruvas ned.

Ge flamgeneratorn tid for att reagera pa de forandringar du utfor.

Elden anvander mindre energi nar flameffekten satts pa en lagre niva.

Luta inte eller flytta inte pa eldstaden nar det finns vatten i tanken eller sumpen.

Se till att eldstaden star pa ett jAmnt underlag.

QA WD

Anpassa displayen

Det maximalt satta temperaturvardet for produkten ar 32 °C Du har mdjligheten att minska detta satta varde.
Du kan ocksé andra fran °C till °F

Tryck pa Menyknappen.

Tryck pa knappen ADV (FRAMAT) tva ganger - SP (Satt varde) kommer blinka.
Tryck pa Enter for att bekrafta.

Tryck pa v eller A for att valja mellan °C och °F.

Tryck pa Enter for att bekrafta.

Tryck pa v eller * for att valja det maximalt satta temperaturvardet.

Tryck pa Enter for att bekrafta.

Tryck pa BACK (TILLBAKA) tre ganger for att atervanda till hemskarmen.

N>R WM =
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Anpassningsbar start

Apparatens inbyggda elektronik har en inlarningsfunktion for hur lang tid det tar att varma upp rummet. Efter det att
den har lart sig hur snabbt uppvarmningen av rummet sker kan apparaten slas pa i ratt tid for att kunna varma upp
rummet till bekvam temperatur vid 6nskad tidpunkt. Exempelvis, om du stiger upp kl 07.00, behéver du vanligtvis
gissa nar det ar nodvandigt att satta pa varmaren for att den ska kunna varma upp rummet i tid. Beroende pa hur
kallt det ar utomhus kan det betyda att rummet fortfarande ar kallt nar du stiger upp eller ocksa att det har varit
varmt under en viss tid innan det &r nédvandigt. Anpassningsbar start innebar att om du valjer 21 °C kl 07.00 sa
kommer varmaren att slas pa exakt nar det behdvs for att uppna detta mal, genom att varma upp under kortare tid
nar vadret ar milt och ocksa garantera att rummet ar skont och varmt pa vintern.

Funktionen for anpassningsbar start kommer att aktiveras automatiskt nar du anvander timerlaget.

Fjarrkontroll

2\
[ 1234567 |
(1 *00.00
o000
OFF
CHODS
0 Display B (2 % (] o

“‘Menyknappen’
Knappen “Back” (TILLBAKA) o

Pilarna “Up and Down” e
(UPP OCH NED)

(2
©
O Knappen “Advance” (FRAMAT)
(5
(6

Knappen “Enter”

X Dimplex
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Underhall

VARNING: KOPPLA ALLTID BORT VARMAREN FRAN STROMFORSORJNINGEN FORE UNDERHALL

Montera reserviampor.

Om en stor volym av rok upptrader gra eller farglos kan det bero pa att en eller flera lampor inte fungerar.

Du kontrollerar lampfel pa foljande satt.

Lamna flameffekten paslagen, fatta tag i fliken och dra forsiktigt ut [adan. (se fig. 3)

Betrakta lamporna pa avstand framfor eldstaden och observera vilka lampor som behdver bytas ut.

Stall strombrytare “A” i laget “OFF” (AV) och koppla ifran eldstaden fran elnatet.

Lat apparaten vara frankopplad under 20 min for att lata lamporna svalna innan du avlagsnar dem.

Avlagsna vattentanken genom att lyfta upp den och placera den i vasken.

Avlagsna sumpen som beskrivet i avsnittet om rengoring.

Ta bort den trasiga lampan genom att forsiktigt lyfta den rakt upp och frigora stiften fran lamphallaren (se fig. 4 och

5). Byt ut den trasiga lampan mot en fargad 45 W-originallampa (12 V) med Gu5.3-sockel och 8° stralvinkel. Kop

lamporna fran din leverantor.

8. Satt omsorgsfullt in den nya lampans bada kontaktstift i halen i lamphallaren. Tryck den bestamt pa plats. (se fig. 4
och 5).

9. Satt tillbaka sumpen och vattentanken och stang forsiktigt ladan.

10.Satt pa enheten.

Nooakowobh=

Pafylining av vattentanken.

Nar vattentanken ar tom stéangs flam- och rokeffekterna av och det hors 2 “pip”. Folj dessa steg for att fylla pa tanken:
Tryck strombrytare “A” till (0) (se fig. 2)

Fatta tag i fliken och dra forsiktigt ut I1adan sa langt det gar (se fig. 3)

Avlagsna vattentanken genom att lyfta den uppat och utat.

Placera vattentanken i vasken och avlagsna locket moturs for att 6ppna det. (se fig. 6)

Fyll tanken med kranvatten med en maximal hardhet pa 10 dH endast. Detta ar nddvandigt for att férlanga
livslangden pa enheten som genererar flammor och rok. Om vattnet ar for hart ska vattnet filtreras (t.ex. genom ett
filter fran Maxtra). Anvand inte en avkalkningsanordning.

6. Skruva pa locket igen, dra inte at for hart.

7. Satt tillbaka tanken i sumpen, med tanklocket nedat och tankens plana sida utat.

8. Tryck forsiktigt in ladan sa langt det gar.
9.
1

a0~

Tryck péa strombrytare “A” till lage “ON” (PA) (1) (se fig. 2)
0.Tryck pa strombrytare “B” en gang for att satta pa flameffekten. (se avsnittet "Manuell kontroll” och fig. 2)

Rengoring.

VARNING — KOPPLA ALLTID BORT STROMSLADDEN FRAN VARMAREN INNAN DU RENGOR DEN.

Vi rekommenderar att du rengér féljande komponenter en gang i veckan, sarskilt i omraden med hart vatten:-
Vattentank, sump och tatning, sumplock, tanklock och tatning, luftfilter.

Anvand en mjuk dammtrasa for allman rengéring — anvand aldrig slipande rengéringsmedel. Ta bort damm eller ludd
som samlats pa varmeflaktens utloppsgaller med hjalp av en dammsugare utrustad med ett munstycke med mjuk
borste.

Vattentank

1. Avlagsna vattentanken, enligt tidigare beskrivning, placera den i vasken och tém den pa vatten.

2. Genom att anvanda den medfdljande borsten, skrubba latt pa lockets innerytor. Var sarskilt uppmarksam
pa gummiringen i den yttre skaran och gummitatningen i mitten.

3. Tillsatt lite diskmedel i tanken, satt pa locket och skaka val, skolj sedan ur tills det inte finns nagra spar av diskmedel.

4. Fyll pa tanken med enbart filtrerat kranvatten och satt tillbaka locket. Var forsiktig sa att du inte skruvar at locket for
hart.

Sump

Tryck pa strombrytare “A” till lage “OFF” (0) (AV)

Dra forsiktigt ut [adan sa langt som majligt. (se fig. 3)

Avlagsna vattentanken genom att lyfta den uppat.

Koppla ur natkontakten som finns pa sumpens vanstra sida genom att forst lossa bada kvarhallningsskruvarna och
ta sedan forsiktigt loss kontakten. (se fig. 8)

Frigdr sumpens nedre lasflikar genom att vrida dem 90° sa att sumpen kan lyftas bort helt fran dess plats. (se fig. 9)
Lyft forsiktigt upp sumpen pa ett sddant satt att inget vatten spills ut. Placera sumpen i vasken. (se fig. 10)

Frigdr sumpens tva ovre lasflickar genom att vrida dem 90° och lyft sedan av sumpens lock (se fig. 11)

Luta sumpen forsiktigt, enligt illustrationen, sa att vatskan rinner ut. (se fig. 12)

Hall lite diskmedel i sumpen och rengor forsiktigt alla ytor, inklusive metallskivan och gummitatningen i den 6vre
skarade ytan, med hjalp av den medfdljande borsten. Avlagsna inte gummitatningarna. (se fig. 13 och 14)

48

Sl

©oNOO



10.Efter rengdringen, skolj omsorgsfullt sumpen med rent vatten.
11.Rengdr utsidan av sumplocket med borsten och skolj noggrant med vatten. (se fig. 15 och 16)
12.Upprepa ovanstaende steg i omvand ordning for att atermontera.

Luftfilter.

1. Tryck pa strombrytare “A” till 1age “OFF” (0) (AV) (se fig. 2)

2. Dra forsiktigt ut Iadan sa langt som mgjligt. (se fig. 3)

3. Avlagsna tanken och placera den i vasken med locket uppat.

4. Skjut forsiktigt upp luftfiltrets plasthallare. (se fig. 17)

5. Avlagsna kombinationsfiltret fran plasthallaren.

6. Skolj det forsiktigt med vatten i vasken och torka med tygtrasa innan det sétts tillbaka.
7. Satt tillbaka kombinationsfiltret och se till att det grova svarta filtret kommer i kontakt med plasthallaren. (se fig. 18)
8. Satt tillbaka tanken.

9. Stang ladan helt.

10.Tryck pa strémbrytare “A” till 1age “ON” (PA) (1) (se fig. 2)

Ytterligare information

Atervinning.
For elektriska produkter som saljs inom den Europeiska gemenskapen. Vid slutet av produktens livslangd ska
ﬁden inte kasseras som vanligt hushallsavfall. Vanligen atervinn pa en miljé- eller atervinningsstation. Kontakta
kommunen eller aterférséljaren for information om nationella foreskrifter for atervinning.

Service efter kop.

Produkten levereras med tva ars garanti fran inkdpsdatum. Under denna period utfor vi reparation eller utbyte av
produkten utan kostnad (i man av tillgang, men inte lamporna), forutsatt att den har installerats och anvants i enlighet
med dessa anvisningar. Dina rattigheter under garantin gar utéver dina lagstadgade rattighet, vilka i sin tur inte paverkas
av denna garanti.
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Felsdkning

Symptom

Orsak

Korrigerande atgard

Flameffekten tands
inte.

Stromsladden ar inte inkopplad.

Strombrytare A &r i lage “ON” (PA) (1) men
lagesstrombrytare B har inte tryckts ned.
(se fig. 2)

Lag vattenniva.

Kontakten for lagspanning har inte kopplats
in pa korrekt satt. (se fig. 8)

Kontrollera att kontakten ar ordentligt
ansluten till vagguttaget.

Tryck pa strombrytare B en gang for
flameffekt. (se fig. 2)
Kontrollera att vattentanken ar full och att

det finns vatten i sumpen.

Kontrollera att kontakten har satts i pa ett
korrekt satt. (se fig. 8)

Flameffekten ar for
svag.

Flameffekten ar for lagt installd.

Vattennivan i sumpen kan vara for hog
om ladan har 6ppnats och stangts manga
ganger, om vattentanken har avlagsnats
manga ganger eller om eldstaden har
forflyttats.

Metallskivan i sumpens bas kan vara
smutsig (se fig. 13)

Oka flamnivan med hjalp av fjarrkontrollen.
(Se avsnittet om Produktanvandning)

Om vattennivan i sumpen ar hogre an 40 mm
ska sumpen avlagsnas och tdmmas i vasken.

Rengor metallskivan med den mjuka borste
som levererades med apparaten. (Se fig. 13)
Se “Underhall” fér en stegvis procedur.

Otrevlig lukt nar
enheten anvands.

Smutsigt eller unket vatten.

Rengor enheten sasom beskrivet under
underhall.

Anvand endast kranvatten med en maximal
hardhet pa 10 dH i denna apparat.

Flameffekten ar for
rokig.

Flameffektens installning ar for hog.

Vrid ner flameffekten med hjalp av tumvred

D till Iagsta effekten och vrid sedan langsamt
upp den igen med ungefar % varv i taget.

Ge flamgeneratorn lite tid for att anpassa sig
innan du fortsatter 6kningen. (se fig. 2)

Huvudlamporna
fungerar inte och det
finns inga flammor
eller rok.

Det finns inget vatten i tanken.

Folj anvisningarna i “Underhall”, “Fylla
vattentanken”.

Kontrollera om kontakten har satts

i vagguttaget pa ett korrekt satt.
Strombrytare A (se fig. 2) ar i lage

“ON” (PA) (1).

Tryck pa strombrytare B (se fig. 2) tills
det hors endast ett pip, for flameffekt.

Kondens pa glaset

Iminstallningen ar for hogt installd

Glaset kan ha varit kallt nar enheten
startades

Sank imstyrkan genom att vrida ner
tumvred “D”

Sank imstyrkan till 1ag och vrid strémbrytare
C till hdg hastighet.

Kor enheten pa den har instéllningen tills
glaset ater ar imfritt och aterga sedan till
onskad installning.

Upprepa den har proceduren om kondens
bildas pa nytt
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XDimplex 3-Step PTR

IMPORTANT: BU TALIMATLAR DIKKATLE OKUNMALI VE ILERIDE BASVURMAK UZERE SAKLANMALIDIR:

Elektrikli cihaz kullanirken, yangin, elektrik ¢arpmasi ve kigisel yaralanma riskini azaltmak igin
asagidakileri iceren temel uyarilara dikkat edilmelidir:

Cihaz hasar gérmusse, cihazi kurmadan ve ¢alistirmadan dnce tedarikginizle gorusun.

Acik havada kullanmayin.

Banyo, dus veya yuzme havuzu g¢evresinde kullanmayin.

Cihazi, sabit bir priz ¢ikisinin ya da baglanti kutusunun hemen altina yerlestirmeyin.

Bu cihaz, cihazin guvenli sekilde kullaniimasiyla ilgili talimatlarin kendilerine verilmis olmasi ve var
olan tehlikeleri anlamis olmalari halinde 8 yas ve Ustlindeki cocuklar ve azalan fiziksel, duyusal veya
zihinsel yetkinligi olan veya deneyim ve bilgi eksikligi olan kisilerce kullanilabilir. Cocuklar cihazla
oynamamalidir. Gozetim altinda olmadiklari middetge temizlik ve kullanici bakimi calismalari
cocuklarca yapiimamaldir.

Surekli gozetim altinda tutulmadiklari muddetce 3 yasindan kiglk cocuklar cihazdan uzak
tutulmahdir. 3 yasindan buyuk ve 8 yasindan kuguk ¢ocuklar, cihazin amaclanan normal ¢alisma
konumunda yerlestiriimis veya kurulmusg olmasi ve kendilerine cihazin guvenli sekilde kullaniimasiyla
ilgili talimatlarin verilmig ve var olan tehlikeleri de anlamis olmalari kaydiyla sadece cihazi agip
kapatabilirler. 3 yasindan blyutk ve 8 yasindan kiguk cocuklar cihazin fisini takmamali, cihazi
kullanmamali ve temizlememeli ya da cihazda kullanici bakimi yapmamalidirlar.

Cihazin yanhglikla Gzerinin kapatiimasi veya yerinden hareket ettiriimesi durumunda yangin riski
bulunmasindan dolayi, bu cihazi bir termal kontrol, program kontrolord, zamanlayici veya isitmayi
otomatik olarak acan bagka bir cihazla birlikte kullanmayin.

Bu cihaz, oda sicakligini kontrol eden bir cihaz icermez. Bu cihazi, surekli gdozetim saglanmadikga,
odadan tek baslarina gikamayan kisilerin bulundugu ktug¢uk odalarda kullanmayin.

Mobilya, perde veya diger yanabilecek malzemelerin cihaza 1 metreden daha yakin olmamasina
dikkat edin.

Bir ariza durumunda cihazin fisini ¢cekin.

Uzun sure boyunca kullaniimadi§i zamanlarda cihazin figini ¢ekin.

Bu cihaz guvenlik standartlarina uygun olsa da, bu cihazin uzun havli halilar veya uzun taylu kilimler
uzerinde kullaniimasi 6nerilmez.

Cihaz, fise erigilebilecek sekilde konumlandiriimalidir.

Elektrik kablosunun hasar gormesi halinde, herhangi bir tehlikeyi onlemek igin kablo imalat¢i veya
servis operatoru ya da benzer yetkinlige sahip bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

Elektrik kablosunu cihazin 6n kismindan uzak tutun.

Uyari: Asirl Isinmayi onlemek icin, cihazin Uzerini ortmeyin. Asiri 1Isinmaya veya yangin riskine yol
acabileceginden dolayi, cihazin Ustline giysi veya herhangi bir malzeme koymayin ve perde veya
mobilyalar ile cihazin ¢gevresindeki hava dolagimini engellemeyin.

Uyari: Termal kesicinin yanlislikla sifirlanmasindan kaynaklanabilecek hasarlari dnlemek icin, bu
cihazin zamanlayici gibi harici tetikleme aygitlariyla kullaniimamasi ya da duzenli olarak acilip
kapanan devrelere baglanmamasi gereklidir.

DIKKAT - Bu riiniin bazi kisimlari ¢ok sicak olabilir ve yaniklara neden olabilir. Cocuklarin ve
savunmasiz insanlarin bulundugu yerlerde 6zel dikkat gosterilmelidir.
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Genel Bilgiler

Isiticiy: dikkatli bir sekilde ambalajindan gikarin ve tagimaniz veya tedarik¢inize geri géndermeniz durumunda
ambalaji ileride kullanmak icin saklayin. Uzaktan Kumanda, piller ve lambalar, ambalajda ayri ayri paketlenmistir.
Somine, 1sitma dahil veya hari¢ kullanilabilen bir alev efektine sahiptir, boylece rahatlatici efekt yilin herhangi
bir déneminde kullanilabilir. Alev efektini kendi bagina kullanmak i¢in az miktarda elektrik yeterlidir.

Isiticiy1 baglamadan dnce voltajin isiticida belirtilen voltaj degeri ile ayni oldugundan emin olun.
Latfen unutmayin: Arka plandaki guriltiintn oldukg¢a distk oldugu bir ortamda kullanildiginda alev efektinin calismasiyla
iliskili bir ses duyulabilir. Bu normal olup endise edilmesi gereken bir durum degildir.

Elektrik baglantisi.

UYARI - BU CIHAZ TOPRAKLANMALIDIR.

Bu isitici yalnizca bir AC ~ besleme kaynaginda kullaniimahdir ve isiticida belirtilen voltaj, besleme gerilimine karsilik
gelmelidir.

Sémineyi agmadan once, lUtfen glvenlik tavsiyelerini ve ¢alistirma talimatlarini okuyun.

LUTFEN GELECEKTE BASVURABILMEK iGIN BU KULLANIM KILAVUZUNU SAKLAYIN

Opti-myst plastik parcgalarini bulagik makinesine koymayin.

Cekmeceyi sadece su deposunun doldurulmasi veya bir lambanin degistirilmesi gerektigi zaman digar gekin,
aksi takdirde su seviyesini ve alev efektinin ¢alisma durumunu yanhslhkla degistirebilirsiniz.

Bu cihazda, yalnizca maksimum sertlik seviyesi 10 dH olan musluk suyu kullanin.

Cihazin her zaman diiz bir zeminde oturdugundan emin olun.

Cihazi 1 haftadan uzun sire kullanmayacaksaniz, haznedeki ve depodaki suyu bosgaltin ve hazneyi kurutun.
Kurulduktan sonra, suyu hazneden ve su deposundan bosgaltmadan cihazi asla kaldirmayin veya geri yatirmayin.
Su deposu, hazne, hazne kapagi, depo kapagi ve hava filtreleri, 6zellikle suyun sert oldugu boélgelerde 1 haftada
bir temizlenmelidir.

Lambalar ¢alismiyorsa cihaz higbir sekilde ¢aligtinimamalidir.

Lambalar su boéliimlerde anlatildigi gibi diizenli olarak kontrol edilmelidir: ‘Bakim’ ve ‘Lambalari Degistirme’.

Teknik Bilgiler

Model No: 3 Step E
Isitma Gucl 230V 240V
Nominal Heat Output Prom 1.8 2.0 kw
Minimum Isitma Glci P 0.9 1.0 kW
Maksimum Surekli Isitma Gucli P ek 1.8 2.0 kW
Yardimci Birimin Elektrik Tuketimi
Bekleme Modunda P Nom 0.45 0.48 W

elektronik oda sicaklik kontroli ile birlikte hafta zamanlayici

Montaj Talimatlar

3-Adim, Uglii (3 tarafli cam), Duet (2 tarafli cam) ve Rahatlama (sadece 6n cam) seklindeki 3 farkli tarza uyacak sekilde
degistirilebilir. Uriin halihazirda Rahatlama modelinde teslim edilmektedir. Modeller arasinda degisim icin vantuzlari én
cama sabitleyin ve cami yukari dogru kaldirdiktan sonra asagi indirip Griinden uzaklastirin, bkz. Sekil 3a. Yan camin
icinde yer alan alt ve Ustteki kauguk kordonu sékln. Yan metal plakayi ve yan cami birlikte kaydirin, bkz. Sekil 3b. Yan
cami ayirin ve yerine geri kaydirin. Yan cami yerine sabitlemek icin talimat paketinde yer alan blyuk kauguk kordonu
kullanin. Yukaridaki adimlari tersinden tekrarlayarak 6n cami degistirin. Hem 6n hem de yan camin dogru sekilde
takilmasini saglamak amaciyla yan cami ayarlamak i¢in vantuzlari kullanin. Atesin en Ust noktasiyla herhangi bir rafin
alt kismi arasinda en az 300 mm’lik bir bosluk olmasini sagdlayin. Duvar Montaji: Unitenin tizerinde durmasi igin bir
platform insa edin. Sekil 1’deki boyutlari kullanarak, duvar destegdi seviyesini monte edin ve duvariniza uygun 4 sabitleme
vidasini kullanarak duvarda istediginiz konuma getirin. iki kisinin yanlarindan tutarak sémineyi tasimasini saglayarak
ilgili konuma yavasca getirin ve sémineyi duvar desteginden asin. Cihazin altinda seviyeleme igin kullanilabilecek dort
adet ayarlanabilir destek bulunmakta olup sémine acgikliginin tabani, platform seviyesinin izerindedir. Onde bir kemer
olustururken Urline hava girebilmesi icin 6n tarafta bir agiklik oldugundan emin olun, bkz. Sekil 21. Bu aciklik, alev efekti
icin gereklidir. Ayrica isiticinin dogru galisabilmesi igin Grinin en Ustiinde bir agiklik olmasini da saglayin, bkz. Sekil 20.

Bu cihazi kurmadan 6nce sunlar 6neririz:

1. Hangi 3-adimli tarza ihtiya¢ duydugunuzu segin ve cihazda gereken ayarlamalari yapin.

2. Bacanizi, yetkin bir baca temizleyiciye temizletin.

3. Baca duman yolunu engelliyorsunuz.

Bu islem, i1sitma Unitesinin verimli ¢alismasi i¢cin dnemli olup ayrica bacadan isi kaybini da azaltacaktir.

52



Kurulum.
Tim ambalaj 6gelerinin gikarildigindan emin olun (tiim uyari etiketlerini dikkatli bir sekilde okuyun).
Cihaz tedarik¢inize gotiirme veya geri génderme ihtimaline karsi, tim ambalaji ileride kullanmak icin saklayin.

Simdi elektrikli sémineyi kurmaya hazirsiniz. Unitenin KAPALI oldugundan emin olun.

Duvarinizigin dogru sabitleyicileri kullanarak, duvar dirsegini duvara sabitleyin. S6minenin figini bir 13 amp/240 volt prize
takin. Besleme kablosunun, besleme prizinizin konumuna uymasi i¢in séminenin 6n tarafinda sag veya sol kdseden
ciktigindan ve hasar gérmesine neden olabilecek sekilde séminenin altina sikismadigindan emin olun.

Maniiel kontrolleriilk kez kullanmadan 6nce su deposunu doldurun (Bkz. ‘Bakim’, ‘Su deposunun doldurulmasr’).

Elektrikli S6mineyi Calistirma

UYARI: BU CALISTIRMA TALIMATLARINA UYULMAMASI, YARALANMAYA VE/VEYA HASARA NEDEN OLABILIR.

Manuel Kontroller

Opti-myst ManUel kontrolleri, cihazin kaidesinde bulunmaktadir.

(Manuel Kontrol diizeni igin bkz. Sekil 2)

Anahtar ‘A:- S6mineye giden elektrik kaynagini kontrol eder.

Not: Etkinlestirildiginde 1si ile birlikte veya 1sI olmadan $éminenin ¢alismasi i¢in bu anahtar ‘ACIK’ (1) konumda olmalidir.
Anahtar ‘B’:- Alev @ efektini agmak i¢in bir kez basin. Bu islem, duyulabilir bir ‘bip’ sesi ile belirtilecektir. Her ne kadar
ana isiklar derhal galisacak olsa da alev efektinin galismaya baslamasi 45 saniye surer.

Soémineyi bekleme moduna almak icin ENTER & diigmesine basin. Bu islem, bir ‘bip’ sesi ile belirtilecektir.

Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumandanin ambalaji icinde 2 adet AA pil bulunmaktadir. Uzaktan kumandanin arkasindaki pil kapagini kaldirin
ve pilleri, kutuplarina dikkat ederek yerlestirin.

Uzaktan kumanda, fabrikada montaj esnasinda Urtininlzle zaten eslestiriimis. DUslk bir ihtimal de olsa uzaktan
kumandanin drtinle baglantisinin kesilmesi veya yedek bir uzaktan kumanda almaniz durumunda, eslestirme islemini
tamamlamaniz gerekecektir:

1. Uriiniin kablosu takiliyken, A anahtarina basarak ON (ACIK) (1) konumuna getirin. Bir bip sesi duyacaksiniz
2 Ekranda PAIR (ESLESTIR) ifadesi goriilene kadar ‘Diigme 6’ya basin ve basil tutun

3. Uzaktan kumanday! alicinin bulundugu yerdeki Uriinin yakinina getirin Bkz. $ek. 3C

4. Uriin bip sesi gikarmaya ve yanip sénmeye baslayacaktir

5 Eslestirme iglemini tamamlamak igin ‘Diigme 6’ya basin. Uriin bekleme moduna girecektir.

Cihazin agilmasi

Uzaktan kumandayi etkinlestirmek igin ENTER diigmesin basip 3 saniye bekleyin. Ekranda SOMINE ifadesi goriinecek
ve ACIK yazisi yanip sonecektir. Cihazi agmak icin ENTER tusuna basin. Cihazi kapatmak icin MENU diigmesine
bastiginizda SOMINE yazisi yanip sénmeye baslayinca ENTER diigmesine iki kere basin.

Alev Ayarini Ayarlama

Uzaktan kumanda devredeyken bir kere basin. Ekranda SOMINE ifadesi yanip sénecektir. ENTER diigmesine basin.
Gegerli alev ayari, F1-F6 olarak gériinecektir. Ayari degistirmek icin YUKARI ve ASAGI diigmelerine basin. Alev ayarinizi
sectikten sonra meniden ¢ikmak ve ana ekrana geri ddnmek igin GERI digmesine iki kere basin.

Isitmanin Agilmasi

Uzaktan kumanda etkinken, MENU diigmesine bir kez basin. Ekranda SOMINE ifadesi yanip sénecektir. ADV diigmesine
bir kez basin, ISITMA ifadesi yanip sénecektir. ENTER diigmesine basin. Mevcut 1sitma ayari KAPALI DUSUK YUKSEK
seklinde gériintiilenecektir. Ayari degistirmek igin YUKARI ve ASAGI diigmelerine basin. Alev ayarinizi segtikten sonra,
ENTER digmesine basin.

Termostatin Ayarlanmasi

Ekranda gosterilen sicaklik oda sicakligi ayar noktasidir. Bu, isiticinin isitma sureleri boyunca koruyacagi sicakliktir.
Oda sicakligi bu sicakhgin Gzerindeyse isitici galismayacaktir. Isitici fabrikadan bu sicaklik 15°C olarak ayarlancak
sekilde ¢ikmis olup bu sicaklik normal konforda bir oda sicakhgdini temsil eder. Farkh bir oda sicakligina ihtiyaciniz varsa
ekranda ihtiya¢ duydugunuz sicaklik gosterilene kadar giris ekranindaki yukari veya asagi tuslarina basin.

Termal Giivenlik Kesintisi

Asiri 1Isinmadan kaynakli hasari énlemek igin fan isiticisina termal glvenlik kesintisi dahil edilmistir. Isi1 ¢ikisi herhangi
bir sekilde kisitlandiginda bu durum meydana gelebilir. Kesinti devreye girdiginde isiticiyr prizden g¢ekin ve yeniden
takmadan énce yaklasik 10 dakika bekleyin. Isiticiyi tekrar agmadan dnce, is1 ¢ikisini kisitlayabilecek engelleri kaldirin,
ardindan normal ¢alistirma islemine devam edin. 53



DIKKAT: Termal devre kesicinin yanlislikla sifilanmasindan kaynaklanabilecek hasarlari énlemek igin, bu cihazin
zamanlayici gibi harici tetikleme aygitlariyla kullaniimamasi ya da sebeke tarafindan dizenli olarak acilip kapanan
salterlere baglanmamasi gerekir.

Tarih ve Saati Ayarlama
Isiticida tarih ve saati ayarlamak igin:

1. MenU digmesine basin

2. M digmesine 4 kere basin

3. Tarih ve Saat semboli yanip séndiginde Enter digmesine basin

4. Saati ayarlamak i¢in Enter digmesine basin

5. Saati ayarlamak i¢in v ve * digmelerine ve Enter digmesine basin

6. Dakikalari ayarlamak i¢in v ve * digmelerine ve ardindan saati onaylamak i¢in Enter digmesine basin

7. GUn0 ayarlamak i¢in v ve » digmelerine ve Enter digmesine basin

8. Ayl ayarlamak i¢in v ve * digmelerine ve Enter digmesine basin

9. Yil degerini ayarlamak igin v ve * dugmesine basin, tarihi onaylamak i¢in Enter digmesine basin
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Uzaktan Calistirma Modlari

Kullanici Zamanlayici: Kullaniclya buyik bir esneklik saglar. Gin boyunca kullanilabilecek doért zaman araligi mevcut
olup bunlar haftanin her bir gind icin uyarlanabilir. Bu zamanlayicilari, fabrikada varsayilan olarak ayarlanan sureler ve
sicakliklardan farkl bir sekilde ayarlamaya yonelik talimatlar igin “Zamanlayici modlari nasil ayarlanir” bélimane bakiniz.

Manuel Mod: Bu mod, oday! uzaktan kumandadan ayarlamis oldugunuz sicaklida kadar isitir.

Donma Koruma: Bu mod, oda sicakligini 7°C’de tutacaktir. Bu mod, donma simgesi araciligiyla belirtildigi gibi donmaya
karsi koruma saglamak icin kullaniimalidir.

Mod Se¢me ve Ayarlama
Kullanici Zamanlayici - Fabrikadaki varsayilan Zamanlayici Modlarini yeniden programlamak igin:
1. MenU digmesine basin
2. Programlamak igin * digmesine bir kez basin. Sembol yanip séner. Enter digmesine basin.
3. “*dugmesine iki kere basin ve ardindan Enter dugmesine basin.

*$imdi haftanin glnleri ekranin en Ustiinde goruntilenecektir*

Gun 1 = Pazartesi

Guln 2 = Sali

Gln 3 = Carsamba

GUn 4 = Persembe

Giin 5 = Cuma

Giin 6 = Cumartesi

Guln 7 = Pazar
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4. Gin 1'i degistirmek igin Enter digmesine basin veya istenen gine gitmek igin » digmesine ve secim igin de
Enter digmesine basin

5. Ekranda P1 gosterilecektir

6. P1’i segcmek igin Enter digmesine basin, P2, P3 veya P4’e gitmek igin * digmesine ve segim icin de Enter
digmesine basin

7. ACIK yazisi vurgulanacak olup Saati ayarlamak igin Enter digmesine basin

8. Acik olan Saati ayarlamak i¢in v veya * digmelerine ve onaylamak i¢in de Enter digmesine basin

9. Aclik olan Dakikay! ayarlamak igin v veya * digmelerine ve onaylamak igin de Enter digmesine basin

10. Sicaklik ayari icin v veya * dugmelerine ve onaylamak igin de Enter digmesine basin

1. Kapali olan Saati ayarlamak icin v veya * digmelerine ve onaylamak i¢in de Enter diugmesine basin

12. Kapali olan Dakikayi ayarlamak i¢in v veya * digmelerine ve onaylamak i¢in de Enter diugmesine basin

P2 Programini degistirmek igin Enter dugmesine basin, 5’den 12’ye kadarki adimlari takip edin, P3’e atlamak igin *
digmesine basin

P3 Programini degistirmek icin Enter digmesine basin, 5den 12’ye kadarki adimlari takip edin, P4’e atlamak igin *
digmesine basin

P4 Programini degistirmek igin Enter digmesine basin, 5’den 12’ye kadarki adimlari takip edin

Yeni programlanmis P1-P4 1sitma programlarini diger guinlere kopyalamak i¢in Enter digmesine basin.
Kopya ekranda gosterilecektir

Bir sonraki guine kopyalamak igin * digmesine basin. Siradaki bir sonraki guin segimini kaldirmak icin
Enter digmesine basin.

Secilen haftanin gunleri, ekranin en Ustinde godsterilecektir. Secimi kaldirilan glnlerse goérindr olmayacaktir (bkz.
Semalar).
Onaylamak icin Enter digmesine basin, arka 1sik yanip sbnecek ve ana ekrana geri dénulecektir.
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Manuel Mod - Sabit bir 1si modunu segmek igin. Bu modda Kullanici Zamanlayici gézard edilir ve gérintulenen sicaklik
korunur.

* MenU digmesine basin

* El sembolUnt vurgulamak igin * digmesine iki kere basin

* Onaylamak i¢in Enter digmesine basin

« istenen sicakliga ayarlamak igin v ve * diigmelerini kullanin

Donmaya karsl koruma - Donmaya kargi koruma modu, 7°C oda sicakhgini 24 saatlik bir dénem boyunca korur.
Donma semboli ile gdsterildigi sekilde donmaya karsi koruma i¢in bu mod kullaniimalidir.

* MenU digmesine basin

« Kar tanesi sembolind vurgulamak icin A digmesine Ug¢ kere basin

* Onaylamak igin Enter digmesine basin

* Bu moddan ¢ikmak ve mantel moda girmek igin v veya * dugmesine basin.
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istenilen Alev Efektinin Elde Edilmesi

1. Uzaktan kumandada MENU digmesine basin, ekranda SOMINE ifadesi yanip sénecektir, ENTER diigmesine basin.
Gegerli ayar gorintulenecektir. F1 ile F6 arasinda gegis yapmak igin * veya v digmesine basin. F1 en disik ayarken
F6 ise en ylksek ayardir.

Alev kontroll kapatildiginda genelde alevler daha gergekgi gérindir.

Alev Uretecine, yaptiginiz degisikliklere tepki verebilmesi icin zaman verin.

Alev efekti daha dusuk bir seviyede ayarlanmigsa alev daha az su kullanacaktir.

Depoda veya haznede su varken alevi egmeyin veya hareket ettirmeyin.

Alevin diz bir zeminde oldugundan emin olun.

ook wd

Ekranin uyarlanmasi

Urtinin maksimum sicaklik ayar noktasi 32°C’dir. Bu ayar noktasini diigslirme segenegine sahipsiniz. Ayrica, °C birimini
°F birimi ile degistirebilirsiniz

Menu digmesine basin.

ADV digmesine iki kere basin - SP yanip sGnecektir.

Onaylamak i¢in Enter digmesine basin.

v veya * digmelerine basarak °C ile °F arasinda se¢im yapin.
Onaylamak i¢in Enter digmesine basin.

Maksimum sicaklik ayar noktanizi segmek igin v veya » digmesine basin.
Onaylamak i¢in Enter digmesine basin.

Ana ekrana dénmek igin GERI diigmesine (¢ kez basin.

NN =
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Uyarlamali Baglatma

Bu cihazdaki buttnlesik elektronik tertibatlarin, bir odanin isitiilmasinin ne kadar surecegi ile ilgili 6grenme
fonksiyonu vardir. Odanizin ne kadar kisa surede isitilacagini 6grenmesinin ardindan cihaz, istediginiz zamanda
odanizi konforlu bir sicaklia gikartabilmek igin tam olarak dogru zamanda calismaya baslayabilir. Ornegin, sabah
saat 07:00’de uyaniyorsaniz normalde odanizi dnceden zamaninda isitabilmek i¢in i1sitmayi ne zaman agacaginizi
tahmin etmeniz gerekir. Disarisinin ne kadar soguk olabilecegine bagh olarak oda, yataginizdan ¢iktiginizda halen
soguk olabilecegi gibi olmasi gerekenden yarim saat 6nce isinmis da olabilir. Uyarlamali Baslatma, saat 07:00’de
21°C sicakhdr segmeniz durumunda, isiticinin bu hedefe ulagsmak i¢in tam zamaninda agilacagi, hava sicak
oldugunda daha kisa sure ¢alisacagi ve odanin kis mevsiminde hos ve sicak olacadi anlamina gelir.

Uyarlamali Baslatma fonksiyonu, Zamanlayici Modunu kullandi§iniz zaman otomatik olarak etkinlesecektir.

Uzaktan Kumanda
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UYARI: HERHANGI BiR BAKIM iSLEMi YAPMADAN ONCE, DAIMA GUC KAYNAGI BAGLANTISINI KESIN

Yedek lambalari takma.

Dumanin buyik miktari gri veya renksiz gértinliyorsa, bir veya daha fazla lamba arizalanmig olabilir.

Lamba arizasini asagidaki sekilde kontrol edebilirsiniz.

Alev efekti agikken, cekmeceyi yerinden yavasca ¢ekin ve tamamen ¢ikarin. (Bkz. Sek. 3)

Lambalara sdminenin éninde belirli bir mesafeden bakin ve hangi lambanin degistiriimesi gerektigini gdézlemleyin.

‘A’ anahtarini ‘KAPALI’ konuma getirin ve sémineyi prizden ¢ekin.

Sdkmeden dnce lambalarin sogumasi igin cihazi 20 dakika boyunca birakin.

Su tankini yukari dogru kaldirarak sokin ve bir lavaboya koyun.

Hazneyi, Temizleme Béliminde agiklanan sekilde gikarin.

Lamba tutucusunun pimlerini dikey yénde kaldirip yavasca ¢ikararak bozuk lambayi ¢ikarin, (Bkz. Sek.4 ve 5).

Replace with an original, 12V, 45w, Gu5.3 base, 8° beam angle, coloured lamp. Lambalari tedarikginizden satin alin

8. Yeni lambanin iki pimini dikkatli bir sekilde lamba tutucusundaki iki delige yerlestirin. lyice iterek yerine oturtun.
(Bkz. Sek. 4 ve 5).

9. Hazneyi ve su deposunu takin ve dikkatli bir sekilde gekmeceyi kapatin.

10.Cihazi agin.

Noohkowh =

Su deposunun doldurulmasi.

Su tanki bosaldiginda alev ve duman efekti de kapanir ve 2 ‘bip’ sesi duyarsiniz. Yeniden dolum igin asagidaki adimlari
takip edin:

‘A’ Anahtarina basin (0) (Bkz. Sek. 2)

Cekmeceyi yerinden dikkatlice ve mimkin oldugunca ¢ok ¢ekin. (Bkz. Sek. 3)

Su deposunu yukari ve disari dogru kaldirarak gikarin.

Su deposunu lavaboya yerlestirin ve kapagini ¢ikarin, agmak igin saat yonunun tersine gevirin. (Bkz. Sek. 6)
Depoyu, sadece maksimum sertlik derecesi 10 dH olan musluk suyu ile doldurun. Bu, alev ve duman Ureten
Unitenin 6mrinG uzatmak icin gereklidir. Su sertliginin daha fazla oldugu durumlarda su filtreden geciriimelidir
(6rnegin bir Maxtra filtresiyle). Kire¢ ¢6ziici kullanmayin.

6. 6. Kapagi geri takin ve gereginden fazla sikmayin.

7. Depo kapagi asagi bakacak ve deponun diiz tarafi disari bakacak sekilde depoyu hazneye geri takin.

8. Cekmeceyi nazik bir sekilde olabildigince geri itin.
9
1
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. ‘A’ Anahtarini ‘ACIK’ ( 1 ) konumuna getirin (Bkz. Sek. 2)
0.‘B’ Anahtarina ‘bir kez basarak alev efektini agabilirsiniz. (Bkz. manuel kontrol bdlimu ve $ek. 2)

Temizlik.

UYARI - ISITICIYI TEMIZLEMEDEN ONCE HER ZAMAN GUGC KAYNAGINDAN GEKIN.

Asagidaki pargalarin, 6zellikle sertlik derecesi ylksek su olan boélgelerde 1 haftada bir temizlenmesini éneririz:-

Su Deposu, Hazne ve Conta, Hazne kapagi, Depo kapagdi ve contasi, Hava filtresi.

Genel temizlik icin yumusak, temiz bir toz bezi kullanin. Asla asindirici temizleyiciler kullanmayin. Herhangi bir toz veya
tly birikimini dnlemek igin, siplrgenin yumusak firga bashgi ile fan isiticisinin ¢ikis izgarasi temizlenmelidir.

Su deposu

1. Daha dnce agiklandidi sekilde su tankini s6kin, lavaboya koyun ve suyu bosaltin.

2. Verilen firgcayi kullanarak dis oluktaki kauguk halkaya ve ortadaki kauguk contaya 6zel bir 6zen gostermek suretiyle
kapagin i¢ yuzeylerini nazikge ovalayin.

3. Depoya az bir miktar yikama sivisi koyun, kapagi tekrar takin ve iyice galkalayin; yikama sivisinin tim kalintilari
temizlenene kadar iyice durulayin.

4. Sadece filtrelenmis musluk suyu ile doldurun, kapag yerine takin, agiri sikmayin.

Hazne

1. ‘A’ Anahtarini ‘KAPALY’ (0) position

2. Cekmeceyi yavasga mumkin oldugu kadar digari gekin. (Bkz. Sek. 3)

3. Su deposunu yukari dogru kaldirarak ¢ikarin.

4. Haznenin sol tarafinda bulunan elektrik konektérind, énce iki tespit vidasini gevseterek ve ardindan konektdru
yavasca gekerek cikarin. (Bkz. Sek. 8)

Alt haznenin kilitteme tirnaklarini 90° déndirerek agin, bdylece hazne yerinden tamamen ¢ikarilabilir. (Bkz. Sek. 9)

Hazne tertibatini yavasga yukari dogru kaldirin, suyun dékilmemesi icin diz tutmaya dikkat edin. Tertibati lavaboya
yerlestirin. (Bkz. Sek. 10)

Ust hazne kilitteme tirnaklarini 90° déndiirerek serbest birakin ve ardindan hazne kapagini kaldirin. (Bkz. Sek. 11)

8. Sivinin hazneden disari akmasi igin gosterilen sekilde dikkatlice egin. (Bkz. Sek. 12)
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9. Haznenin igine az miktarda deterjan koyun ve verilen firgayi kullanarak, Ustteki oluklu ylizeyde bulunan metal disk ve
kaucuk conta da dahil olmak Uzere tum yuzeyleri nazik¢e temizleyin. Kauguk contalari gikarmayin. (Bkz. Sek. 13
ve 14)

10.Hazneyi temizledikten sonra su ile iyice durulayin.

11.Hazne kapaginin ¢ikis yizeyini firga ile temizleyin ve suyla iyice yikayin. (Bkz. Sek. 15 ve 16)

12.Tekrar monte etmek igin yukaridaki adimlari tersten uygulayin.

Hava filtresi.

‘A Anahtarini ‘KAPALLI’ (0) konumuna getirin (Bkz. Sek. 2)

Cekmeceyi yavasca mumkuin oldugu kadar disari ¢ekin. (Bkz. Sek. 3)

Depoyu ¢ikarin ve kapagi yukari bakacak sekilde bir lavabo igine yerlestirin.

Hava filtresinin plastik tutacagini yavasga yukari dogru kaydirin. (Bkz. Sek. 17)

Filtre kombinasyonunu plastik tutacaktan gikarin.

Lavabodaki suyla nazikge durulayin ve geri takmadan énce bir kumas havlu ile kurulayin.
Kalin siyah filtrenin plastik tutacakla temas ettiginden emin olduktan sonra, filtre kombinasyonunu degistirin. (Bkz.
Sek. 18)

8. Depoyu yerine takin.

9. Cekmeceyi tamamen kapatin.

10.'A’ Anahtarini ‘ACIK’ (I) konumuna getirin (Bkz. Sek. 2)

Ek Bilgiler

Geri Doniisiim.
KAvrupa Toplulugu dahilinde satilan elektrikli Grinler igin. Elektrikli Granler kullanim émurlerinin sonunda evsel

Nooakwdh =

atiklarla birlikte bertaraf ediimemelidir. Litfen ilgili tesislerin bulundugu yerlerde geri doniistiiriin. Ulkenizde geri
doénlugumle ilgili tavsiye almak icin, Yerel Yetkili Makaminiz veya saticiniz ile gérigun.

Satis Sonrasi Hizmeti.

Uriiniiniiz, satin alindi§i tarinten itibaren iki yil garantilidir. Bu siire zarfinda, bu talimatlara uygun olarak kurulmus
ve isletilmis olmasi kosuluyla, bu Griini tcretsiz olarak onaracagdimizi ya da degistirece@imizi taahht ediyoruz (lambalar
harigvestokdurumunabagliolmakiizere). Bugarantialtindakihaklariniz,bugarantidenetkilenmeyenyasalhaklarinizaektir.
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A Anahtari ‘ACIK’ (I) konumda, ancak B
Mod Anahtarina basiimamis. (Bkz. Sek. 2)

DusUk su seviyesi.

Dusuk gerilim konektoru dizgin
baglanmamis. (Bkz. Sek. 8)

Belirti Nedeni Diizeltici Onlem
Alev efekti Fis prize takili degil. Fisin duvar prizine dogru sekilde takili olup
bagslamiyor. olmadigini kontrol edin.

Alev efekti icin B Anahtarina bir kez basin.
(Bkz. Sek. 2)

Su deposunun dolu olup olmadigini ve
haznede su bulunup bulunmadigini kontrol
edin.

Konektdrun dogru sekilde takilip
takilmadigini kontrol edin. (Bkz. Sek. 8)

Alev efekti cok dusuk.

Alev efekti cok duguk ayarlanmis.

Cekmece birkag kere acilip kapandigindan,
su tanki birkag kere sokuldigunden veya
somine tasindigindan 6tirl haznedeki su
¢ok fazla olabilir.

Hazne tabanindaki Metal Disk kirli olabilir
(bkz. Sekil 13).

Uzaktan kumandayi kullanarak alev
seviyesini arttirin. (Uriinin Caligtiriimasi
boéliumune bakiniz)

Haznedeki su seviyesi 40 mm’den fazlaysa
hazne sokulmeli ve lavaboda bosaltiimalidir.

Metal Diski verilen yumusak firca ile
temizleyin. (Bkz. Sekil 13) Adim adim takip
edeceginiz prosedur igin ‘Bakim’ bélimune
bakiniz.

Unite kullanildiginda
hos olmayan bir koku
cikiyor.

Kirli veya bayat su.

Uniteyi bakim bélimiinde agiklanan sekilde
temizleyin.

Bu cihazda, yalnizca maksimum sertlik
seviyesi 10 dH olan musluk suyu kullanin.

Alev efekti ¢cok fazla
duman ¢ikariyor.

Alev efekti ayari ¢ok ylksek.

Alev efekti Doner Digmesi 'D'yi minimum
ayara getirin ve her defasinda yaklasik V4
dondurerek yavasca artirin. Yukseltmeden
once, alev Ureticisinin ayarlama yapmasina
zaman taniyin. (Bkz. Sek. 2)

Ana lambalar
calismiyor ve hig alev
veya duman yok.

Tankta su yok.

Su bolimdeki talimatlari izleyin: Bakim,
‘Su deposunun doldurulmasr’.

Fisin duvar prizine dogru sekilde takili olup
olmadigini kontrol edin.

‘A Digmesi Sek. 2 ‘ON’ (Agik) (1)
konumdadir.

Alev efekti icin yalnizca bir bip sesi duyana
kadar 'B' Dugmesine Sek. 2 basin.

Camda yogusma var.

Buhar ayari ¢ok yuksek.

Urlin galismaya bagladiginda cam soguk
olabilir.

Doéner dugme ‘D’yi agadi cevirerek buhar
yogunlugunu azaltin

Buhar yogunlugunu disik olarak azaltin
ve ‘C’ anahtarini yiksek hiza gevirin.
Cam temizlenene kadar Urinu bu ayarda
galistirin ve ardindan tercih ettiginiz ayara
geri dénan.

Yogusmanin tekrar olusmasi durumunda
bu islemi tekrarlayin.
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