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The product complies with the European Safety Standards and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC). These cover the
( ( essential requirements of EMC Directives and the LVD Directive.
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Dimplex CAS500R, CAS1000R E

Introduccion

Lea atentamente esta guia de informacion para poder instalar, utilizar y mantener su producto con seguridad.

Al utilizar aparatos eléctricos, deberan adoptarse en todo momento precauciones basicas para
reducir riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, como por ejemplo:

Sielaparato estadafnado, consulte al proveedorantes de lainstalacion y puestaen funcionamiento.

No lo utilice en exteriores.
No utilizar cerca de un bafio, ducha o piscina.
No situar el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente fija o cuadro de conexiones.

Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afos en adelante y personas cuyas
capacidades fisicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la
experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las
instrucciones o la supervision sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los
riesgos. Este aparato no es un juguete para nifios. La limpieza y mantenimiento no debera
realizarse por nifios sin supervision.

No debe permitir que se acerquen nifios menores de 3 afios sin supervision continua.

Los nifios de entre 3 y 8 aflos de edad solo deberan encender/apagar el aparato si este se
ha colocado o instalado en su posicion normal de funcionamiento y el nifio esta supervisado
o ha recibido instrucciones sobe el uso seguro del aparato y comprende los peligros que
existen. Los nifios de entre 3 y 8 afos de edad no deben enchufar, regular ni limpiar el
aparato ni llevar a cabo tareas de mantenimiento.

PRECAUCION: Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar
quemaduras. Debera prestarse especial atencion si hay nifios o personas vulnerables presentes.

No utilice este aparato en serie con un control de temperatura, controlador de programas,
temporizador o ningun otro aparato que encienda automaticamente el calefactor, ya que existe
riego de incendio si el calefactor se cambia de posicion o se cubre accidentalmente.
Asegurese de que no haya muebles, cortinas u otros materiales combustibles a menos de un
metro del aparato.

En caso de fallo, desenchufe el aparato.

Desenchufe el aparato cuando no se vaya a utilizar durante periodos prolongados.

Aunque este aparato cumple las normas de seguridad, no se recomienda su uso sobre
alfombras de pelo espeso o alfombrillas de pelo largo.

Este aparato debe colocarse de modo que el enchufe quede accesible.

Si el cable eléctrico esta dafado debe ser sustituido por el fabricante o agente de servicio
0 persona con cualificacion similar para evitar peligros.

Mantenga el cable eléctrico apartado del frontal del aparato.

ADVERTENCIA: Para evitar que se produzca sobrecalentamiento, no cubra el aparato. No
coloque telas ni prendas sobre el aparato ni obstruya la circulacion de aire a su alrededor.

El aparato presenta el simbolo de advertencia “NO CUBRIR”.
Este aparato no va equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No
utilice este aparato en habitaciones pequefias cuando estén ocupadas por personas que no
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sean capaces de salir de la habitacién por sus propios medios, salvo que exista supervision
constante.

Informacién general

Solo use agua filtrada/descalcificada en este aparato.

Desembale el hogar con cuidado y conserve el embalaje todo el tiempo que pueda para su posible utilizacion en el
futuro, en caso de traslado o de devolucion al proveedor.

Asegurese siempre de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada.

El aparato solo produce un efecto de llama.

El aparato esta disefiado para ser empotrado en un marco de chimenea o en una pared.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si lo utiliza en un entorno con muy poco ruido de fondo, es posible que oiga algun
sonido relacionado con el funcionamiento del efecto de llama. Se trata de algo normal y no debe preocuparle.

Una vez instalado, nunca mueva este aparato ni lo apoye sobre su parte posterior sin drenar el agua del sumidero
y del tanque de agua.

El tanque de agua, el sumidero, la tapa del sumidero, la tapa del tanque vy los filtros de aire deben limpiarse una vez
cada 2 semanas, particularmente en areas con agua dura.

Si tiene la intencidn de no usar el aparato durante mas de 2 semanas, drene el agua del sumidero y del tanque de
agua y seque el sumidero.

El sumidero y el tanque de agua de este producto estan tratados con un producto biocida, Silver Biocide. Esto cumple
con la ultima norma ISO relevante

No beba el agua del sumidero ni de los tanques de agua.

Instrucciones de instalacion

En esta seccion se describe codmo instalar y preparar su fuego de chimenea.

Antes de empezar:

Asegurese de retirar todos los elementos de embalaje (lea detenidamente las etiquetas de advertencia) y guarde todo
el embalaje para un posible uso futuro.

Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje de la corriente sea el indicado en el aparato.

CONEXIONES REQUERIDAS ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACION

Conexién eléctrica

Asegurese de que haya un tomacorrientes de 240 V / 13 A ubicado a menos de 1 m del producto. Tanto la conexién
de agua como la eléctrica deben estar accesibles durante la instalacién del producto, para que las conexiones con el
producto puedan hacerse facilmente.

CONSTRUCCION DEL MARCO / RECINTO DEL PRODUCTO

Este producto se puede empotrar en una pared, marco de chimenea o estructura. Tome nota de las dimensiones del
producto (Fig. 1) y construya su pared, marco de chimenea o estructura de acuerdo a ellas. Se debe dejar suficiente
espacio libre para que el producto se pueda instalar facilmente.

Debera dejar un minimo de 400 mm desde la base del combustible hasta cualquier estante / recinto arriba del producto
(Fig. 2). Esto dejara suficiente espacio arriba del producto como para permitir que el efecto de llama se forme plenamente
y no encuentre obstrucciones.

Cuando determine la ubicacién del producto, asegurese de que la unidad no estara sometida a rafagas de viento, ventilaciones,
ventiladores de techo y otras corrientes de aire. De manera similar a una vela, los grandes movimientos de aire afectaran la
habilidad de la unidad de crear y mantener el efecto llama. Si la ubicacion deseada es susceptible a significativos movimientos
de aire, por ej.: ventilaciones, se podra recurrir a las diferentes opciones de instalacion ilustradas en la Fig. 2.

VENTILACION

Este producto necesita que haya ventilacion libre desde abajo para funcionar correctamente. En la parte inferior
del producto hay ranuras para permitir la libre circulacion de aire a través del producto. La ventilacion libre ayuda a
mantener frescos a los componentes electrénicos y permite que la niebla se eleve y salga del producto. Consulte en las
Figs. 3 y 4 ejemplos de la ventilacion requerida. Tenga en cuenta el requisito de una abertura de ventilacién en el
estante donde se apoya el producto, para permitir un trayecto libre para que el aire llegue al producto.

CAS500R Area de ventilacion libre Minimo 210cm?

CAS1000R Area de ventilacion libre Minimo 420 cm?

CONEXION ELECTRICA

Conecte el hogar a una toma de corriente de 13 amp/240 voltios. Asegurese de tener acceso al enchufe después de la
instalacion para poder desconectarlo con facilidad. Asegurese de que el cable de alimentacion salga por la parte trasera
del hogar, en la esquina izquierda o derecha, para adaptarse a la ubicacién de la toma de corriente y no quede atrapado
bajo el mismo de manera que pudiesen producirse dafos.

El aparato puede conectarse a la instalacion fija del lugar mediante una caja de conexiéon adecuada ubicada junto al
aparato. Esta instalacion eléctrica debe ser realizada por un electricista competente y estar estrictamente de acuerdo
con las reglamentaciones actuales del |.LE.E. para Equipos eléctricos en edificios.

El electricista puede eliminar el enchufe provisto de la siguiente manera:
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Levante la plataforma de combustible y mueva el interruptor ‘A’ a la posicion de desconexion(Fig. 21).

Asegurese de que el aparato esta desenchufado.

Levante la tapa de acceso extrayendo el tornillo de retencion (Fig. 5).

Desatornille y extraiga los conductores Vivo, Neutro y Tierra (Fig. 6A).

Desatornillo la abrazadera de cable (Fig. 6B) y extraiga el cable de alimentacion.

El electricista podra conectar entonces el cable del aparato hasta la caja de conexidn (siguiendo los pasos anteriores
ala inversa) asegurandose de incorporar un interruptor de aislacion bipolar, con una separacion entre contactos de
3 mm como minimo. Marron - Vivo (L), Azul - Neutro (N) y Verde/Amarillo - Tierra (E).

INSTALACION DEL PRODUCTO EN EL MARCO / RECINTO

Una vez que su recinto se ha construido con las dimensiones adecuadas y se han instalado las conexiones de plomeria

y eléctrica, siga los pasos siguientes para instalar su producto.

1. Apoye el producto en la base construida, asegurandose de que el cable esté accesible y no quede atrapado bajo
el producto.

2. Asegurese de que el producto esté a una altura correcta para adecuarse a la instalacion y controle si esta bien
nivelado. Esto puede hacerse ajustando las patas ajustables con un destornillador de cabeza plana. (Fig. 7) La
nivelacion del producto se puede verificar controlando el nivel de alcohol incorporado que esta ubicado en la base
metalica hacia la parte posterior del hogar (Fig. 8).

3. Una vez que el producto esté a la altura correcta y nivelado, centre el producto dentro de la abertura. Si se usa la
plataforma de combustible con troncos LED (que es mas ancha que el producto), esto puede hacerse colocando la
plataforma de combustible en el producto. La plataforma de combustible se centrara automaticamente dentro de la
abertura y sus guias centraran al producto que esta debajo (Fig. 9).

4. Con el producto en su posicion definitiva, extraiga la plataforma de combustible y atornille el producto al marco de
chimenea usando los cuatro orificios de fijacion que se muestran en la Fig. 10.

PUESTA EN MARCHA / ENCENDIDO INICIAL DEL PRODUCTO

Conexioén del receptor / mando a distancia vinculado

Luego de extraer la plataforma de combustible, inserte la ficha macho de 3,5 mm del receptor Bluetooth en el zécalo
ubicado en la parte posterior del aparato (Fig. 11). Es importante asegurarse de que la ficha macho esta completamente
introducida en el zécalo. Si no se inserta completamente la ficha macho, el producto no funcionara correctamente.
El receptor tiene un cable de 1,4 m que le permitira a usted colocarlo en cualquier lugar cerca del producto. Si prefiere
ocultarlo, el receptor se puede colocar dentro del marco de la chimenea o dentro de la pared. Asegurese de que
el receptor no quede encerrado por metal, concreto o cualquier otro material denso, ya que esto afectara la sefal
proveniente del mando a distancia.

S i

Llenado del tanque de agua

Antes de encender el producto por primera vez, asegurese de que se ha colocado un tanque de agua lleno en el
producto. Retire el tanque de agua de su ubicacion sobre el sumidero (Fig. 12A) y abralo desenroscando la tapa naranja
(Fig. 12B). El tanque debe ser llenado solo con agua filtrada/descalcificada. Cuando se vuelva a colocar el tanque
sobre el sumidero, pasara un minuto para que el tanque se vacie dentro del sumidero. Permita que el sumidero se llene
totalmente antes de encender el producto. Una vez que se ha completado el llenado, el tanque de puede volver a llenar
y a colocar sobre el sumidero. Este permitira que quede almacenada en el producto la maxima capacidad de agua.

Instalacion de la plataforma de combustible de troncos (si se la provee)

El producto se provee con una ‘plataforma de combustible metalica’ ya instalada. Si usted ha elegido operar su producto

con una plataforma de combustible de troncos, retire esta plataforma de combustible metalica y guardela para usar en

el futuro (Fig. 13). Siga los pasos que se indican a continuacion para instalar la plataforma de combustible de troncos.

1. Extraiga con cuidado la plataforma de combustible de troncos LED de su embalaje. PRECAUCION: La plataforma
de combustible pesa 5 kg. Asegurese de levantar la plataforma de combustible tomandola solo por los dos troncos
centrales (Fig. 14).

2. Coloque la plataforma de combustible sobre el aparato, hay 4 guias de plastico debajo de la plataforma de
combustible para ayudar a ubicarla (Fig. 9). Tenga en cuenta que la plataforma de combustible puede colocarse
desde el frente hacia atras o desde atras hacia el frente del producto.

3. Una vez que la plataforma de combustible esta colocada, retire el pequefio tronco suelto (Fig. 15). Este tronco
pequefio esta asegurado con imanes y deberia poder extraerse faciimente de la plataforma de combustible.

4. Localice la ficha de CC debajo del pequefio tronco y conéctelo a la ficha de CC correspondiente ubicada en el
producto a través del orificio de la plataforma de combustible.

5. Cada plataforma de combustible de troncos esta provista de un tronco suelto que no es de LED. Para instalaciones
de un solo CAS500R, este puede estar ubicado sobre la plataforma de combustible o guardado aparte en el
embalaje. Para instalaciones del CAS1000R o de multiples productos, el tronco suelto puede estar ubicado sobre
la union central entre dos plataformas de combustible (Fig. 17).

INSTALACION DE MULTIPLES PRODUCTOS (CADENA DE MARGARITAS)

Conexiones de electricidad

Ambos productos, el CAS500R y el CAS1000R, pueden instalarse en cadena para prolongar el efecto de llama. Cuando
se suministra electricidad a multiples productos, debe asegurarse que la potencia maxima en vatios de los productos
combinados no exceda la capacidad especificada del MCB (disyuntor miniatura) en el circuito.
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Control de multiples productos

Cada producto puede ser emparejado con su propio mando a distancia o multiples productos pueden ser aparejados con
un unico mando a distancia. Tenga en cuenta que solo se pueden conectar un maximo de seis productos individuales
(ya sea CAS500R o CAS1000R) a un unico mando a distancia Bluetooth. Esto permitira controlar todos los productos
a la vez desde un unico mando a distancia. Ademas, el software del producto ha sido disefiado de tal manera que,
cuando se conectan multiples productos a un interruptor aislante externo, los productos pueden apagarse manualmente
y, cuando se los encienda nuevamente, funcionaran en el mismo estado en el que estaban cuando se los apagoé.

Instalacion de multiples productos

Siga los pasos 1-4 bajo “Instalacion del producto en el marco / recinto” para colocar el primer producto. Es importante

que el primer producto esté orientado de manera que el costado del producto con ranuras quede libre y no conectado

al extremo final de la instalacion (Fig. 18).

1. Una vez que el primer producto esta instalado y fijado seguramente, prepare el segundo producto desatornillado
los tornillos de unién (Fig. 19A) y atornillandolos en el lado opuesto de la estructura metalica (Fig. 19B). Tenga en
cuenta que estos tornillos no deben ser apretados completamente y que deben quedar sobresaliendo del borde del
producto entre 5y 10 mm de rosca.

2. Ajuste el segundo producto junto al primero, asegurandose de que los tornillos sobresalientes del segundo producto
penetren en las ranuras del primer producto. (Fig. 20)

3. Asegurese de que el producto esté a una altura correcta para coincidir con el primer producto y controle si esta
bien nivelado. Esto puede hacerse ajustando las patas ajustables con un destornillador de cabeza plana. (Fig. 8)
La nivelacion del producto se puede verificar revisando el nivel incorporado (Fig. 9)

4. Apriete los tornillos del segundo producto de manera que quede fuertemente unido con el primero producto.

Se podran unir productos adicionales al segundo producto siguiendo los pasos 1-4 anteriores.

Uso del producto

Esta seccién describe como activar su hogar mediante el mando a distancia o los controles manuales.

CONTROLES MANUALES
Los controles manuales se encuentran debajo de la plataforma de combustible. (Fig. 21)

CAS500R
Interruptor de red eléctrica - Controla el suministro de electricidad al aparato. (Fig 21A)
Nota: Este interruptor debe estar en la posicién de ‘ON’ (encendido) ( | ) para que el aparato funcione.

Panel de botones - Controla el funcionamiento del aparato. (Fig 21B)

« (b eselbotdn de encendido/espera. Pulselo para encender y apagar el efecto de llama. El encendido sera indicado
por un unico pitido y la activacién de las luces LED de la red. Tenga cuidado de no mirar directamente a los LED, ya
que pueden ser muy brillantes. Aunque las luces LED de la red eléctrica se encenderan inmediatamente, deberan
pasar unos 45 segundos de calentamiento para que se inicie el efecto de llama.

« 3% es el boton de Emparejamiento. EI mismo emparejaréa su mando a distancia con el receptor. Consultar los
detalles en ‘Uso del mando a distancia’.

+ ™ es el botén de modo de prueba. EI mismo sera usado por el fabricante y el Técnico de servicio.

& es el botén para reducir la llama. Pulselo para reducir la altura/intensidad de su llama. Cuando llegue al nivel
minimo escuchara un pitido audible.

* & es el botén para aumentar la llama. Pulselo para aumentar la altura/intensidad de su llama. Escuchara un pitido
audible cuando alcance el nivel maximo.

4 es el boton para reducir el sonido de fuego crepitante. Pulselo para reducir el volumen del sonido crepitante.
El volumen minimo para esto coincide con el apagado. Cuando llegue al nivel minimo escuchara un pitido audible.

* o eselbotdn para aumentar el sonido de fuego crepitante. Pulselo para aumentar el volumen del sonido crepitante.
Escuchara un pitido audible cuando alcance el maximo nivel.

CAS1000R
Interruptor de red eléctrica - Controla el suministro de electricidad al aparato. (Fig 21A)
Nota: Este interruptor debe estar en la posicion ‘ON’ (encendido) (! ) para que el aparato funcione.

Panel de botones ‘C’ Controla el funcionamiento del lado izquierdo del producto, mientras que el Panel de botones ‘D’
controla el funcionamiento del lado derecho del producto. Tenga en cuenta que la altura de la llama y el ruido de fuego
crepitante pueden controlarse independientemente en cada lado del producto.

« (b eselbotén de encendido/espera. Pulselo para encender y apagar el efecto de llama. El encendido sera indicado
por un unico pitido y la activacién de las luces LED de la red. Tenga cuidado de no mirar directamente a los LED, ya
que pueden ser muy brillantes. Aunque las luces LED de la red eléctrica se encenderan inmediatamente, deberan
pasar unos 45 segundos de calentamiento para que se inicie el efecto de llama.

« % es el boton de Emparejamiento. EI mismo emparejaréa su mando a distancia con el receptor. Consultar los
detalles en ‘Uso del mando a distancia’.

+ ™ es el botén de modo de prueba. EI mismo sera usado por el fabricante y el Técnico de servicio.

& es el botén para reducir la llama. Pulselo para reducir la altura/intensidad de su llama. Cuando llegue al nivel
minimo escuchara un pitido audible.
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* & es el botdn para aumentar la llama. Pulselo para aumentar la altura/intensidad de su llama. Escuchara un pitido
audible cuando alcance el nivel maximo.

4 es el boton para reducir el sonido de fuego crepitante. Pulselo para reducir el volumen del sonido crepitante.
El volumen minimo para esto coincide con el apagado. Cuando llegue al nivel minimo escuchara un pitido audible.

* 4 eselbotéon para aumentar el sonido de fuego crepitante. Pulselo para aumentar el volumen del sonido crepitante.
Cuando llegue al nivel maximo escuchara un pitido audible.

CONTROLES DEL RECEPTOR
El producto también puede ser controlado mediante el receptor que se suministra con el producto. (Fig. 12)

CAS500R

« (b es el boton de encendido/espera. Pulselo para encender y apagar el efecto de llama.

* + se usa para silenciar el sonido de fuego crepitante. Pulselo para encender y apagar el sonido crepitante.
El volumen puede ajustarse con los controles manuales del aparato. Tenga en cuenta que la configuraciéon de
silenciamiento no sera guardada después de un reinicio del producto. El sonido crepitante puede apagarse
completamente usando los botones de control de volumen del panel de botones para reducir el volumen al minimo.
La configuracion minima sera recordada después de un reinicio del producto.

& es el botén para reducir la llama. Pulselo para reducir la altura/intensidad de su llama. Cuando llegue al nivel
minimo escuchara un pitido audible.

* & es el botdn para aumentar la llama. Pulselo para aumentar la altura/intensidad de su llama. Escuchara un pitido
audible cuando alcance el nivel maximo.

CAS1000R

« (b es el boton de encendido/espera. Pulselo para encender y apagar el efecto de llama.

* # se usa para silenciar el sonido de fuego crepitante. Pulselo para encender y apagar el sonido crepitante.
El volumen puede ajustarse con los controles manuales del aparato. Tenga en cuenta que la configuraciéon de
silenciamiento no sera guardada después de un reinicio del producto. El sonido crepitante puede apagarse
completamente usando los botones de control de volumen del panel de botones para reducir el volumen al minimo.
La configuracion minima sera recordada después de un reinicio del producto.

* & es el botdn para reducir la llama. Pulse el botén para reducir la llama de la segunda hilera de botones, si desea
reducir la altura/intensidad de la llama en el lado izquierdo del producto. Pulse el botén para reducir la llama de la
tercera hilera de botones, si desea reducir la altura/intensidad de la llama en el lado derecho del producto. Cuando
llegue al nivel minimo escuchara un pitido audible.

& es el botdn para aumentar la llama. Pulse el boton para reducir la llama de la segunda hilera de botones, si
desea aumentar la altura/intensidad de la llama en el lado izquierdo del producto. Pulse el botén para aumentar
la llama de la tercera hilera de botones, si desea aumentar la altura/intensidad de la llama en el lado derecho del
producto. Cuando llegue al nivel maximo escuchara un pitido audible.

MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia se provee con 2 baterias AAA. Retire la tapa de las baterias del lado inferior del mando a distancia
y, luego de extraer las baterias de la envoltura de plastico, coléquelas en su lugar. Vuelva a colocar la tapa de las
baterias. Con el producto desconectado de la red eléctrica, se puede llevar a cabo una prueba funcional del mando
a distancia pulsando cualquier botén y observando si el LED azul de la parte superior del mando a distancia destella
cada vez que se pulsa un botén.

Emparejar el Mando a distancia
El mando a distancia tiene tecnologia inalambrica Bluetooth y se debe emparejar con el receptor. Esto se puede hacer
siguiendo los pasos que se incluyen a continuacion.

1. Pulse el interruptor basculante a la posicién de encendido (! ); se escuchara un unico pitido.

2. Pulse los botones & del Panel de botones; el producto se encendera.

3. Pulse los botones % del Panel de botones, los LED comenzaran a parpadear lentamente, encendiéndose
y apagandose.

4. Pulse los botones (b del mando a distancia; los LED del producto destellaran rapidamente tres veces y el producto
se apagara automaticamente. Ahora el mando a distancia esta emparejado con el producto y se puede usar para
encenderlo nuevamente.

El funcionamiento del mando a distancia es el mismo que se describe en ‘Controles del receptor’. Usted puede emparejar
multiples productos al inico mando a distancia repitiendo la operacién de emparejamiento descripta anteriormente en
sus siguientes productos. Tenga en cuenta que solo se podran emparejar un maximo de seis productos CAS500R
0 CAS1000R en un solo mando a distancia.

Emparejar el mando a distancia con multiples productos
Si esta instalando multiples productos CAS500R/CAS1000R, usted puede emparejarlos con un unico mando a distancia.

Para hacer esto, instale los productos como se describe en las “Instrucciones de instalacion”. Asegurese de que todos
los productos estén conectados a la red eléctrica y que tengan suministro de agua. Si esta emparejando productos
CAS1000R y CAS500R, seleccione el mando a distancia de 6 botones como mando a distancia principal.
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Empareje el primer producto como se describid en los pasos 1-4 anteriores.
Para su segundo producto, pulse el interruptor basculante a la posiciéon de encendido (! ); se escuchara un unico pitido.
Pulse los botones ® del Panel de botones; el producto se encendera.

A owb=

Pulse los botones L3 del Panel de botones, los LED comenzaran a parpadear lentamente, encendiéndose

y apagandose.

5. Pulse los botones ®U en el mando a distancia; los LED del producto destellaran rapidamente tres veces y el
producto se apagara automaticamente. Ahora el mando a distancia esta emparejado con los dos productos y se
puede usar para encenderlos.

6. Repita los pasos anteriores para emparejar el siguiente producto.

7. Cuando todos los productos estén emparejados, pruebe el mando a distancia pulsando el botén &b si cualquiera

de los productos no recibiera una sefal del mando a distancia, podra volver a poner ese producto en linea con los

otros mediante los Controles Manuales o los controles del receptor.

OBTENER EL EFECTO DE LLAMA DESEADO

1. Encienda el aparato pulsando el interruptor de electricidad en la posicion de encendido y pulsando el botén &b Las
llamas se iniciaran después de 45 segundos.

2. Pulse los botones # y #& para ajustar la llama al nivel que desee. Dé tiempo al generador de llama para reaccionar
a los cambios que pueda hacer.

Una vez que haya hecho sus ajustes de la altura de la llama y del sonido crepitante, el aparato los guardara aunque
usted apague el aparato mediante el boton encendido/espera o mediante el interruptor de electricidad. La préxima vez
que encienda el aparato, arrancara normalmente, demoraré 45 segundos en iniciar las llamas y luego se revertira a los
valores previamente ajustados.

Insertos de boquillas

Se han provisto e instalado insertos de boquillas en la abertura de boquilla. Estos insertos se usan para alterar el perfil del
efecto llama. Estos insertos pueden extraerse si se prefiere un perfil de llama diferente. Ademas de estos insertos, también
se han suministrado insertos para bloquear la llama en ciertas areas. Para colocar estos insertos, extraiga los insertos
existentes que se han suministrado y colocado en el producto. Corte los insertos de bloqueo a la longitud requerida.
Coloque a presion los insertos en la abertura de la boquilla, en la ubicacién deseada. Ver mas detalles en la Fig. 22.

POCA AGUA / RELLENADO DE LOS TANQUES DE AGUA

Cuando los tanques de agua se han vaciado y el nivel de agua del producto baja, el producto destellara dos veces sus
LED y emitira dos pitidos. El producto funcionara 15 minutos mas antes de emitir un pitido y conmutar a modo de poca
agua. En los productos que funcionen con la plataforma de combustible de troncos LED, la plataforma permanecera
iluminada mientras esté en modo de poca agua. En este punto, el producto podra ser conmutado a modo de espera,
mediante el mando a distancia o el receptor Bluetooth, o se podra volver a llenar de agua el producto. Volver a llenar
de agua el producto hara que este se reinicie automaticamente.

Para volver a llenar el tanque, extraiga la plataforma de combustible y retire el tanque de su posicién sobre el sumidero.
Llene el tanque de agua solo con agua filtrada/descalcificada. Luego, el tanque podra colocarse nuevamente sobre el
sumidero. Si el producto no hubiera sido conmutado al modo de espera después de experimentar la escasez de agua,
el producto se reiniciara automaticamente después de 20 segundos de haber sido llenado nuevamente.

Tenga en cuenta que en el producto CAS1000R, el lado del producto que esté con poca agua destellard dos veces
y emitira dos pitidos. Los tanques de agua de ambos lados del CAS1000R podran llenarse nuevamente en este punto
ya que es probable que ambos estén vacios o casi vacios.

CONSEJOS DE TIPO GENERAL

Solo use agua filtrada/descalcificada en este aparato.

Asegurese siempre de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada.

Si tiene la intencidn de no usar el aparato durante mas de 2 semanas, quite y vacie el sumidero y el tanque de agua.
Una vez instalado, nunca mueva este electrodoméstico ni lo apoye sobre su parte posterior sin drenar el agua del sumidero.

LIMPIEZA

Advertencia — Siempre pulse el Interruptor ‘A’ a la posicion OFF (apagado) (0), Fig. 21, y desconéctelo de la fuente de
alimentacion antes de limpiar el hogar.

Recomendamos limpiar los siguientes componentes una vez cada 2 semanas, particularmente en areas con agua dura:
Sumidero, boquilla, tapa y junta del tanque, filtro de aire.

Para la limpieza general, utilice un pafio suave y limpio; nunca utilice limpiadores abrasivos.
Para eliminar cualquier acumulacion de polvo o suciedad, puede utilizar ocasionalmente el cepillo suave de un aspirador.

Sumidero
1. Pulse el interruptor ‘A’ hacia la posicion ‘OFF’ (Apagado) (0) (Fig. 21).
2. Levante suavemente la plataforma de combustible y déjela a un lado.
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3. Extraiga el tanque de agua de su posicién sobre el sumidero.

4. Desconecte el conector eléctrico de los transductores, ubicados en el lado derecho del sumidero. (Fig. 23)

5. Hay dos clips color naranja que sujetan la boquilla en el sumidero; uno a la izquierda y otro a la derecha de la
boquilla. En el lado izquierdo, presione el clip con una mano y con la otra levante la boquilla sacandola del clip.
Repite esto en el lado derecho (Fig. 24). Ahora la boquilla puede levantarse y colocarse a un lado (Fig. 25).

6. Levante suavemente el sumidero (Fig, 26), teniendo cuidado de mantenerlo nivelado para no derramar agua. Deje
el sumidero en el fregadero.

7. Vacie cuidadosamente el sumidero dentro del fregadero, teniendo en cuenta de que el transductor se mantiene en
su lugar con un clip de retencion.

8. Coloque una pequeia cantidad de liquido de lavado en el sumideroy, utilizando un cepillo suave, limpie suavemente
todas las superficies en el sumidero y limpie suavemente el transductor, incluido el cono y los discos de metal
ubicados en la superficie ranurada superior.

9. Una vez lavado, enjuague completamente el sumidero con agua limpia para eliminar todos los residuos de liquido
de lavado.

10. Limpie la boquilla con un cepillo suave y enjuaguela completamente con agua.

11. Invierta los pasos 1-6 anteriores para volver a montarlo.

Transductor

El transductor es un articulo consumible y puede necesitar ser reemplazado a lo largo del tiempo, dependiendo de su
uso. Puede adquirir los transductores de repuesto en su proveedor. El transductor esta fijado al sumidero con un clip
de plastico. Si necesita reemplazar su transductor:

1. Siga los pasos 1-5 en la secciéon LIMPIEZA - Sumidero, bajo ‘Mantenimiento’ para poder acceder al transductor.
2. Presione el clip hacia atras y levante el transductor para extraerlo.

3. Coloque el nuevo transductor en el sumidero, asegurandose de que su cable no quede apoyado sobre el cono.

4. Invierta los pasos anteriores para volver a montar la boquilla y el sumidero.

Filtro de aire

1. Levante suavemente la plataforma de combustible y déjela a un lado.

2. Deslice suavemente el filtro de aire hacia arriba para que salga de su soporte de plastico. (Fig. 27)
3. Enjuaguelo suavemente con agua en el fregadero y séquelo con una toalla de tela.

4. Vuelva a colocar el filtro asegurandose de que el filtro negro grueso mira hacia afuera.

5. Vuelva a colocar la plataforma de combustible.

Informacioén adicional

SERVICIO POSVENTA

Su producto tiene dos afos de garantia a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, nos comprometemos
a reparar o cambiar el producto sin cargo alguno (con excepcién de los discos del transductor y segun disponibilidad),
siempre que se haya instalado y puesto en funcionamiento de conformidad con estas instrucciones. Sus derechos
segun esta garantia son adicionales a sus derechos legalmente establecidos, que, a su vez, no se ven afectados por
esta garantia.

RECICLADO
Para los productos eléctricos vendidos dentro de la Comunidad Europea: al final de su vida util los productos
E eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Si existen, utilice los servicios de reciclaje.
Consulte con las autoridades locales o con el vendedor para saber cuales son las recomendaciones sobre
reciclaje en su pais.

PATENTE/SOLICITUD DE PATENTE
Los productos de la gama Optimyst estan protegidos por una o mas de las siguientes patentes y aplicaciones
de patentes:

Gran Bretafia GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
Estados Unidos US8413358, US8136276, US7967690, US8574086

Rusia RU2434181

Europa EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
China CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Australia AU2009248743A1, AU2007224634

Canada CA2725214, CA2579444, CA2645939

Sudafrica ZA2008/08702

México MX2008011712

Corea del sur KR101364191

Japon JP5281417, JP5496291

Brasil BRP10708894

India 4122/KOLNP/2008

Nueva Zelanda NZ571900



Solucién de problemas

Sintoma

Causa

Acciodn correctiva

El producto no
funcionara.

Problema con la conexion eléctrica

Lectura de poca agua

Asegurese de que el producto tiene la
conexion eléctrica funcionando.

Vuelva a llenar el/los tanque(s) de agua del
producto. Vea la seccion “Poca agua
/ Rellenado de los tanques de agua” anterior.

El producto no
funcionara. Funciona
solo la plataforma de
combustible LED.

Lectura de poca agua

El producto no esta nivelado.

Vuelva a llenar el/los tanque(s) de agua del
producto. Vea la seccion “Poca agua
/ Rellenado de los tanques de agua” anterior.

Asegurese de que el producto esté nivelado
consultando el nivel incorporado (Fig. 8).

Los LED parpadean
dos veces y el
producto emite dos
pitidos.

El producto se esta acercando al estado de
escasez de agua.

Vuelva a llenar el/los tanque(s) de agua del
producto. Vea la seccion “Poca agua
/ Rellenado de los tanques de agua” anterior.

Poca o nula
generacion de niebla

El transductor no esta funcionando
correctamente

El transductor esta sucio

El transductor no esta correctamente
instalado en el sumidero

El ventilador esta obstruido o bloqueado
La boquilla no esta correctamente ubicada
en el sumidero

La boquilla esta bloqueada

Compruebe el funcionamiento del
transductor

Limpie completamente el sumidero y el
transductor

Apague el producto, extraiga la boquilla del
sumidero y asegurese de que el transductor
esta correctamente colocado en el sumidero

Extraiga el filtro de aire y limpielo. Asegurese
de volver a colocarlo correctamente en el
producto.

Asegurese de que la boquilla esté
correctamente asentada en el sumidero

Limpie completamente el sumidero, el
transductor y la boquilla

El efecto de la llama
tiene demasiado
humo.

El ajuste del efecto de la llama es
demasiado alto.

Reduzca el efecto de la llama. Deje pasar
algo de tiempo para que el producto se
ajuste a su nuevo valor.

El Receptor Bluetooth
deja de funcionar

Conexion floja

Compruebe la conexion con la ficha (Fig. 12).

El Mando a distancia
deja de funcionar

Problema con el alcance de Bluetooth
La conexién del Receptor de Bluetooth esta
floja

Es necesario reemplazar las baterias del
mando a distancia

Compruebe la posicion del Receptor
de Bluetooth Asegurese de que no esta
empotrado en concreto o dentro de metal.

Compruebe la conexion con la ficha (Fig. 12).

Reemplace las baterias con dos baterias AAA
nuevas
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Dimplex CAS500R, CAS1000R m

Introdugao

Por favor, leia atentamente este guia de informagbes para poder instalar, usar e manter seu produto com
seguranga.

Ao usar aparelhos eléctricos, as precaugdes basicas devem ser seguidas para reduzir o risco
de incéndio, choque eléctrico e lesdes a pessoas, incluindo as seguintes:

Seoaparelhoestiverdanificado, verifique com o fornecedorantes dainstalagao e funcionamento.

N&o utilize no exterior.
Nao utilize nas imediagdes de uma banheira, chuveiro ou piscina.
N&o posicione o aparelho imediatamente abaixo de uma tomada fixa ou caixa de ligagao.

Este aparelho pode ser utilizado por criangas com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia
e conhecimentos se tiverem recebido supervisdo ou instrugcdes sobre a utilizagdo do
aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As criangas n&o devem
brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencédo de usuario ndo devem ser feitas por
criangas sem supervisao.

Criangas com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam
continuamente supervisionadas.

As criangas com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos s6 devem ligar/desligar o aparelho
desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posicdo normal de funcionamento
prevista e tenham recebido supervisdo ou instrucdes relativas a utilizacdo do aparelho de
forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As criangas com idades compreendidas
entre os 3 anos e os 8 anos n&o devem ligar a ficha, regular e limpar o aparelho ou executar
manutencao de uso.

CUIDADO: Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras.
Deve ser prestada especial atencdo a criangas e pessoas vulneraveis quando presentes.

Nao use este aquecedor em série com um controlo térmico, um controlador de programa, um
temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue automaticamente o calor, dado que existe
um risco de incéndio quando o aquecedor € acidentalmente tapado ou deslocado.

Assegure que mobilia, cortinas ou outros materiais combustiveis ndo estdo posicionados
a menos de um metro do aparelho.

No caso de uma avaria, desligue o aparelho da tomada.

Desligue o aparelho da tomada quando n&o for necessario durante longos periodos.

Embora este aparelho esteja em conformidade com as normas de seguranga, nao
recomendamos a sua utilizagdo em tapetes de pelo profundo ou em tapetes de pelos longos.
O aparelho deve ser posicionado de forma que a ficha fique acessivel.

Se o cabo de alimentagao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante ou agente de
assisténcia ou pessoa qualificada para evitar um perigo.

Mantenha o cabo de alimentacéo afastado da parte frontal do aparelho.

AVISO: De modo a evitar o sobreaquecimento, ndo cobra o aparelho. Nao coloque materiais
ou tecidos encima, ou obstruindo a circulagao de ar em volta do aparelho.
O aparelho tem um aviso de NAO TAPAR @
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Este aparelho ndo esta equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente.
Nao deve usar este aparelho em quartos pequenos quando estiverem ocupados por pessoas
que ndo sejam capazes de sair do quarto pelos seus proprios meios a menos que seja
disponibilizada supervisdo constante.

Informacéo geral

Somente use agua filtrada/descalcificada neste aparelho.

Desembale o aquecedor cuidadosamente e guarde a embalagem para possivel futuro uso, no caso de se mudar ou
devolver o aquecedor ao seu fornecedor.

Garantir sempre que o aparelho esta assente em uma superficie nivelada.

O aparelho é somente um efeito de chama.

O aparelho foi projectado para ser embutido em um painel ou em uma parede.

Por favor note: Usado em um ambiente onde o ruido de fundo é muito baixo, pode ser possivel ouvir um som
relacionado a operacéao do efeito de chama. Tal € normal e ndo deve ser motivo de preocupacgao.

Depois de instalado, nunca mova o aparelho nem o deite de costas, sem drenar a agua do reservatério e o depdsito
da agua.

O deposito de agua, reservatorio, a tampa do reservatério, tampa do depdsito e os filtros de ar devem ser limpos uma
vez a cada duas semanas, particularmente em areas de agua dura.

Se pretender ndo usar o aparelho durante mais de 2 semanas, drene a agua do reservatorio e do depdsito da agua
e seque o reservatorio.

O reservatorio e o tanque de agua deste produto séo tratados com um produto biocida, o Biocida de Prata. Isto esta
em conformidade com o mais recente padrao ISO relevante

N&o beba a agua do depdsito ou do(s) reservatorio(s) de agua.

Instrugdes de instalagao

Esta secg¢ao descreve como instalar e montar a sua chama.

Antes de comecar:

Certifique-se de que todos os itens de embalagem foram removidos (leia atentamente quaisquer etiquetas de
adverténcia) e guarde todas as embalagens para possivel uso futuro.

Antes de ligar o aparelho deve confirmar se a tenséo de alimentacdo é a mesma que a indicada no aquecedor.

CONEXOES NECESSARIAS ANTES DA INSTALAGAO

Ligacéo eléctrica

Por favor assegure que uma tomada de 240V/13A esteja a um metro do produto. A conexao eléctrica deve estar
acessivel durante a instalagdo do produto para que a conexao ao produto possa ser feita facilmente.

CONSTRUINDO A CERCA/ENVOLVENTE DO PRODUTO

Este produto pode ser colocado em uma parede, envolvente ou estrutura. Por favor, tome nota das dimensdes do
produto (Imagem1) e construa sua parede, envolvente ou estrutura em conformidade. Um espago adequado deve ser
providenciado para permitir que o produto possa ser instalado com facilidade.

Vocé é obrigado a deixar um minimo de 400 mm da base do leito de combustivel para qualquer prateleira / gabinete
acima do produto (Imagem 2). Isto permitira espaco suficiente acima do produto para permitir que o efeito da chama se
forme totalmente e ndo seja obstruido.

Ao determinarum local para o produto, certifique-se de que a unidade nao seja susceptivel a correntes de ar, ventiladores,
ventiladores de teto e outras correntes de ar. Semelhante a uma vela, grandes movimentos de ar afectardo a capacidade
da unidade de criar e manter o efeito da chama. Se o local desejado é susceptivel a movimento de ar significativo, isto
é, saidas de ar, as diferentes opgbes de instalagao ilustradas na Imagem 2 podem ser usadas.

VENTILAGAO

Este produto necessita ventilagao livre por debaixo para operar correctamente. Existem ranhuras por debaixo do
aparelho para permitir este ar livre atravéz do produto. A ventilagéo livre ajuda a manter as componentes eletrénicas
resfriadas e permite que a névoa suba e saia do produto. Por favor veja Imagem 3 & 4 para exemplos da ventilagéo
necessaria. Por favor, tome nota da exigéncia de uma abertura de ventilagdo na prateleira aonde o produto estara
colocado, para permitir caminho para o ar chegar ao produto.

CAS500R Area Ventilagdo Livre: Minimo 210 cm?

CAS1000R Area Ventilagdo Livre: Minimo 420 cm?

LIGAGAO ELECTRICA

Ligue o aquecedor a uma tomada com voltagem 13amp/240. Certifique-se de ter acesso a tomada apos a instalagéo
para permitir a desconexao. Certifique-se de que o cabo de alimentagéo sai na parte de tras do aquecedor, a direita ou
a esquerda para se adequar a localizagao da tomada e que nao fica preso sob o aquecedor, pois podera ficar danificado.
O aparelho pode ser ligado a cablagem fixa das instalagdes através de uma caixa de ligacdo adequada posicionada
adjacente ao aparelho. Esta instalagao eléctrica deve ser realizada por um eletricista competente e estar em estrita
conformidade com os regulamentos actuais de E.P.E para Equipamentos Eléctricos em Edificios.
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O electricista pode remover a tomada fornecida executando seguinte;

Levante o leito de combustivel e coloque o interruptor “A” na posi¢ao de desligado (Imagem 21).

Assegure que o aquecedor esteja desligado.

Levante a tampa de acesso removendo o parafuso de retencéo (Imagem 5).

Desparafuse e remova os fios Vivo, Neutro e Terra (Imagem 6A)

Desparafuse o grampo do cabo (Imagem 6B) e remova o cabo de alimentagao.

O electricista pode entao conectar o fio do aparelho a caixa de conexao (seguindo as etapas acima em reverso),
garantindo que incorpore um interruptor de isolamento de pdélo duplo, com uma separagao de contacto de pelo
menos 3 mm. Castanho - Vivo (L), Azul - Neutro (N) e Verde / Amarelo - Terra (E)

INSTALANDO O PRODUTO NA ARMAGAO/ENVOLVENTE

Assim que o seu envolvente for construido nas dimensdes necessarias e a conexao eléctrica tenha sido instalada, siga

as etapas abaixo para instalar o produto.

1. Coloque o produto na base construida, garantindo que o cabo esteja acessivel e ndo fique preso po debaixo do produto.

2. Assegure-se de que o produto esteja na altura correta para se adequar a instalagdo e garantir que esteja
adequadamente nivelado. Isto pode ser feito ajustando os pés ajustaveis com uma chave de fenda. (Imagem 7)
O nivelamento do produto pode ser verificado olhando para o nivel de bolha a bordo que esta localizado na base
de metal na parte de tras do aquecedor (Imagem 8).

3. Assim que o produto estiver na altura correta e estiver nivelado, centralize o produto dentro da abertura. Se usar
o leito de combustivel de tronco LED (que é mais largo que o produto), isso pode ser feito ajustando o leito
de combustivel ao produto. O leito de combustivel se centralizara dentro da abertura e suas guias centralizarao
o produto por baixo (Imagem 9).

4. Com o produto em sua posic¢ao final, remova o leito de combustivel e parafuse o produto ao envolvente usando os
quatro furos de fixagdo mostrados na Imagem 10.

COMISSIONAMENTO / LANCAMENTO INICIAL DO PRODUTO

Conectanto o receptor / Telecomando

Com o leito de combustivel removido, insira o cabo de 3,5 mm do receptor Bluetooth na entrada na parte de tras do
aparelho (Imagem 11). E importante assegurar que o cabo seja inserido por completo na entrada. Falha em conectar
correctamente o cabo ira prevenir com que o produto funcione correctamente. O receptor tem um cabo com comprimento
de 1,4m que permitira posiciona-lo em qualquer lugar ao redor do produto. Se vocé preferir escondé-lo, o receptor pode
ser colocado dentro do envolvente / parede. Por favor, certifique-se de que o receptor ndo esta coberto em metal,
concreto ou qualquer outro material denso, isso afectara o sinal do controle remoto.

S i

Encher o depésito de agua

Antes de ligar o produto pela primeira vez, certifique-se de que foi colocado um tanque de agua cheio no produto. Remova
o tanque de agua da sua localizagdo no topo do reservatério (Imagem 12A) e abra-o desparafusando a tampa laranja
(Imagem 12B). O tanque deve ser enchido somente com agua filtrada/descalcificada. Quando o tanque é substituido
em cima do reservatorio, levara cerca de um minuto para o tanque esvaziar no reservatorio. Permita que o reservatoério
encha por completo antes de ligar o produto. Assim que o enchimento acabar, o tanque pode ser enchido de novo
e colocado de volta em cima do reservatorio. Isto permitira uma maior capacidade de agua de ser mantida no produto.

Instalando o Leito de Combustivel de Tronco (Se fornecido)

O produto é fornecido com um “leito de combustivel de metal” encaixado. Se vocé optou por operar o seu produto com

um leito de combustivel de tronco, retire o leito de combustivel de metal e guarde-o para uso futuro (Fig. 13). Siga as

seguintes etapas para instalar o leito de combustivel de tronco.

1. Levante delicadamente o leito de combustivel LED de tronco da embalagem. CUIDADO: O peso do leito de combustivel
é de 5kg. Certifique-se de levantar apenas o leito de combustivel pelos dois troncos centrais (Imagem 14).

2. Coloque o leito de combustivel em cima do aparelho, existem 4 guias de plastico por debaixo do leito de combustivel
para ajudar a localiza-lo (Imagem 9). Por favor, note que o leito de combustivel pode ser colocada de frente para
tras ou de tras para frente no produto.

3. Assim que o leito de combustivel estiver no seu local, retire os pequenos troncos soltos (Imagem 15). Estes
pequenos leitos estdo seguros por imas e podem ser levantados facilmente do leito de combustivel.

4. Localize o conector CC sob o pequeno tronco e conecte-o a entrada CC correspondente localizada no produto
através do orificio no leito de combustivel (Fig.16).

5. Cada leito de combustivel de tronco é fornecido com um tronco n&o de LED solto. Para instalagbes CAS500R
individuais, isso pode ser colocado em cima do leito de combustivel ou armazenado com a embalagem. Para
CAS1000R ou instalagdes de varios produtos, o tronco solto pode ser colocado na jungao central entre dois leitos
de combustivel (Imagem 17).

INSTALAGAO MULTIPLA DE PRODUTO (ENCADEAMENTO DE PRODUTOS)

Conexdes de Energia

Os produtos CAS500R e CAS1000R podem ser instalados lado a lado para alongar o efeito da chama. Ao fornecer
energia para varios produtos, assegure-se de que a poténcia maxima dos produtos combinados ndo exceda
a capacidade nominal do MCB (Disjuntor Miniaturar) no circuito.
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Controle Multiplo de Produto

Cada produto pode ser emparelhado com seu préprio controle remoto ou varios produtos podem ser emparelhados
com um unico controle remoto. Observe que no maximo seis produtos individuais (CAS500R / CAS1000R) podem ser
emparelhados a um unico controle remoto Bluetooth. Isto permitira o controle de todos os produtos de uma s6 vez com
um unico controle remoto. Além disso, o software do produto foi projectado de tal forma que, quando varios produtos
sdo conectados a um interruptor de isolamento externo, os produtos podem ser desligados manualmente e quando
ligados novamente, eles operam no mesmo estado de antes de serem desligados.

Instalacéo Multipla de Produto

Siga as etapas de 1 a 4 em “Instalagdo do produto na Cerca/Envolvente” para ajustar ao primeiro produto. E importante

que o primeiro produto seja orientado de forma a que o lado do produto com as ranhuras fique livre e ndo esteja ligado

a primeira extremidade da instalagc&o (Imagem 18).

1. Quando o primeiro produto estiver instalado e fixado com segurancga, prepare o segundo produto desaparafusando os
parafusos de juncdo (Imagem 19A) e parafusando-os do lado oposto da pega de metal (Imagem 19B). Por favor, note
que estes parafusos ndo devem ser totalmente apertados e 5-10 mm de rosca devem ficar por fora da borda do produto.

2. Encaixe o segundo produto ao lado do primeiro produto, garantindo que os parafusos salientes do segundo produto
se encaixem nas entradas do primeiro produto. (Imagem 20)

3. Certifique-se de que o segundo produto esteja na altura correta para encaixar-se ao primeiro e garantir que
ele esteja adequadamente nivelado. Isto pode ser feito ajustando os pés ajustaveis com uma chave de fenda.
(Imagem 8) O nivelamento do produto pode ser verificado olhando para o nivel de bordo (Imagem 9)

4. Aperte os parafusos do segundo produto para que ele se encaixe firmemente no primeiro produto.

Produtos adicionais podem ser ecaixados ao segundo produto seguindo os passos 1-4 acima.

Operando o Produto

Esta secgado descreve como activar seu fogo usando tanto os controles manuais ou remote controle.

CONTROLES MANUAIS
Os controles manuais estéo localizados por debaixo do leito de combustivel de metal. (Imagem 21)

CAS500R
Interruptor de Alimentagao - Controla o fornecimento de electricidade ao aparelho. (Imagem 21A)
Nota: O interruptor deve estar no ‘ON’ ( | ) posigéo para o aparelho funcionar

Painéis de Botdes - Controla o funcionamento do aparelho. (Imagem 21B)

« (b éobotdo on/em espera. O pressione para ligar e desligar o efeito de chama. Quando o ligar sabera pelo som de
um unico bipe e as luzes LED principais seréo activadas. Tenha cuidado para nao olhar directamente para os LEDs,
pois eles podem ser muito brilhantes. Embora as luzes LED principais operem imediatamente, sdo necessarios
mais 45 segundos de tempo de aquecimento antes do inicio do efeito de chama.

+ 3% é o botdo de Emparelhamento. Isto ird emparelhar o controle remote ao receptor. Veja “Operagédo Remote
Controle” para detalhes.

+ ™ ¢é 0 botdo de modo teste. Isto sera usado pelo fabricante e o Engenheiro de Servigo.

* & éo0botdo de redugdo chama. Pressione isto para reduzir a intensidade/altura da sua chama. Vocé ouvira um bipe
audivel quando atingir o nivel minimo.

* & éo0botdo de aumentar chama. Pressione isto para aumentar a intensidade/tamanho da sua chama. Ira ouvir um
bipe audivel quando atingir o nivel maximo.

* 4 é para reduzir o som crepitante da chama. Pressione isto para diminuir o volume do som crepitante. O volume
minimo para isto esta desligado. Vocé ira ouvir um bipe audivel quando atingir o nivel minimo

* +J é o aumento do som crepitante da chama. Pressione para aumentar o volume do som crepitante. Vocé ouvira
um bipe audivel quando atingir o nivel maximo.

CAS1000R
Interruptor de Alimentagao - Controla o fornecimento de electricidade ao aparelho. (Imagem 21A)
Nota: Este interruptor deve estar na posigcao “ON” (I) para que o aparelho funcione

Painel de botdes “C” Controla o funcionamento do lado esquerdo do produto, enquanto que o Painel de botdes “D”
controla o funcionamento do lado direito do produto. Por favor, note que a altura da chama e o ruido crepitante de fogo
podem ser controlados independentemente em cada lado individual do produto.

« (b éobotdo on/em espera. O pressione para ligar e desligar o efeito de chama. Quando o ligar sabera pelo som de
um unico bipe e as luzes LED principais seréo activadas. Tenha cuidado para nao olhar directamente para os LEDs,
pois eles podem ser muito brilhantes. Embora as luzes LED principais operem imediatamente, sdo necessarios
mais 45 segundos de tempo de aquecimento antes do inicio do efeito de chama.

+ % é o botdo de emparelhamento. Isto ird emparelhar o controle remote ao receptor. Veja “Operagéo Remote
Controle” para detalhes.

+ ™ ¢é 0 botdo de modo teste. Isto sera usado pelo fabricante e o Engenheiro de Servigo.

* & é 0 botao de redugdo chama. Pressione isto para reduzir a intensidade/altura da sua chama. Vocé ira ouvir um
bipe audivel quando atingir o nivel minimo

12



* & ¢éo0botdo de aumentar chama. Pressione isto para aumentar a intensidade/tamanho da sua chama. Ira ouvir um
bipe audivel quando atingir o nivel maximo.

e 4 é para reduzir o som crepitante da chama. Pressione isto para diminuir o volume do som crepitante. O volume
minimo para isto esta desligado. Vocé ouvira um bipe audivel quando atingir o nivel minimo.

 #4 & o aumento do som crepitante da chama. Pressione isto para aumentar o volume do som crepitante. Vocé
ouvira um bipe audivel quando atingir o nivel maximo.

CONTROLES RECEPTOR
O produto também pode ser controlado usando o receptor que € fornecido com o produto. (Imagem 12)

CAS500R

* (b é o botdo on/em espera. O pressione para ligar e desligar o efeito de chama.

* 4 éusado para silenciar o som crepitante. Pressione isto para ligar e desligar o som crepitante. O volume pode ser
ajustado pelos controles manuais no aparelho. Por favor, note que a configuragédo de siléncio ndo sera salva apos
a reinicializagdo do produto. O som crepitante pode ser desligado completamente usando os botdes de controle
de volume no painel de botbes para reduzir o volume a sua configuragdo minima. Essa configuragdo minima sera
lembrada ap6s a reinicializagao do produto.

e # éobotédo de redugédo chama. Pressione isto para reduzir a intensidade/altura da sua chama. Vocé ouvird um bipe
audivel quando atingir o nivel minimo.

* & €0 botdo de aumentar chama. Pressione isto para aumentar a intensidade/tamanho da sua chama. Ira ouvir um
bipe audivel quando atingir o nivel minimo.

CAS1000R

* (b é o botdo on/em espera. O pressione para ligar e desligar o efeito de chama.

* & é usado para silenciar o som crepitante. Pressione isto para ligar e desligar o som crepitante. O volume pode ser
ajustado pelos controles manuais no aparelho. Por favor, note que a configuragédo de siléncio ndo sera salva apos
a reinicializagdo do produto. O som crepitante pode ser desligado completamente usando os botdes de controle
de volume no painel de botbes para reduzir o volume a sua configuragdo minima. Essa configuragdo minima sera
lembrada ap6s a reinicializagao do produto.

* & €0 botado de redugado chama. Pressione o botdo de redugédo de chama na segunda linha de botdes para reduzir
a altura / intensidade da chama no lado esquerdo do produto. Pressione o botao de redugéo de chama na terceira
linha de botdes para reduzir a altura / intensidade da chama no lado direito do produto. Vocé ouvira um bipe audivel
quando atingir o nivel minimo.

* & éo0botdo de aumentar chama. Pressione o botdo de aumentar chama na segunda linha de botdes para aumentar
a altura / intensidade da chama do lado esquerdo do produto. Pressione o botdo aumentar chama na terceira linha
de botdes para aumentar a altura / intensidade da chama do lado direito do produto. Vocé ouvira um bipe audivel
quando atingir o nivel maximo.

CONTROLE REMOTE

O remote controle é providenciado com 2xAAA baterias. Remova a tampa da bateria da parte de baixo do controle
remoto e, depois de remover as baterias do plastico, coloque-as no lugar. Volte a colocar a tampa da bateria. Com
o produto desligado, um teste funcional pode ser realizado no controle remoto pressionando qualquer botao e observando
o LED azul na parte superior do controle remoto piscando a cada pressao de botéao.

Emparelhando o Remote Controle
O remote controle tem tecnologia sem fios Bluetooth e deve ser emparelhado ao receptor. Isto pode ser feito seguindo
as etapas abaixo.

Pressione o interruptor basculante para a posi¢ao ligada (I); um unico bipe sera ouvido.
Pressione o O botao no Painel de Botdes; o produto ira ligar-se.
Pressione o 3} bot&o no painel de botdes, os LEDs comegardo a piscar lentamente ligando-se e desligando.

roN =

Pressione o (b botao no controle remoto; as LEDs do produto piscardo rapidamente trés vezes e o produto ira
desligar-se automaticamente. O controle remoto agora esta emparelhado com o produto e pode ser usado para
liga-lo novamente.

Aoperacao do controle remoto € a mesma que descrita em “Controles Receptores”. Vocé pode emparelhar varios produtos
ao controle remoto repetindo a operagdo de emparelhamento conforme descrito acima em seus produtos subsequentes.
Observe que, no maximo, seis produtos CAS500R / CAS1000R podem ser emparelhados com o controle remoto.

Emparelhando o Remote Controle a Multiplo produtos

Se vocé estiver instalando varios produtos CAS500R / CAS1000R, podera emparelha-los com um unico controle
remoto. Para fazer isto, instale os produtos conforme descrito nas “Instru¢des de Instalagdo”. Assegure que todos os
produtos estdo conectados a fornecimento de energia e agua. Se vocé estiver emparelhando produtos CAS1000R
e CAS500R, escolha o controle remoto de 6 botées como o controle remoto mestre.

1. Emparelhe o primeiro produto conforme descrito nas etapas 1-4 acima.
2. No seu segundo produto, pressione a chave oscilante para a posi¢ao ligada (I); um Unico bipe sera ouvido.
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3. Pressione 0 ® botdo no Painel de Botdes; o produto ira ligar-se.

4. Pressione o L1 bot&o no painel de botbes, os LEDs comegaréo a piscar lentamente ligando-se e desligando.

5. Pressione o %2 botdao no controle remoto; as LEDs piscarao rapidamente trés vezes e o produto desligara
automaticamente. O controle remoto agora esta emparelhado aos dois produtos e pode ser usado para liga-los.

6. Repita as etapas acima para emparelhar o proximo produto.

7. Quando todos produtos estiverem emparelhados, teste o controle remote por pressionar o G potzo. Se algum dos
produtos n&o receber um sinal do controle remoto, vocé podera colocar o produto de volta em linha com os outros
através dos controles manuais ou do receptor.

OBTENDO O EFEITO DE CHAMA DESEJADO

1. Ligue o aparelho pressionando o interruptor principal para a posi¢cao de ligado e pressionando o & potao. As
chamas irdo iniciar depois de 45 segundos.

2. Pressione 0 # e & botbes para ajustar a chama ao seu nivel desejado. Dé tempo ao gerador de chama para reagir
as mudancgas que voce fizer.

Depois de fazer os ajustes na altura da chama e no som crepitante, o aparelho mantera essas configuragdes mesmo se vocé
desligar o aparelho pelo botéo liga / espera ou pelo interruptor principal. Da proxima vez que ligar o aparelho, ele ira iniciar
normalmente, espere 45 segundos para que as chamas iniciem e, em seguida, reverta para as configuragdes ajustadas.

Entradas de Bico

Entradas de bico foram fornecidos e instalados na abertura do bico. Estas entradas s&o usadas para alterar o perfil do efeito
da chama. Estas entradas podem ser removidas se um perfil de chama differente for preferido. Além destas insergoes,
insertos para bloquear a chama em certas areas também foram fornecidos. Para encaixar estas entradas, remova as
entradas existentes que foram fornecidas e instaladas no produto. Quebre as insergbes de bloqueio ao cumprimento
necessario. Encaixe as entradas a entrada do bico na localizagao desejada. Veja Imagem 22 para mais detalhes.

AGUA BAIXA | REENCHENDO OS TANQUES DE AGUA

Quando os tanques de agua tiverem esvaziado e o nivel de agua no produto tiver diminuido, o produto piscara as LEDs
duas vezes e emitira dois bipes. O produto ira operar por mais 15 minutos antes de bipar uma vez e mudar para o modo
de baixo consumo de agua. Para produtos que estdo sendo operados com a base de combustivel de tronco LED,
a base de combustivel permanecera iluminada enquanto estiver no modo de baixo consumo de agua. Em este ponto,
o produto pode ser colocado no modo de espera usando o controle remoto ou o receptor Bluetooth ou o produto pode
ser reabastecido com agua. Reabastecer o produto com agua fara com que o produto reinicie automaticamente.

Para reabastecer o tanque, remova a cama de combustivel e remova o tanque de agua da sua posi¢ao no topo do
reservatorio. Volte a encher o depdsito de agua usando apenas agua filtrada / descalcificada. O tanque pode ser
colocado novamente por cima do reservatorio. Se o produto nao tiver sido colocado no modo de espera depois de ter
pouca agua, o produto sera reiniciado automaticamente apos cerca de 20 segundos de recarga.

Observe que, para um produto CAS1000R, o lado do produto que esta com pouca agua piscara duas vezes e emitira
dois bipes. Os tanques de agua em ambos os lados do produto CAS1000R podem ser reabastecidos neste momento,
pois & provavel que ambos estejam vazios ou quase vazios.

DICAS GERAIS

Somente use agua filtrada/descalcificada neste aparelho.

Garantir sempre que o aparelho esta assente em uma superficie nivelada.

Se pretender ndo usar o aparelho durante mais de 2 semanas, retire e esvazie o reservatério e o depdésito de agua.
Depois de instalado, nunca mova o aparelho nem o deite de costas, sem drenar a agua do reservatério e o depdsito
da agua.

LIMPEZA

Aviso - Sempre pressione o interruptor “A” para a posi¢ao “OFF” (0) (Imagem 21) e desconecte da fonte de alimentagao
antes de limpar o fogo.

Nés recomendamos limpar as seguintes componentes uma vez em cada 2 semanas, particularmente em areas com
agua dura:

Reservatério, bocal, tampa do depdsito e vedante, filtro do ar.

Para limpeza geral, use um espanador suave e limpo - nunca use produtos de limpeza abrasivos.
Pararemover qualquer acumulagao de poeira ou pellcia, o anexo de escova macia de um aspirador deve ocasionalmente
ser usado.

Reservatério

1. Pressione Interruptor ‘A’ para posicao ‘OFF’ (0) (Imagem 21)

2. Cuidadosamente retire e coloque de lado a cama de combustivel.
3. Retire o tanque de agua da sua posi¢ao em cima do reservatorio.
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4. Desligue o connector eléctrico dos transdutores, situado do lado direito do reservatério. (Imagem 23).

5. Existem dois clipes laranja segurando o bico ao reservatério; um a esquerda e outro a direita do bocal. No lado
esquerdo, pressione o clipe com uma mao e com a outra levante o bico para fora do clipe. Repita isto para o lado
direito (Imagem 24). O bico pode agora ser levantado e colocado de lado (Imagem 25).

6. Cuidadosamente levante o reservatorio (Imagem 26), tendo cuidado para o manter nivelado para ndo derramar
agua. Deixe o reservatorio no lavatorio.

7. Cuidadosamente esvazie o reservatdrio no lavatdrio tomando nota de que o transdutor € mantido no lugar por um
clipe de retengao.

8. Cologue uma pequena quantidade de detergente no reservatério e, com uma escova macia, limpe cuidadosamente
todas as superficies do reservatério e limpe cuidadosamente o transdutor, incluindo o cone e os discos metalicos
localizados na superficie ranhurada superior.

9. Depois de limpo, deve cuidadosamente passar por agua o reservatério com agua limpa para remover todos os
vestigios de detergente liquido.

10. Limpe o bocal com uma escova macia e lave cuidadosamente com agua.

11. Siga as etapas para tras para voltar a montar.

Transdutor

O transdutor € um item consumivel e pode precisar ser substituido de tempo a tempo, dependendo do uso. Transdutores
de substituicdo podem ser adqueridos no seu revendedor. O transdutor € fixado no reservatério por um clipe plastico.
Se precisar substituir o seu transdutor:

1. Siga as etapas de 1 a 5 na secg¢ao LIMPEZA - Secgéao de Reservatorio sob “Manutencao” para obter acesso ao
transdutor.

Pressione o clipe para tras e levante o transdutor para cima de seu suporte.

Coloque o novo transdutor no reservatoério, garantindo que o cabo nao fique sobre o cone.

Siga as etapas para tras para voltar a montar o bico e o reservatorio.

iltro de ar
Cuidadosamente retire e coloque de lado o recipiente do combustivel.
Cuidadosamente deslize o filtro de ar para cima e para fora do seu suporte de plastico. (Imagem 27)
Gentilmente enxugue com agua no lavatério e seque com uma toalha de tecido.
Volte a colocar o filtro garantindo que o filtro preto aspero esteja virado para a frente.
Volte a colocar a cama de combustivel.

Informacgao Adicional

SERVIGO DE POS-VENDA

O seu produto tem uma garantia de dois anos a partir da data de compra. Durante este periodo, responsabilizamo-nos
por reparar ou substituir este produto gratuitamente (excluindo discos do transdutor e sujeito a disponibilidade) desde
que tenha sido instalado e utilizado de acordo com estas instrugdes. Os seus direitos ao abrigo desta garantia sao
adicionais aos direitos estatutarios, que por sua vez ndo séo afectados por esta garantia.

agrooNd=2T PODN

RECICLAGEM
For electrical products sold within the European Community - At the end of the electrical products useful life
E estes ndo devem ser deitados fora como residuos domésticos. Por favor recicle aonde existam instalagdes.
Consulte com a sua Autoridade Local ou revendedor para conselhos de reciclagem no seu pais.

APLICAGAO PATENTE / PATENTE
Produtos da gama Optimyst estdo protegidos por uma ou mais das seguintes patentes e aplicagdes de patente:

Reino Unido GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
Estados Unidos US8413358, US8136276, US7967690, US8574086

Russia RU2434181

Europeu EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
China CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Australia AU2009248743A1, AU2007224634

Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Africa do Sul ZA 200808702

México MX 2008011712

Coreia do Sul KR101364191

Japao JP5281417, JP5496291

Brasil BR P10708894-9

india IN 4122/KOLNP/2008

Nova Zelandia NZ 571900
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Solucgéao de problemas

Sintoma

Causa

Accao correctiva

Produto ndo ira
operar.

Problema de ligacao eléctrica.

Leitura de agua baixa

Assegure que o produto tenha ligagao
eléctrica a funcionar.

Reaba;tega os tanques de agua do produto.
Veja “"Agua Baixa / Reabastecendo os
Tanques de Agua” acima.

Produto nao ira
operar. A cama de
combustivel LED
somente funciona.

Leitura de agua baixa

Produto nao esta nivelado

Reaba,stega os tanques de agua do produto.
Veja “Agua Baixa / Reabastecendo os
Tanques de Agua” acima.

Certifique-se de que o produto esta nivelado,
verificando o nivel de bordo (Imagem 8).

LEDs piscam duas
vezes e o produto
bipe duas vezes

Produto esta aproximando nivel de agua
baixo

Reaba;tega os tanques de agua do produto.
Veja “Agua Baixa / Reabastecendo os
Tanques de Agua” acima.

Pouca ou nenhuma
Geracao de Névoa

Transdutor ndo esta operando
correctamente

Transdutor esta sujo
A unidade do transdutor ndo esta
corretamente assente no reservatorio

Ventoinha esta obstruida ou bloqueada

Bico ndo esta correctamente no reservatoério

Bico esta bloqueado

Verifique operacgéao de transdutor

Limpe profundamente reservatorio
e transdutor

Desligue o produto, retire o bocal do
reservatorio e verifique se o transdutor esta
encaixado corretamente no reservatorio

Retire o filtro de ar e limpe. Assegure que
esteja colocado correctamente no produto.

Assegure que Bico esteja encaixado no
reservatério correctamente

Limpe o reservatorio, transdutor e bico
profundamente

O efeito de chama
tem muito fumo.

Configuragéo de efeito de chama esta muito
alto.

Baixe o efeito de chama. Dé algum
tempo para o produto ajustar as novas
configuracdes

Receptor de Bluetooth
para de funcionar

Conexao solta

Verifique conex&o do cabo (Imagem 12)

Controle remote para
de funcionar

Problema de raio de Bluetooth
Conexao de Receptor de Bluetooth esta
solta

Pilhas de controle remote precisam ser
mudadas

Verifique posi¢cdo de Receptor de Bluetooth.
Assegure que nao esteja coberta em metal ou
betéo.

Verifique conexao do cabo (Imagem 12)

Substitua pilhas com duas novas pilhas AAA
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Dimplex CAS500R, CAS1000R m

Uriininiizii glivenle monte edebilmeniz, kullanabilmeniz ve bakimini yapabilmeniz igin, liitfen bu bilgi
kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.

Elektrikli cihazlari kullanirken, yangin, elektrik carpmasi ve kisisel yaralanma riskini azaltmak
icin asagidakileri iceren temel uyarilara dikkat edilmelidir:

Cihaz hasar gormusse, montaj ve kullanimdan 6nce tedarikgiye kontrol ettirin.

Acik havada kullanmayin.
Banyo, dus veya yuzme havuzunun ¢ok yakininda kullanmayin.
Cihazi bir sabit priz gikigl veya baglanti kutusunun hemen altina yerlestirmeyin.

8 yas ve Ustlu gocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kisiler ya da yeterli deneyime
ve bilgiye sahip olmayan kisiler, eger cihazi guvenli sekilde kullanma konusunda gozetim
veya talimat almiglar ve ilgili tehlikeleri anlamiglarsa, bu cihazi kullanabilirler. Cocuklar cihazla
oynamamalidir. Temizlik ve kullanici bakimi islemleri gozetim altinda olmayan c¢ocuklar
tarafindan yapiimamalidir.

3 yasindan kuguk ¢ocuklar surekli gozetim altinda degilse, cihazdan uzak tutulmalidir.

Yaslari 3 ila 8 arasinda olan gocuklar, cihaz amaglanmig normal ¢alisma konumuna yerlegtirilmis
veya kurulmusgsa, bunun yaninda cihazi guvenli sekilde kullanma konusunda gozetim veya
talimat almigsa ve ilgili tehlikeleri anlamiglarsa, cihazi sadece acabilir/kapatabilir. Yaslari 3 ila
8 arasinda olan gocuklar, cihazi fige takmamali, yonetmemeli ve temizlememeli ya da kullanici
bakimini yapmamalidir.

DIKKAT: Bu (riiniin bazi kisimlari ok sicak olabilir ve yaniklara neden olabilir. Cocuklarin ve
savunmasiz insanlarin bulundugu yerlerde 6zel dikkat gosterilmelidir.

Isiticinin yanlighkla Uzerinin kapatilmasi veya yerinden hareket ettiriilmesi durumunda yangin
riski bulunmasindan dolayi, bu cihazi bir termal kontrol, program kontroloru, zamanlayici veya
Isitmayi otomatik olarak agan baska bir cihazla birlikte kullanmayin.

Mobilya, perde veya diger yanabilecek malzemelerin cihaza 1 metreden daha yakin olmamasina
dikkat edin.

Ariza olmasi durumunda, cihazin figini gekin.

Uzun sire kullaniimasi gerekmiyorsa cihazin figini ¢ekin.

Her ne kadar bu cihaz guvenlik standartlarina uygun olsa da, uzun tuylu halilar veya kilimler
uzerinde kullanilmamasini tavsiye ederiz.

Cihaz, fise erisilebilecek sekilde yerlestiriimelidir.

Elektrik kablosu hasar gorurse, tehlikeli bir durumdan kaginmak icin Uretici veya servis temsilcisi
ya da benzer nitelikteki bir kisi tarafindan degistirilmelidir.

Elektrik kablosunu cihazin 6n kismindan uzak tutun.

UYARI: Asiri 1sinmayi onlemek igin, cihazin Uzerini ortmeyin. Cihazin Uzerine malzeme veya
giysi koymayin ya da etrafindaki hava sirkulasyonunu engellemeyin.

Cihazda DO NOT COVER (UZERIiNi ORTMEYIN) uyari sembolii bulunur, @
Bucihaz, odasicakligini kontroleden bircihazigermez. Bu cihazi, surekligdzetim saglanmadikga,
odadan tek baslarina gikamayan kisilerin bulundugu kiguk odalarda kullanmayin.
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Genel Bilgiler

Bu cihazda yalnizca filtrelenmig/kire¢sizlestiriimis su kullanin.

Cihazi dikkatli bir sekilde ambalajindan ¢ikarin ve sémineyi tagima ya da tedarikginize iade etme ihtimaline karsi
gelecekteki olasi kullanimlar igin saklayin.

Cihazin her zaman diz bir zeminde oturdugundan emin olun.

Cihaz sadece alev efektidir.

Cihaz bir cevreye veya bir duvarin igine kurulacak sekilde tasarlanmistir.

Latfen unutmayin: Arka plan girdltisinin ¢ok distk oldugu bir ortamda kullanildigi zaman, alev efektinin
calismasiyla ilgili bir ses duyulabilir. Bu normaldir ve endise kaynagdi olmamaldir.

Kurulduktan sonra, suyu hazneden ve su deposundan bosaltmadan cihazi asla tagimayin veya geri yatirmayin.

Su deposu, hazne, hazne kapagi, depo kapagi ve hava filtreleri, 6zellikle suyun sert oldugu bdlgelerde 2 haftada bir
temizlenmelidir.

Cihazi 2 haftadan uzun sure kullanmayacaksaniz, haznedeki ve depodaki suyu bosaltin ve hazneyi kurutun.

Bu Urtndeki hazne ve su deposu, Gumus Biyosit adli bir biyosit Grtinu ile islenmistir. Bu durum, ilgili ISO standardinin
en son surimuyle uyumludur

Haznedeki veya su deposundaki suyu icmeyin.

Montaj Talimatlari

Bu bdlimde séminenizi nasil monte edeceginiz ve kuracagdiniz agiklanmaktadir.

Baslamadan 6nce:

Tdm ambalaj malzemelerinin sékdldiginden emin olun (her tir uyari etiketini dikkatlice okuyun) ve gelecekteki olasi
kullanimlar igin tim ambalaji saklayin.

Cihazi baglamadan énce, besleme geriliminin cihaz Uzerinde belirtilen gerilimle ayni olup olmadidini kontrol edin.

MONTAJ ONCESI GEREKEN BAGLANTILAR

Elektrik Baglantisi

Latfen Grdntn 1m. etrafinda bir 240V / 13A priz oldugundan emin olun. Elektrik baglantisi Griin montaji sirasinda
erisilebilir olmalidir, bdylece Urtine baglanti kolayca yapilabilir.

URUN GEVRESININ/ETRAFININ HAZIRLANMASI

Bu Urln bir duvara, ¢cevreye veya yapiya monte edilebilir. Latfen Grtin boyutlarini (Sekil 1) not edin ve duvarinizi, gevreyi
veya yaplyl buna gére hazirlayin. Uriinlin kolayca monte edilebilmesi igin uygun agiklik saglanmalidir.

Uriin etrafindaki herhangi bir raf/ek ile yakit deposunun tabani arasinda en az 400 mm mesafe birakmalisiniz (Sekil
2). Bu sayede alev efektinin tamamen olusabilecedi ve engellenmeyecegi bir sekilde Urlnin Ustlinde yeterli aciklik
olabilecektir.

Uriin igin bir yer belirlerken (initenin havalandirma agcikliklarina, tavan fanlarina ve diger hava akimlarina maruz
kalmayacagindan emin olun. Bir muma benzer sekilde havanin blyk ¢apli hareketleri, Gnitenin alev efektini olusturabilme
ve surdirebilme 6zelligini etkileyecektir. istenen yerde hava acikliklari gibi dnemli hava hareketleri varsa Sekil 2'de
gosterilen farkli montaj secenekleri kullanilabilir.

HAVALANDIRMA

Uriiniin dogru galisabilmesi icin alttan serbestge havalanmasi gerekir. Bu temiz havanin (riinlin icinden gegebilmesi
icin Uriintn alt tarafinda yuvalar bulunur. Serbest havalandirma sayesinde elektronik pargalar soguk kalmakta ve bugu
da yukselip Griinden ¢ikabilmektedir. Gereken havalandirma &rnekleri icin litfen Sekil 3 ve 4'e bakiniz. Havanin drine
serbestcge girebilecedi bir yol i¢in litfen Grindn oturdugu rafta bir havalandirma agikligi olmasi gerektigini unutmayin.
CAS500R Serbest Havalandirma Alani: Minimum 210cm?

CAS1000R Serbest Havalandirma Alani: Minimum 420cm?

ELEKTRIK BAGLANTISI

Séminenin figini bir 13 amp/240 volt prize takin. Baglantiy kesebilmek igin montaj sonrasinda fige erigebileceginizden
emin olun. Besleme kablosunun, besleme prizinizin konumuna uymasi i¢in séminenin arka tarafinda sag veya sol
kdseden ciktigindan ve hasar gérmesine neden olabilecek sekilde séminenin altina sikismadigindan emin olun.

Cihaz, yaninda konumlanan uygun bir baglanti kutusu araciligiyla tesisin sabit kablo tertibatina baglanabilir. Bu elektrik
tesisatl calismalar yetkin bir elektrik¢i tarafindan yapilmali ve Binalardaki Elektrikli Ekipmanlara yénelik glincel |.E.E.
yonetmeliklerine harfiyen uymalidir.

Elektrikgi verilen fisi asagidaki sekilde sokebilir:
1. Yakit deposunu kaldirin ve 'A" anahtarini kapali konuma getirin (Sekil 21).
2. Cihazin figinin ¢ekili oldugundan emin olun.



Sabitleme vidasini sOkerek erisim kapagini kaldirin (Sekil 5).

Vidayi sokin ve Canli, Notr ve Topraklama kablolarini ¢ikartin (Sekil 6A)

Kablo kelepgesinin vidasini sokun (Sekil 6B) ve elektrik kablosunu ¢ikartin.

Ardindan elektrik¢i cihazdan gelen kabloyu baglanti noktasina baglayabilir (yukaridaki adimlari tersinden takip ederek)
ve en az 3 mm'lik temas mesafesi ile ¢ift kutuplu izolasyon anahtarinin dahil olmasini saglayabilir. Kahverengi - Canli
(L), Notr (N) ve Yesil/Sari - Topraklama (E)

S

URUNUN CEVREYE/ETRAFA MONTAJI

Cevre duzenlemesi gereken boyutlarda tamamlandiktan ve elektrik baglantisi da kurulduktan sonra trininidzi monte

etmek igin asagidaki adimlari takip edin.

1. Kablonun erisilebilir olmasini ve Urlnun altinda sikismamasini saglayarak Uriinu insa edilen tabana oturtun.

2. Uriiniin, montaha uygun yiikseklikte ve yeterince diiz bir sekilde olmasini saglayin. Bu islem, ayarlanabilir ayag diiz
basli bir tornavida kullanarak ayarlamak suretiyle yapilabilir. (Sekil 7) Uriiniin diiz seviyesi, séminenin arka tarafina
dogdru yer alan metal tabanda bulunan butlinlesik su terazisi kontrol edilerek dogrulanabilir (Sekil 8).

3. Uriin dogru yiikseklikte ve diiz bir seviyede olduktan sonra Griinii agiklik ile ortalayin. LED kiitiik yakit deposunu
(drinden daha genis) kullantyorsaniz bu islem, yakit deposunu Uriine takarak yapilabilir. Yakit deposu agiklik iginde
kendisini ortalayacaktir ve kilavuzlari da altindaki Urinu ortalayacaktir (Sekil 9).

4. Uriin nihai konumundayken yakit deposunu sokiin, Sekil 10'da gésterilen dért sabitleme deligini kullanarak Griinii
cevresine vidalayin.

ISLETMEYE ALMA/URUNON iLK KEZ GALISTIRILMASI

Alicinin/Bagl Uzaktan Kumandanin Baglanmasi

Yakit deposu sokultyken Bluetooth alicisinin 3,5 mm'lik jakini, cihazin arkasindaki prize takin ($ekil 11). Jakin prize tamamen
sokuldugundan emin olmak énemlidir. Jakin tamamen sokulamamasi halinde Grin dogru bir sekilde ¢alismayacaktir. Alicinin,
1,4 m. uzunlugunda bir kablosu vardir ve bu kablo sayesinde aliciyi Grliniin gevresinde herhangi bir yere konumlandirabilirsiniz.
Gizlemek isterseniz alici, cevrenin/duvarin igine yerlestirilebilir. Uzaktan kumandadan gelen sinyali etkileyeceginden lutfen
alicinin metal, beton veya yogun nitelikli bagska herhangi bir malzemenin i¢ine konulmadigindan emin olun.

Su Deposunu Doldurma

Uriiniiilk kez galistirmadan dnce (iriine tam dolu bir su deposu yerlestirildiginden emin olun. Su deposunu, haznenin tstiindeki
konumundan sokun (Sekil 12A) ve turuncu kapagi ¢ikartarak su deposunu agin (Sekil 12B). Depo, sadece filtrelenmis/
kiregsizlestiriimis su ile doldurulmalidir. Depo, haznenin Ustindeki yerine geri takildiginda hazneye bogsalmasi yaklasik
bir dakika stirecektir. Urlinii agmadan énce haznenin tamamen dolmasina izin verin. Dolum iglemi tamamlandiginda depo
tekrar doldurulabilir ve haznenin Ustiine geri takilabilir. Bu sayede uriinde maksimum su kapasitesi depolanmis olacaktir.

Katuk Yakit Deposunun (Tedarik Edilmisse) Takilmasi

Uriin, bir 'metal yakit deposu' takili olarak tedarik edilmektedir. Uriiniintizii kiitik yakit deposu ile kullanmay: tercih

ediyorsaniz bu metal yakit deposunu sokun ve gelecekte kullanmak Uzere saklayin (Sekil 13). Kutuk yakit deposunu

kurmak igin asagidaki adimlari takip edin.

1. LED kiitiik yakit deposunu nazikge ambalajindan c¢ikartin. DIKKAT: Yakit deposu 5 kg. agirligindadir. Yakit deposunu
sadece ortadaki iki kitikten kaldirdiginizdan emin olun (Sekil 14).

2. Yakit deposunu cihazin Ustlne yerlestirin, konumunu belirlemenize yardimci olmasi igin yakit deposunun altinda 4
plastik kilavuz bulunur (Sekil 9). Yakit deposu, Uriin tzerinde 6nden arkaya veya arkadan 6ne takilabilir.

3. Yakitdeposu yerine takildiktan sonra kiigik gevsek kutigu sékin (Sekil 15). Bu kiguk kutik miknatislarla sabitlenmis
olup yakit deposundan kolayca ayrilabilmelidir.

4. Kuiguk kutugin altindaki DC jakinin yerini belirleyin ve yakit deposundaki delikten gegcirerek trtinde bulunan ilgili DC
jakina takin (Sekil 16).

5. Her bir kiitik yakit deposu ile birlikte bir de LED olmayan gevsek kutik verilmektedir. Tekli CAS500R montajlarinda
bu katuk, yakit deposunun Ustiine konulabilecegdi gibi ambalaj ile birlikte ayri bir yerde de saklanabilir. CAS1000
veya ¢oklu driin montajlarinda bu gevsek kutik, iki yakit deposunun arasindaki orta baglantinin Gzerine konulabilir
(Sekil 17).

GOKLU URUN MONTAJI (ZINCIRLEME BAGLANTI)

Gug Baglantilari

Hem CAS500 hem de CAS1000 Urunleri, alev efektini daha da arttirmak i¢in yanyana monte edilebilir. Birden ¢ok Urtine
glc verirken birlesik Urinlerin maksimum watt degerinin devredeki nominal MCB (Minyatur Devre Kesici) kapasitesini
asmadigindan emin olun.

Coklu Uriin Kontroli

Her bir Urin kendi uzaktan kumandasiyla eslestirilebilecegi gibi birden ¢ok Uriin de tek bir uzaktan kumanda ile
eslestirilebilir. Tek bir Bluetooth uzaktan kumandaya en fazla alti Grtintin (CAS500R/CAS1000R) baglanabilecegini lutfen
unutmayin. Bu sayede tum urlnler tek seferde tek bir uzaktan kumandadan kontrol edilebilecektir. Ayrica trun yazilimi
da birden ¢ok Urlin harici izolasyon anahtarina baglandiginda manuel olarak kapatilabilecek ve tekrar agildiklarinda ise
kapanmadan onceki gibi ¢calisabilecek sekilde tasarlanmistir.
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Coklu Uriin Montaji

ilk Griind takmak icin «Urliniin Cevresine/Etrafina Montaji» béliimiindeki 1'den 4'e kadarki adimlari takip edin. ilk Grind,

urinin yan tarafindaki yuvalar bos kalacak ve kurulumun ilk ucuna baglanmayacak sekilde yénlendirmek énemlidir

(Sekil 18).

1. ilk Griin monte edildikten ve giivenle sabitlendikten sonra baglanti vidalarini sékerek (Sekil 19A) ve metal bélimiin
karsi tarafina vidalayarak (Sekil 19B) ikinci Griint hazirlayin. Bu vidalarin tamamen sikilmamasi ve Grtiniin kenarinda
5-10 mm. uzunluktaki yivin ¢ikinti yapacak sekilde birakilmasi gerektigini lutfen unutmayin.

2. Ikinci Griiniin gikinti yapan vidalarinin birinci Giriiniin yuvalarina oturdugundan emin olarak ikinci Giriindi, birinci Griiniin
yanina takin. (Sekil 20)

3. kinci Griiniin birinci Griinle eglesecek yiikseklikte oldugundan ve yeterli sekilde diizlestirildiginden emin olun. Bu
islem, ayarlanabilir ayagdi diiz basl bir tornavida kullanarak ayarlamak suretiyle yapilabilir. (Sekil 8) Uriiniin diizliiga,
buttnlesik su terazisi kontrol edilerek dogrulanabilir (Sekil 9).

4. Ikinci Griinlin vidalarini birinci Griinle sikica birlesecek sekilde sikin.

Yukaridaki 1'den 4'e kadarki adimlari takip ederek ikinci Grtine ilave Urlnler de takilabilir.

UrinGn Calistiriimasi

Bu bolimde, manuel kontroller veya uzaktan kumandayi kullanarak séminenizi nasil devreye alacagdiniz agiklanmaktadir.

MANUEL KONTROLLER
Mantiel kontroller, yakit deposunun altindadir. (Sekil 21)

CAS500R
Ana Sebeke Anahtari - Cihazin elektrik kaynagini kontrol eder. (Sekil 21A)
Not: Cihazin galismasi i¢in bu anahtar 'ACIK' (1 ) konumda olmalidir

Dugme Paneli - Cihazin fonksiyonlarini kontrol eder. (Sekil 21B)

* (b acik/bekleme diigmesidir. Alev efektini acip kapatmak icin bu digmeye basin. Agildi§inda tek bir bip sesi duyulacaktir
ve ana LED isiklari devreye girecektir. Cok parlak olabileceklerinden dogrudan LED'lere bakmamaya dikkat edin. Her
ne kadar ana LED isiklari hemen calisacak olsalar da alev efekti baslamadan 6nce 45 saniye kadar isinmasi gerekir.

« R Eslestirme digmesidir. Bu diigme, uzaktan kumandanizi alici ile eslestirecektir. Ayrintili bilgi igin bkz. 'Uzaktan
Kumandanin Calistiriimasi'.

+ & test modu diigmesidir. imalatci ve Servis Miihendisi tarafindan kullanilacaktir.

* & aleviazaltma digmesidir. Alevinizin ylksekligini/yogunlugunu azaltmak igin bu diigmeye basin. Minimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

e & alevi arttirma diugmesidir. Alevinizin ylksekligini/yogunlugunu arttirmak i¢in bu digmeye basin. Maksimum
seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

* « yanan odun sesini azaltma digmesidir. Yanan odun sesini azaltmak icin bu digmeye basin. Bunun minimum
seviyesi 'Kapall' seviyedir. Minimum seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz

* 43 yanan odun sesini arttirma dugmesidir. Yanan odun sesini arttirmak i¢cin bu digmeye basin. Maksimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

CAS1000R
Ana Sebeke Anahtari - Cihazin elektrik kaynagini kontrol eder. (Sekil 21A)
Not: Cihazin galismasi i¢in bu anahtar'ACIK' ( | ) konumda olmahdir

Dugme Paneli 'C' GrGinin sol tarafindaki fonksiyonlari kontrol ederken Digme Paneli 'D' ise Uriinin sag tarafindaki
fonksiyonlari kontrol eder. Alev yiksekliginin ve yanan odun sesinin Grinin her bir tarafinda bagimsiz olarak kontrol
edilebilecegini [itfen unutmayin.

- (b acik/bekleme digmesidir. Alev efektini agip kapatmak icin bu digmeye basin. Acildiginda tek bir bip sesi
duyulacaktir ve ana LED isiklari devreye girecektir. Cok parlak olabileceklerinden dogrudan LED'lere bakmamaya dikkat
edin. Her ne kadar ana LED isiklari hemen galisacak olsalar da alev efekti baglamadan énce 45 saniye kadar isinmasi gerekir.

« %R eslestirme dugmesidir. Bu digme, uzaktan kumandanizi alici ile eslestirecektir. Ayrintili bilgi igin bkz. 'Uzaktan
Kumandanin Calistiriimasi'.

+ ™ test modu diigmesidir. imalatci ve Servis Miihendisi tarafindan kullanilacaktir.

* & aleviazaltma digmesidir. Alevinizin ylksekligini/yogunlugunu azaltmak igin bu diigmeye basin. Minimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz

e & alevi arttirma diugmesidir. Alevinizin ylksekligini/'yogunlugunu arttirmak i¢in bu digmeye basin. Maksimum
seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

* 4 yanan odun sesini azaltma digmesidir. Yanan odun sesini azaltmak icin bu digmeye basin. Bunun minimum
seviyesi 'Kapall' seviyedir. Minimum seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

* o yanan odun sesini arttirma dugmesidir. Yanan odun sesini arttirmak i¢cin bu digmeye basin. Maksimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.
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ALICI KONTROLLERI
Uriin ayrica Uriinle birlikte verilen alici kullanilarak da kontrol edilebilir. (Sekil 12)

CAS500R

« (b agik/bekleme digmesidir. Alev efektini agip kapatmak igin bu digmeye basin.

* o yanan odun sesini kapatmak icin kullanilir. Yanan odun sesini agmak ve kapatmak igin bu digmeye basin. Ses,
cihazin mantel kontrollerinden ayarlanabilir. Latfen unutmayin, triin yeniden baslatildiktan sonra sessizlik ayari
kaydedilmeyecektir. Sesi minimum ayara indirmek i¢in digme panelindeki ses kontrol dugmeleri kullanilarak yanan
odun sesi tamamen kapatilabilir. Uriin yeniden baslatildiktan sonra bu minimum ayar hatirlanacaktir.

* & aleviazaltma digmesidir. Alevinizin ylksekligini/'yogunlugunu azaltmak icin bu digmeye basin. Minimum seviyeye
eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

e & alevi artirma dugmesidir. Alevinizin yuksekligini/yogunlugunu arttirmak icin bu digmeye basin. Maksimum
seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz

CAS1000R

« (b agik/bekleme digmesidir. Alev efektini agip kapatmak igin bu digmeye basin.

* o yanan odun sesini kapatmak icin kullanilir. Yanan odun sesini agmak ve kapatmak igin bu digmeye basin. Ses,
cihazin mantel kontrollerinden ayarlanabilir. Litfen unutmayin, triin yeniden baslatildiktan sonra sessizlik ayari
kaydedilmeyecektir. Sesi minimum ayara indirmek i¢in digme panelindeki ses kontrol dugmeleri kullanilarak yanan
odun sesi tamamen kapatilabilir. Uriin yeniden baslatildiktan sonra bu minimum ayar hatirlanacaktir.

+ & alevi azaltma dugmesidir. Uriiniin sol tarafindaki alevin yiiksekligini/yogunlugunu azaltmak igin ikinci diigme
sirasindaki alevi azaltma diigmesine basin. Urliniin sag tarafindaki alevin yiiksekligini’yogunlugunu azaltmak igin
dcuncu dugme sirasindaki alevi azaltma digmesine basin. Minimum seviyeye eristiginizde bir bip sesi duyacaksiniz.

« & alevi arttirma digmesidir. Uriiniin sol tarafindaki alevin yiiksekligini/yogunlugunu arttirmak igin ikinci diigme
sirasindaki alevi arttirma digmesine basin. Uriiniin sag tarafindaki alevin ylksekligini/yogunlugunu arttirmak
icin Uglncl digme sirasindaki alevi arttirma digmesine basin. Maksimum seviyeye eristiginizde bir bip sesi
duyacaksiniz.

UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumanda ile birlikte 2 adet AAA pil verilmektedir. Uzaktan kumandanin altindaki pil kapagini ¢ikartin ve pilleri
plastik ambalajdan cikarttiktan sonra yerlerine takin. Pil kapagini tekrar yerlestirin. Uriiniin elektrigi kapaliyken herhangi
bir digmeye basilarak ve her bir digmeye basilisinda uzaktan kumandanin Ustlindeki mavi LED is1§dinin yanip sénmesi
g6zlemlenerek uzaktan kumandada fonksiyonel bir test yapilabilir.

Uzaktan Kumandanin Eslestiriimesi
Uzaktan kumandanin kablosuz Bluetooth teknolojisi vardir ve aliciyla eslesmesi gerekir. Bu islem, asagidaki adimlar
takip edilerek yapilabilir.

Basmali anahtari (I) konumuna getirin; tek bir bip sesi duyulacaktir.

Alevi istediginiz seviyede ayarlamak igin &b digmesine bastiginizda Urtn agilacaktir.

Alevi istediginiz seviyede ayarlamak igin $ diigmesine bastiginizda LED'ler yavas¢a yanip sénmeye baslayacaktir.
Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin (b diigmesine basin; iriin LED'leri (i¢ kere hizlica yanip sénecektir ve
ardindan Urln otomatik olarak kapanacaktir. Uzaktan kumanda artik trlinle eslesmistir ve trlnU tekrar agmak igin
kullanilabilir.

PON =

Uzaktan kumanda, 'Alici Kontrolleri' bolimiinde aciklanan sekilde calisir. Sonraki Urlnlerinizde eslestirme islemini
yukarida aciklanan sekilde tekrarlayarak birden ¢ok Grand tek bir uzaktan kumanda ile eslestirebilirsiniz. Bir uzaktan
kumandaya en fazla altt CAS500R/CAS1000R urinuUnin eslestirilebilecegini IGtfen unutmayin.

Uzaktan Kumandanin Birden Cok Uriinle Eslestiriimesi

Birden cok CAS500R/CAS1000R urinind monte ediyorsaniz bunlari tek bir uzaktan kumanda ile eslestirebilirsiniz.
Bunu yapmak igin Iltfen Grinleri 'Montaj Talimatlar' bélimiinde aciklanan sekilde monte edin. Tim Urlnlerin ana gl¢
sebekesine bagl oldugundan ve su tedarik edildiginden emin olun. CAS1000R ve CAS500R Urtnlerini eslestiriyorsaniz
[Gtfen 6 digmeli uzaktan kumandayi ana uzaktan kumanda olarak segin.

!Ik ariind, yukarida 1'den 4'e kadarki maddelerde agiklanan sekilde eslestirin.
Ikinci Grinindzde basmali anahtari (I) konumuna getirin; tek bir bip sesi duyulacaktir.
Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin O] digmesine bastiginizda Urin agilacaktir.

Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin ¥ digmesine bastiginizda LED'ler yavasca yanip sdnmeye baslayacaktir.
Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin ¥ diigmesine basin; LED'ler ii¢ kere hizlica yanip sénecek ve ardindan
urtin otomatik olarak kapanacaktir. Uzaktan kumanda artik bu iki GrGinle eslesmis olup bunlari agmak igin kullanilabilir.
Bir sonraki UrinG eglestirmek icin yukaridaki adimlari tekrarlayin.

o b=

o
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7. Tum urOnler eslestiginde &b digmesine basarak cihazi agin. Uriinlerden herhangi biri uzaktan kumandadan sinyal
alamiyorsa Manuel Kontroller veya alici kontrolleri araciligiyla bu GrtinG digerleriyle ayni hatta getirebilirsiniz.

ISTENEN ALEV EFEKTININ ELDE EDILMESI

1. Ana anahtari agik konuma getirerek ve &b digmesine basarak cihazi agin. Alevler 45 saniye sonra baslayacaktir.

2. Alevi istediginiz seviyede ayarlamak icin & ve & dugmelerine basin. Alev Ureticisine, yaptiginiz degisikliklere tepki
vermesi i¢in sure taniyin.

Hem alev yuksekliginde hem de yanan odun sesinde ayarlarinizi yaptiktan sonra cihazi, agik/bekleme diigmesinden
veya ana anahtardan kapatsaniz dahi cihaz bu ayarlari saklayacaktir. Cihazi bir sonraki sefer agtiginizda normal olarak
calismaya baslayacaktir, alevlerin baslamasi ve ardindan diizenlenen ayarlara geri donmesi icin 45 saniye bekleyin.

Meme Ekleri

Meme ekleri tedarik edilmis olup meme acikligina takilmistir. Bu ekler, alev efektinin profilini degistirmek igin kullanilir.
Farkh bir alev profili tercih edilirse bu ekler sokulebilir. Bu eklere ilaveten belirli alanlardaki alevi engellemek icin ekler
de verilmistir. Bu ekleri takmak icin tedarik edilmis ve Urtine takilmis mevcut ekleri sékun. Engelleme eklerini gereken
uzunlukta kirin. Ekleri istediginiz yerdeki meme acikligina takin. Daha fazla bilgi igin, bkz. Sekil 22.

DUSUK SU / SU DEPOLARININ YENIDEN DOLDURULMASI

Su depolari bosaldiginda ve uriindeki su seviyesi azaldiginda trin LED'leri iki kere yanip sOnecek ve iki kere bip sesi
duyulacaktir. Bir kere bip sesi ¢ikartmadan ve dusuk su moduna gegmeden 6nce urin 15 dakika daha calisacaktir.
LED kutuk yakit deposu ile galisan uriinlerde dusuk su modundayken yakit deposu aydinlatiimaya devam edecektir.
Bu noktada Urtin uzaktan kumanda veya Bluetooth alici kullanilarak bekleme moduna alinabilecegi gibi Gruin su ile de
yeniden doldurulabilir. Yeniden su doldurulmasi halinde Grin otomatik olarak yeniden ¢alismaya bagslayacaktir.

Depoyu yeniden doldurmak igin yakit deposunu ve su deposunu, haznenin Ustindeki yerinden ¢ikartin. Su deposunu
sadece filtrelenmig/kiregsizlestiriimis su ile doldurun. Ardindan depo haznenin Ustundeki yerine geri takilabilir. Disuk su
varken urin bekleme moduna gegmemisse yeniden dolumu takip eden yaklasik 20 saniye i¢inde Uriin otomatik olarak
yeniden g¢alismaya baslayacaktir.

CAS1000R Urdnu i¢in drinun dugtk su bulunan tarafi iki kere yanip sénecek ve iki kere bip sesi duyulacaktir. Bu
noktada CAS1000R urdnundn her iki tarafindaki su depolarinin her ikisi de bos veya neredeyse bos olabileceginden bu
iki depo da bu anda doldurulabilir.

GENEL iPUGLARI

Bu cihazda yalnizca filtrelenmig/kiregsizlestirilmis su kullanin.

Cihazin her zaman diz bir zeminde oturdugundan emin olun.

Cihazi 2 haftadan uzun sure kullanmayacaksaniz, haznedeki ve depodaki suyu bosaltin.
Kurulduktan sonra, suyu hazneden bosaltmadan cihazi asla kaldirmayin veya geri yatirmayin.

TEMIZLEME

Uyari - S6émineyi temizlemeden dnce her zaman 'A' anahtarini 'KAPALI' (0) konuma getirin (Sekil 21) ve gl¢ kaynagindan
baglantisini sékun.

Asagidaki parcalarin, 6zellikle sertlik derecesi yliksek su olan bolgelerde 2 haftada bir temizlenmesini 6neririz:

Hazne, Meme, Depo kapagi ve contasi, Hava filtresi

Genel temizlik icin yumusak, temiz bir toz bezi kullanin - asla asindirici temizleyiciler kullanmayin.
Toz veya tly birikimini dnlemek amaciyla zaman zaman bir elektrikli sipUrgenin yumusak firga aksesuari kullaniimalidir.

Hazne

‘A Anahtarini ‘KAPALLI’ (0) konuma getirin (Sekil 21)

Yakit deposunu hafifge kaldirin ve dikkatlice bir yere koyun.

Su deposunu, haznenin en Ustindeki yerinden kaldirin.

Haznenin sag tarafinda bulunan donusturuculere baglanan elektrik konektérinin baglantisini sokin. (Sekil 23).

Haznedeki memeyiasagida tutan, biri memenin solunda ve digeri de saginda iki adet turuncu renkli klips bulunmaktadir.

Sol tarafta klipsi tek elinizle bastirin ve diger elinizle de memeyi klipsten yukariya dogru kaldirarak ¢ikartin. Ayni

islemi sag taraf icin de tekrarlayin (Sekil 24). Meme artik kaldirilabilir ve ayri bir yere konulabilir (Sekil 25).

6. Suyun dékilmemesi igin diz tutmaya dikkat ederek hazneyi yavascga yukari kaldirin (Sekil 26). Hazneyi lavaboya
yerlestirin.

7. Donusturicinin sabitleme klipsi ile yerinde tutuldugundan emin olarak hazneyi lavaboya dikkatlice bosaltin.

abronN=
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8. Kartere az bir miktar yikama sivisi koyun ve tedarik edilen firgayi kullanarak, metal diskler ve Ustteki oluklu ylizeyde
bulunan lastik conta dahil olmak tzere, tim ytzeyleri yavasca temizleyin.

9. Temizledikten sonra hazneyi temiz su ile iyice durulayin.

10. Memeyi yumusak bir firga ile temizleyin ve su ile iyice durulayin.

11. Tekrar monte etmek i¢in yukaridaki 1'den 6'ya kadarki adimlari tersten uygulayin.

Doénustaricu

Doénusturict bir sarf malzemesi olup kullanima bagli olarak zamanla yenisiyle degistiriimesi gerekebilir. Yedek

dondsturiculeri bayinizden satin alabilirsiniz. Donustlrtcu, plastik bir klips ile hazne iginde sabitlenmigstir.

Doénusturicinizi yenisiyle degistirmeniz gerekiyorsa:

1. Déniistiriiciiye erismek icin 'Bakim' altinda yer alan TEMIZLEME - Hazne bélimiindeki 1'den 5'e kadarki adimlari
takip edin.

2. Kilipse tekrar bastirin ve dénustirtciyl yerinden yukari dogru kaldirin.

3. Yeni donlsturiclyl, kablosu koninin Ustliine oturmadigindan emin olarak hazneye yerlestirin.

4. Memeyi ve hazneyi tekrar monte etmek icin yukaridaki adimlari tersten uygulayin.

Hava Filtresi

Yakit deposunu hafif¢e kaldirin ve dikkatlice bir yere koyun.

Hava filtresinin plastik tutacagini yavasca yukari dogru kaydirin. (Sekil 27)
Lavaboda su ile yavasga durulayin ve kumas bir havluyla kurulayin.

Kalin siyah filtrenin disa dogru baktigindan emin olarak filtreyi yerine takin.
Yakit deposunu geri takin.

= =1[e]|[=1g

SATIS SONRASI HiZMETI

Uriiniinliz, satin alindigi tarihten itibaren iki yil garantilidir. Bu siire zarfinda, bu talimatlara uygun olarak kurulmus ve
calistirlmis olmasi kaydiyla, bu Griinl Ucretsiz olarak onarmayi veya degistirmeyi garanti ederiz (donUsttricu diskleri
harictir ve stok durumuna baglidir). Bu garanti altindaki haklariniz, bu garantiden etkilenmeyen yasal haklariniza ektir.
GERIi DONUSUM

E Avrupa Toplulugu dahilinde satilan elektrikli Grtnler igin - Elektrikli Grtinler kullanim slresi sonunda evsel atiklar

AR o

ile birlikte atilmamalidir. Litfen tesislerin bulundugu yerlerde geri déniisim yapin. Ulkenizde geri déniisiimle
ilgili tavsiye almak igin, Yerel Yetkili Makaminiz veya saticiniz ile gérasun.

PATENT / PATENT BASVURUSU
Optimyst serisindeki Urtinler, asagidaki patentlerden veya patent basvurularindan biri veya daha fazlasi ile korunmaktadir:

Blyuk Britanya GB2460259B, GB2475794B, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
Amerika Birlesik Devletleri US8413358, US8136276, US7967690, US8574086
Rusya RU2434181

Avrupa EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
Cin CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104
Avustralya AU2009248743A1, AU2007224634

Kanada CA2725214, CA2579444, CA2645939

Guney Afrika ZA2008/08702

Meksika MX2008011712

Guiney Kore KR101364191

Japonya JP5281417, JP5496291

Brezilya BRP10708894

Hindistan 4122/KOLNP/2008

Yeni Zelanda NZ571900
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Belirti

Sebep

Diizeltici Eylem

Uriin galismayacak.

Elektrik baglantisi sorunu

Dusuk su olgimu

Uriiniin galisan bir elektrik baglantisi
oldugundan emin olun.

Uriiniin su deposunu yeniden doldurun.
Bkz. yukaridaki «Dusuk Su / Su Depolarinin
Yeniden Doldurulmasi» bolima.

Uriin galismayacak.
Sadece LED yakit
deposu calisiyor.

DasUk su 6lgimU

Uriin diiz degil

UrGiniin su deposunu yeniden doldurun.
Bkz. yukaridaki «Dusuk Su / Su Depolarinin
Yeniden Doldurulmasi» bdlima.

Su terazisini kontrol ederek triintin diz
oldugundan emin olun ($ekil 8).

LED'ler iki kere yanip
sonuyor ve Urlinden
iki kere bip sesi

Uriiniin suyu azalmaya baglamis

Uriiniin su deposunu yeniden doldurun.
Bkz. yukaridaki «Dusuk Su / Su Depolarinin
Yeniden Doldurulmasi» bolima.

Doénusturict hazneye dogru oturmuyor

Fan engelleniyor veya bloke edilmis

Meme, hazne Uzerinde dogru konumda degil

Meme bloke edilmis

geliyor

Cok Az Bugu Doénasturict dogru galismiyor Donuasturicindn galismasini kontrol edin
Olusuyor veya Hig

Olusmuyor Doénusturicu kirli Hazneyi ve donlstlriclyu iyice temizleyin

UrGini kapatin, memeyi hazneden gikartin
ve donustiricinin hazneye dogru sekilde
takildigindan emin olun

Hava filtresini sékip temizleyin. Urline tekrar
dogdru sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Memenin hazneye dogru sekilde
oturdugundan emin olun

Hazneyi, donastirtciyld ve memeyi iyice
temizleyin

Alev efekti ¢cok fazla
duman cikariyor.

Alev efekti ayari cok ylksek

Alev efektini azaltin. Uriine, yeni ayara gére
kendisini ayarlamasi i¢in zaman verin

Bluetooth Alici
c¢alismay! durduruyor

Gevsek baglant

Jak baglantisini kontrol edin (Sekil 12)

Uzaktan Kumanda
¢alismayi durduruyor

Bluetooth mesafe sorunu

Bluetooth Alicisi baglantisi gevsek

Uzaktan kumandanin pillerinin degistiriimesi
gerekiyor

Bluetooth Alici'nin konumlandirmasini kontrol
edin. Metal veya beton igcinde olmadigindan
emin olun.

Jak baglantisini kontrol edin (Sekil 12)

Pilleri, iki adet yeni AAA pil ile degistirin
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Dimplex CAS500R, CAS1000R @

Introducere

Cititi cu atentie acest ghid de informare pentru a instala, utiliza si intretine produsul in conditii de siguranta.

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare si vatamare a persoanelor, la utilizarea
aparatelor electrice trebuie respectate masurile elementare de precautie, inclusiv urmatoarele:

Daca aparatul este deteriorat, consultati-va cu furnizorul inainte de instalarea si utilizarea acestuia.

A nu se folosi in aer liber.
Nu folositi acest aparat in imediata vecinatate a baii, a dusului sau a piscinei.
Nu pozitionati aparatul sub o priza electrica sau sub o cutie de ramificatie.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta mai mare de 8 ani si de persoanele cu capacitati
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fara experienta sau cunostinte, doar
sub supraveghere sau dupa o instruire privind utilizarea in siguranta a aparatului si intelegerea
pericolelor la care se expun. Copiii nu trebuie sa se joace cu acest aparat. Curatarea si
intretinerea curenta nu trebuie efectuate de copii nesupravegheati.

Copiii cu varsta mai mica de 3 ani nu trebuie |asati sa se apropie de aparat daca nu sunt
supravegheati permanent.

Copiii cu varsta intre 3 si 8 ani au voie doar sa porneasca/opreasca aparatul cu conditia ca
aparatul sa fie amplasat sau instalat in pozitia normala de functionare si doar daca acestia sunt
supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea in siguranta a aparatului si inteleg pericolele
la care se expun. Copiii cu varsta intre 3 si 8 ani nu au voie sa conecteze la priza, sa regleze
Si sa curete aparatul sau sa efectueze intretinerea curenta.

ATENTIE: Unele piese ale acestui produs se pot infierbanta foarte tare si pot provoca arsuri.
Se va acorda o atentie deosebita in situatiile in care exista copii si persoane vulnerabile.

Nu utilizati acest aparat legat la instalatia electrica in serie cu un termostat, temporizator sau
alte dispozitive care pornesc in mod automat caldura, atat timp cat exista riscul unui incendiu
in cazul in care incalzitorul este acoperit accidental sau deplasat din pozitia obisnuita.
Asigurati-va ca piese de mobilier, perdele sau alte materiale inflamabile nu se afla la o distanta
mai mica de 1 metru de aparat.

In eventualitatea unei defectiuni scoateti aparatul din priza.

Deconectati aparatul de la sursa electrica in cazul in care nu este utilizat perioade mai
indelungate de timp.

Chiar daca acest aparat respecta normele de siguranta, nu recomandam utilizarea acestuia pe
carpete groase sau pe covoare cu fire lungi.

Aparatul trebuie pozitionat in asa fel incat stecherul sa fie accesibil.

In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre producétor,
un tehnician de service sau o0 persoana cu o calificare asemanatoare, pentru a evita orice
pericol.

Tineti cablul de alimentare departe de partea din fata a aparatului.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraincalzirea, nu acoperiti aparatul. Nu asezati tesaturi sau
articole de imbracaminte pe aparat sau nu obstructionati circulatia aerului in jurul acestuia.
Aparatul include un simbol de avertizare A NU SE ACOPERI. @
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Acest aparat nu este dotat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii ambientale din incapere.
Nu utilizati acest aparat in incaperi de dimensiuni reduse atunci cand sunt ocupate de persoane
care nu sunt capabile sa paraseasca incaperea pe cont propriu, doar daca sunt supravegheate
in permanenta.

Informatii generale

Pentru acest aparat trebuie sa se utilizeze doar apa filtrata/decalcifiata.

Despachetati aparatul cu atentie si pastrati ambalajul pentru o eventuala utilizare ulterioara, in cazul mutarii sau
returnarii semineului la furnizor.

Asigurati-va intotdeauna ca aparatul se afla pe o suprafata dreapta

Aparatul este exclusiv un simulator de flacara.

Aparatul este conceput pentru a fi integrat intr-o nisa sau intr-un perete.

Retineti: in cazul utilizarii intr-un mediu cu zgomot de fond foarte redus, este posibila sesizarea unui sunet asociat
functionarii simulatorului de flacara. Acest lucru este normal si nu reprezintd un motiv de ingrijorare.

Dupa instalare, nu mutati sau nu rasturnati niciodata pe spate acest aparat fara a evacua apa din colectorul de apa
sau din rezervorul pentru apa.

Rezervorul pentru apa, colectorul de apa, capacul colectorului de apa, capacul rezervorului si filtrele de aer trebuie
curatate la fiecare 2 saptamani, in special in zonele cu apa dura.

in cazul in care intentionati sa nu folositi aparatul mai mult de 2 saptamani, evacuati apa din colectorul de apa si din
rezervorul pentru apa si uscati colectorul de apa.

Colectorul de apa si rezervorul pentru apa din acest produs sunt tratate cu un produs biocid, Silver Biocide. Acesta
respecta cel mai recent standard ISO relevant

Nu beti apa din colectorul de apa sau din rezervorul (rezervoarele pentru apa)

Instructiuni de instalare

Aceasta sectiune descrie modul de instalare si de configurare a semineului.

Tnainte de a incepe:

Asigurati-va ca toate materialele de ambalare au fost indepartate (cititi cu atentie orice etichete de avertizare) si pastrati
toate ambalajele pentru o posibila utilizare viitoare.

Inainte de a conecta aparatul, verificati daca tensiunea de alimentare este identicd cu cea indicata pe aparat.

CONEXIUNI NECESARE INAINTE DE INSTALARE

Conexiunea electrica

Asigurati-va ca o priza electrica de 240 V/13 A este situata la 1 metru distanta de produs. Conexiunea electrica trebuie
sa fie accesibila in timpul instalarii produsului, pentru ca produsul sa poata fi instalat cu usurinta.

INCORPORAREA PRODUSULUI iINTR-O NISA/INTR-UN LOCAS

Acest produs poate fi incorporat intr-un perete, intr-o nisa sau intr-o structura. Luati in considerare dimensiunile
produsului (Imaginea 1) si construiti peretele, nisa sau structura Th mod corespunzator. Trebuie sa se permita o distanta
adecvata pentru a permite instalarea cu usurinta a produsului.

Este obligatoriu sa se lase o distanta de minim 400 mm Tntre baza stratului de ardere si orice raft/locas situat deasupra
produsului (Imaginea 2). Aceasta va permite un spatiu suficient deasupra produsului pentru formarea completa a flacarii
si pentru evitarea obstructionarii acesteia.

Atunci cand se determina o locatie pentru produs, asigurati-va ca unitatea nu se afla in apropierea gurilor de aerisire sau
de ventilare, a ventilatoarelor de tavan si a altor curenti de aer. Asemanator unei luméanari, miscarile majore ale aerului vor
afecta capacitatea unitatii de a crea si de a mentine efectul de flacara. Daca locatia dorita se afla in apropierea unor miscari
semnificative ale aerului si anume, guri de aerisire, se pot utiliza diferitele optiuni de instalare ilustrate in Imaginea 2.

VENTILATIE

Produsul are nevoie de ventilatie naturala de dedesubt pentru a functiona corect. De asemenea, sub produs exista fante
care permit circularea libera a aerului prin produs. Ventilatia naturald ajuta la racirea componentelor electronice si la
eliberarea si indepartarea cetii din produs. Consultati Imaginile 3 si 4 pentru exemple de ventilatie necesara. Retineti ca
este necesar un orificiu de ventilare pe raftul pe care este asezat produsul pentru a permite circularea libera a aerului
spre produs .

CAS500R Zona cu ventilatie naturala: Minim 210 cm?

CAS1000R Zona cu ventilatie naturala: Minim 420 cm?

CONEXIUNEA ELECTRICA

Conectati semineul la o priza de 13 amp/240 volti. Asigurati-va ca aveti acces la priza dupa instalare pentru a permite
deconectarea. Cablul de alimentare trebuie sa iasa prin partea din spate a semineului, prin coltul din dreapta sau din
stanga, pentru a se potrivi locatiei prizei si nu trebuie sa fie blocat sub semineu, pentru a preveni deteriorarea acestuia.
Aparatul poate fi conectat la instalatia electrica fixa din incinta prin intermediul unei cutii de ramificatie pozitionate in
apropierea aparatului. Instalatia electrica trebuie sa fie realizata de catre un electrician competent si trebuie sa respecte
cu strictete Regulamentele |.E.E. curente privind echipamentele electrice din cladiri.
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Electricianul poate indeparta stecherul furnizat astfel:

Ridica stratul de ardere si seteaza comutatorul ,A“ in pozitia dezactivat (Imaginea 21).

Se asigura ca aparatul este deconectat.

Ridica apoi capacul de acces prin indepartarea surubului de retinere (Imaginea 5).

Desface si scoate conductorul sub curent, conductorul neutru si conductorul de legare la pamant (Imaginea 6A)
Desface bratara de cablu (Imaginea 6B) si scoate cablul de alimentare.

Electricianul poate apoi conecta cablul de la aparat la cutia de ramificatie (urménd pasii de mai sus in ordine inversa),
asigurandu-se ca incorporeaza un sectionor cu doi poli cu o separare a contactelor de cel putin 3 mm.
Maro - Conductor sub curent (L), Albastru - Conductor neutru (N) si Verde/Galben - Conductor de legare la paméant (E)

2 e o

INSTALAREA PRODUSULUI INTR-O NISA/INTR-UN LOCAS

Dupa construirea locasului in functie de dimensiunile necesare si dupa montarea racordurilor pentru apa si a conexiunilor

electrice, urmati pasii de mai jos pentru instalarea produsului.

1. Asezati produsul pe baza construita, asigurandu-va ca tevile si cablurile sunt accesibile si nu sunt blocate sub produs.

2. Asigurati-va ca produsul se afla la o inaltime de instalare corectd, in pozitie orizontala. Acest lucru se poate realiza
prin reglarea piciorului reglabil cu ajutorul unei surubelnite cu cap plat. (Imaginea 7) Orizontalitatea produsului poate
fi verificata cu ajutorul nivelei cu bula de aer integrata, care este situata pe baza metalica, spre partea din spate
a semineului (Imaginea 8).

3. Dupa ce produsul se afla la indltimea corecta si in pozitie verticald, centrati produsul in nisa. Daca se foloseste
stratul de ardere a bustenilor cu LED (care este mai lat decat produsul), acest lucru se poate realiza montand stratul
de ardere pe produs. Stratul de ardere se va centra automat in nisa, iar ghidajele sale vor centra produsul dedesubt
(Imaginea 9).

4. Cu produsul in pozitia finala, indepartati stratul de ardere si fixati cu suruburi produsul Tn nisa utilizand orificiile de
fixare prezentate in Imaginea 10.

PUNEREA iN FUNCTIUNE/PORNIREA INITIALA

Conectarea receptorului/telecomenzii fixate

Cu stratul de ardere scos, introduceti fisa de conectare de 3,5 mm a receptorului Bluetooth in mufa din spatele aparatului
(Imaginea 11). Este important sa va asigurati ca fisa de conectare este introdusa complet in mufa. Produsul nu va
functiona corect daca fisa de conectare nu este introdusa complet. Receptorul este prevazut cu un cablu de 1,4 m
care permite pozitionarea acestuia oriunde in jurul produsului. Daca preferati sa ascundeti receptorul, acesta poate
fi pozitionat Tn nisa/perete. Asigurati-va ca receptorul nu este introdus in metal, beton sau orice alt material dens,
deoarece semnalul de la telecomanda va fi afectat.

Umplerea rezervorului pentru apa

Inainte de prima punere in functiune a produsului, asigurati-va ca in produs exista un rezervor pentru apa plin. Scoateti
rezervorul pentru apa din locatia sa de deasupra colectorului de apa (Imaginea 12A) si deschideti-l prin desurubarea capacului
portocaliu (Imaginea 12B). Rezervorul trebuie umplut doar cu apa filtrata/decalcifiata. Dupa remontarea rezervorului pentru
apa deasupra colectorului de apd, golirea rezervorului in colectorul de apa va dura aproximativ un minut. Lasati colectorul
de apa sa se umple complet inainte de pornirea produsului. Dupa finalizarea umplerii, rezervorul poate fi reumplut si
remontat deasupra colectorului de apa. Astfel se permite depozitarea cantitatii maxime de apa in produs.

Instalarea stratului de ardere a bustenilor (daca este furnizat)

Produsul este prevazut cu un ,strat de ardere metalic* montat. Daca ati decis sa folositi produsul cu un strat de ardere

a bustenilor, scoateti stratul de ardere metalic si pastrati-l pentru o utilizare viitoare (Imaginea 13). Urmati pasii de mai

jos pentru a instala stratul de ardere a bustenilor.

1. Ridicati cu atentie stratul de ardere a bustenilor cu LED din ambalaj. ATENTIE: Stratul de ardere cantareste 5 kg.
Asigurati-va ca ridicati stratul de ardere utilizadnd doar cei doi busteni centrali (Imaginea 14).

2. Asezati stratul de ardere deasupra aparatului, sub stratul de ardere exista 4 ghidaje din plastic care ajuta la
localizarea acestuia (Imaginea 9). Retineti ca stratul de ardere poate fi asezat din fata in spate sau din spate in fata
pe produs.

3. Dupa montarea stratului de ardere, indepartati busteanul mic detasabil (Imaginea 15). Acest bustean mic este fixat
cu magneti si poate fi ridicat cu usurinta de pe stratul de ardere.

4. Localizati fisa c.c. de sub busteanul mic si conectati-o la fisa c.c. corespunzatoare de pe produs prin orificiul din
stratul de ardere (Imaginea 16).

5. Fiecare strat de ardere a bustenilor este prevazut cu un bustean detasabil non-LED. Pentru instalatile CAS500R
simple, acesta poate fi asezat deasupra stratului de ardere sau poate fi depozitat impreuna cu ambalajul. Pentru
instalatiile CAS1000R sau pentru instalatiile de produse multiple, busteanul detasabil poate fi asezat pe punctul de
intalnire central dintre doua straturi de ardere (Imaginea 17).

INSTALAREA PRODUSELOR MULTIPLE (CONECTAREA iIN CASCADA)

Conexiunile electrice

Ambele produse CAS500R si CAS1000R pot fi instalate in paralel pentru a extinde simulatorul de flacara. Atunci cand
este necesara alimentarea mai multor produse, asigurati-va ca puterea maxima a produselor combinate nu depaseste
capacitatea nominala a disjunctorului miniatura din circuit.
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Controlul produselor multiple

Fiecare produs poate fi asociat cu propria telecomanda sau produsele multiple pot fi asociate cu o singura telecomanda.
Retineti ca la o singura telecomanda Bluetooth pot fi conectate maxim sase produse individuale (CAS500R sau
CAS1000R). Acest lucru va permite controlul tuturor produselor cu o singurd telecomanda in mod simultan. in plus,
software-ul produsului a fost conceput astfel incat, atunci cand la comutatorul principal sunt conectate produse multiple,
produsele pot fi oprite manual, iar dupa ce sunt repornite, acestea vor functiona in aceeasi stare ca si inainte de oprire.

Instalarea produselor multiple

Urmati pasii 1-4 din ,Instalarea produsului intr-o nisa/intr-un locas” pentru montarea primului produs. Este important ca

primul produs sa fie orientat astfel incat partea cu fante a produsului sa ramana libera si sa nu fie conectata la primul

capat al instalatiei (Imaginea 18).

1. Dupainstalarea sifixarea in siguranta a primului produs, pregatiti cel de-al doilea produs prin desurubarea suruburilor
de imbinare (Imaginea 19A) si prin insurubarea acestora pe partea opusa a componentei metalice (Imaginea 19B).
Retineti ca aceste suruburi nu trebuie strdnse complet si ca la marginea produsului trebuie s raméana 5 - 10 mm
de filet vizibil.

2. Montati cel de-al doilea produs langa primul produs, asigurandu-va ca suruburile proeminente ale celui de-al doilea
produs intra in fantele primului produs. (Imaginea 20)

3. Asigurati-va ca cel de-al doilea produs se afla la Tnaltimea corecta pentru a se potrivi cu primul produs si ca se afla in
pozitie orizontald. Acest lucru se poate realiza prin reglarea piciorului reglabil cu ajutorul unei surubelnite cu cap plat.
(Imaginea 8) Orizontalitatea produsului poate fi verificata cu ajutorul nivelei cu bula de aer integrata (Imaginea 9)

4. Strangeti suruburile celui de-al doilea produs astfel incat sa se imbine perfect cu primul produs.

La cel de-al doilea produs pot fi montate produse suplimentare urmand pasii 1-4 de mai sus.

Functionarea produsului

Aceasta sectiune prezintd modul de activare a semineului folosind comenzile manuale sau telecomanda.

COMENZI MANUALE
Comenzile manuale sunt situate sub stratul de ardere. (Imaginea 21)

CAS500R
Comutatorul principal - controleaza sursa de alimentare cu energie electrica a aparatului. (Imaginea 21A)
Observatie: Acest comutator trebuie sa se afle in pozitia ,PORNIT” (1) pentru ca aparatul sa functioneze

Panoul de butoane - controleaza functionarea aparatului. (Imaginea 21B)

+ (b este butonul de pornire/standby. Apasati-l pentru a porni si opri simulatorul de flacara. Pornirea acestuia
va fi indicata printr-un bip si prin activarea indicatoarelor LED principale. Nu priviti direct spre indicatorul LED,
deoarece acesta poate fi foarte luminos. Cu toate ca indicatoarele LED principale se aprind imediat, 45 de secunde
suplimentare de incalzire sunt necesare Tnainte de pornirea simulatorului de flacara.

« % este butonul de asociere. Acesta va asocia telecomanda cu receptorul. Consultati sectiunea ,Functionarea
telecomenzii“ pentru detalii.

+ & este butonul pentru modul de testare. Acesta va fi utilizat de catre producator si de catre inginerul de service.

+ + este butonul de reducere a flacarii. Apasati-l pentru a reduce Tnaltimea/intensitatea flacarii. Un semnal sonor se
va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

+ & este butonul de crestere a flacarii. Apasati-l pentru a creste Tnaltimealintensitatea flacarii. Un semnal sonor se va
auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

* 4 este butonul pentru reducerea efectului sonor al focului. Apasati-l pentru a reduce volumul efectului sonor al
focului. Volumul minim pentru acesta este dezactivat. Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul
minim.

« o4 este butonul pentru cresterea efectului sonor al focului. Apasati-l pentru a creste volumul efectului sonor al
focului. Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

CAS1000R
Comutatorul principal - controleaza sursa de alimentare cu energie electrica a aparatului. (Imaginea 21A)
Observatie: Acest comutator trebuie sa se afle in pozitia ,PORNIT” (| ) pentru ca aparatul sa functioneze

Panoul de butoane ,C* controleaza functionarea partii stangi a produsului, in timp ce panoul de butoane ,D“ controleaza

functionarea partii drepte a produsului. Retineti ca inaltimea flacarii si efectul sonor al focului pot fi controlate independent
pe fiecare parte a produsului.

« (b este butonul de pornire/standby. Apasati-l pentru a porni si opri simulatorul de flacdra. Pornirea acestuia
va fi indicata printr-un bip si prin activarea indicatoarelor LED principale. Nu priviti direct spre indicatorul LED,
deoarece acesta poate fi foarte luminos. Cu toate ca indicatoarele LED principale se aprind imediat, 45 de secunde
suplimentare de incalzire sunt necesare Tnainte de pornirea simulatorului de flacara.

« R este butonul de asociere. Acesta va asocia telecomanda cu receptorul. Consultati sectiunea ,Functionarea
telecomenzii“ pentru detalii.

+ ™ este butonul pentru modul de testare. Acesta va fi utilizat de catre producator si de catre inginerul de service.
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+ & este butonul de reducere a flacarii. Apasati-l pentru a reduce Tnaltimeal/intensitatea flacarii. Un semnal sonor se
va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

« & este butonul de crestere a flacarii. Apasati-l pentru a creste inaltimealintensitatea flacarii. Un semnal sonor se va
auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

+ 4 este butonul pentru reducerea efectului sonor al focului. Apasati-l pentru a reduce volumul efectului sonor al
focului. Volumul minim pentru acesta este dezactivat. Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

+ 4 este butonul pentru cresterea efectului sonor al focului. Apasati-l pentru a creste volumul efectului sonor al
focului. Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

COMENZILE RECEPTORULUI
Produsul poate fi controlat si cu ajutorul receptorului furnizat impreuna cu produsul. (Imaginea 12)

CAS500R

+ (b este butonul de pornire/standby. Apasati-I pentru a porni si opri simulatorul de flacara.

+ 4] este utilizat pentru a dezactiva efectul sonor al focului. Apasati acest buton pentru a activa si dezactiva efectul
sonor al focului. Volumul poate fi reglat utilizand comenzile manuale ale aparatului. Retineti ca setarea de dezactivare
a sunetului nu va fi salvata dupa repornirea produsului. Efectul sonor al focului poate fi dezactivat complet utilizand
butoanele de volum de pe panoul de butoane pentru a reduce volumul la setarea minima. Aceasta setare minima
va fi memorata dupa repornirea produsului.

+ & este butonul de reducere a flacarii. Apasati-l pentru a reduce Tnaltimea/intensitatea flacarii. Un semnal sonor se
va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

+ & este butonul de crestere a flacarii. Apasati-I pentru a creste inaltimealintensitatea flacarii. Un semnal sonor se va
auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim

CAS1000R

+ (b este butonul de pornire/standby. Apasati-l pentru a porni si opri simulatorul de flacara.

+ 4 este utilizat pentru a dezactiva efectul sonor al focului. Apasati acest buton pentru a activa si dezactiva efectul
sonor al focului. Volumul poate fi reglat utilizand comenzile manuale ale aparatului. Retineti ca setarea de dezactivare
a sunetului nu va fi salvata dupa repornirea produsului. Efectul sonor al focului poate fi dezactivat complet utilizand
butoanele de volum de pe panoul de butoane pentru a reduce volumul la setarea minima. Aceasta setare minima
va fi memorata dupa repornirea produsului.

* » este butonul de reducere a flacarii. Apasati butonul de reducere a flacarii de pe cel de-al doilea rand de butoane
pentru a reduce Tnaltimealintensitatea flacarii in partea stdnga a produsului. Apasati butonul de reducere a flacarii
de pe cel de-al treilea rand de butoane pentru a reduce inaltimea/intensitatea flacarii in partea dreapta a produsului.
Un semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul minim.

+ & este butonul de crestere a flacarii. Apasati butonul de crestere a flacarii de pe cel de-al doilea rand de butoane
pentru a creste Tnaltimeal/intensitatea flacarii in partea stadnga a produsului. Apasati butonul de crestere a flacarii de
pe cel de-al treilea rand de butoane pentru a creste inaltimealintensitatea flacarii in partea stanga a produsului. Un
semnal sonor se va auzi atunci cand s-a atins nivelul maxim.

TELECOMANDA

Telecomanda este prevazutd cu 2 baterii AAA. indepartati capacul bateriilor de dedesubtul telecomenzii si montati
bateriile in locasul potrivit dupa scoaterea acestora din folia de plastic. Inchideti capacul bateriei. Cu produsul oprit, un
test functional al telecomenzii poate fi realizat apasand orice buton si observand indicatorul LED albastru din partea de
sus a telecomenzii clipind la fiecare apasare a butonului.

Asocierea telecomenzii
Telecomanda este prevazuta cu tehnologie Bluetooth wireless si trebuie sa fie asociata cu receptorul. Acest lucru poate
fi realizat urméand pasii de mai jos.

Apasati intrerupatorul electric rectangular in pozitia pornit (I); se va auzi un singur bip.
Apasati & butonul de pe panoul de butoane; produsul porneste.
Apasati $ butonul de pe panoul de butoane, indicatorul LED incepe sa lumineze intermitent.

P oh =

Apasati b butonul de pe telecomanda; indicatoarele LED ale produsului vor lumina intermitent rapid de trei ori,
iar produsul se va opri in mod automat. Telecomanda este acum asociata cu produsul si poate fi utilizata pentru
repornirea acestuia.

Telecomanda functioneaza asa cum este descris in ,Comenzile receptorului. Aveti posibilitatea sa asociati produse
multiple cu o singura telecomanda repetand operatia de asociere de mai jos pe celelalte produse. Retineti ca maxim
sase produse CAS500R/CAS1000R pot fi asociate cu o singura telecomanda.

Asocierea telecomenzii cu produsele multiple

In cazul in care instalati produse multiple CAS500R/CAS1000R, le puteti asocia cu o singura telecomanda. Pentru
aceasta, instalati produsele conform descrierii din ,Instructiuni de instalare®. Asigurati-va ca toate produsele sunt
conectate la sursa de alimentare cu energie electrica si la sursa de alimentare cu apa. Daca asociati produsele
CAS1000R si CAS500R, alegeti telecomanda cu 6 butoane ca telecomanda principala.
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Asociati primul produs conform pasilor 1-4 de mai sus.
Pentru al doilea produs, apdasati intrerupatorul electric rectangular in pozitia pornit (I); se va auzi un singur bip.
Apasati & butonul de pe panoul de butoane; produsul porneste.

Apasati *\ butonul de pe panoul de butoane, indicatorul LED incepe sa lumineze intermitent.

Apasati *2 butonul de pe telecomands; indicatoarele LED vor lumina intermitent rapid de trei ori, iar produsul se
va opri in mod automat. Telecomanda este asociata acum cu cele doua produse si poate fi utilizatd pentru pornirea
acestora.

Repetati pasii de mai sus pentru a asocia urmatorul produs.

7. Dupa asocierea tuturor produselor, testati telecomanda ap&séand G putonul. Tn cazul in care oricare dintre produse
nu primeste semnal de la telecomanda, aveti posibilitatea sa aliniati din nou produsul respectiv cu celelalte cu
ajutorul comenzilor manuale sau al comenzilor receptorului.

OBTINEREA EFECTULUI DE FLACARA DORIT

1. Porniti aparatul apasand intrerupatorul principal in pozitia pornit si apasand & butonul. Flacarile se vor forma in
45 de secunde.

2. Apasati » si # butoanele pentru a regla flacara la nivelul dorit. Acordati generatorului de flacari timp pentru
a reactiona la modificarile realizate.

o =

Dupa reglarea Tnaltimii flacarii si a efectului sonor al focului, aparatul va pastra aceste setari chiar dacéa opriti aparatul
utilizand butonul de pornire/standby sau Intrerupatorul principal. La urmatoarea pornire a aparatului, acesta va porni in
mod normal; asteptati 45 de secunde pentru formarea flacarilor si apoi reveniti la setérile reglate.

Insertiile pentru duze

Insertiile pentru duze au fost furnizate si montate la deschizatura duzei. Aceste insertii sunt utilizate pentru modificarea
profilului flacarii. Aceste insertii sunt utilizate pentru modificarea profilului flacarii. Pe langa aceste insertii, au fost furnizate
si insertii pentru blocarea flacarilor in anumite zone. Pentru a monta aceste insertii, indepartati insertiile existente
furnizate si montate pe produs. Taiati insertiile de blocare la lungimea necesara. Introduceti insertiile in deschizatura
duzei, In locul dorit. Consultati Imaginea 22 pentru detalii suplimentare.

NIVEL SCAZUT DE APA/REUMPLEREA REZERVOARELOR PENTRU APA

Dupa golirea rezervoarelor pentru apa si dupa scaderea nivelului de apa din produs, indicatoarele LED ale produsului
vor lumina intermitent de doué ori si vor emite un semnal sonor de doua ori. Produsul va mai functiona inca 15 minute
inainte de a emite un nou semnal sonor si de a comuta la modul de nivel scazut de apa. In cazul produselor care
functioneaza cu un strat de ardere a bustenilor cu LED, stratul de ardere va raméne iluminat Th modul de nivel scazut
al apei. in acest punct, produsul poate fi comutat in modul standby folosind telecomanda sau receptorul Bluetooth sau
produsul poate fi umplut din nou cu apa. Reumplerea produsului cu apa conduce la repornirea automata a acestuia.

Pentru a umple din nou rezervorul, scoateti stratul de ardere si scoateti rezervorul pentru apa de deasupra colectorului
de apa. Reumpleti rezervorul pentru apa doar cu apa filtratéa/decalcifiatd. Rezervorul poate fi remontat apoi deasupra
colectorului de apa In cazul in care produsul nu a comutat la modul standby dup& sciderea nivelului de apa, produsul
va reporni automat dupa aproximativ 20 de secunde de reumplere.

Retineti ca pentru un produs CAS1000R, partea produsului pe care se Tnregistreaza un nivel scazut al apei va lumina
intermitent de doud ori si va emite un semnal sonor de doua ori. Rezervoarele pentru apa de pe ambele parti ale
produsului CAS1000R pot fi reumplute ih acest moment deoarece este posibil ca acestea sa fie goale sau aproape goale.

intretinere

RECOMANDARI GENERALE

Pentru acest aparat trebuie sa se utilizeze doar apa filtrata/decalcifiata.

Asigurati-va intotdeauna ca aparatul se afla pe o suprafata dreapta

In cazul in care intentionati sa& nu folositi aparatul mai mult de 2 s&ptamani, scoateti colectorul de apa si rezervorul
pentru apa si evacuati apa din acestea.

Dupa instalare, nu mutati sau nu rasturnati niciodata pe spate acest aparat fara a evacua apa din colectorul de apa sau
din rezervorul pentru apa.

CURATAREA

Avertisment — Apasati intotdeauna comutatorul ,A“ in pozitia ,DEZACTIVAT* (0) (Imaginea 21) si deconectati semineul
de la sursa de alimentare cu energie electrica inainte de curatarea acestuia.

Se recomanda curatarea componentelor urmatoare o data la 2 saptamani, in special in zonele cu apa dura:

Colectorul de apé, duza, capacul si garnitura rezervorului, filtrul de aer

Pentru o curatare generala, folositi o lavetd de praf moale si curata. Nu folositi niciodata detergenti abrazivi.
Pentru a indeparta orice acumulare de praf sau scame, folositi din cand in cand duza cu perie moale a unui aspirator.

Colectorul de apa
1. Apasati comutatorul ,A“ in pozitia ,DEZACTIVAT* (0) (Imaginea 21)

2. Ridicati cu atentie stratul de ardere si puneti-l deoparte.
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3. Scoateti rezervorul pentru apa de deasupra colectorul